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TERMISTOROWY MIERNIK TEMPERATURY 

1 . WSTĘP 

W związku z potrzebą dokonywania szybk ich pomiarów temperatury na będących 
w ruchu tarczach polerskich maszyn do po lerowania p ły tek pó łp rzewodn ikowych oraz 
wobec braku odpowiedn ich mierników gotowych zdecydowano się na opracowanie 
prostego, przenośnego miern ika temperatury zasi lanego z b a t e r i i . Zakres gomioru 
temperatury ustalono zgodnie z wymaganiami uży tkown ików od 10 do 100 C . 

Zakres mierzonych temperatur u m o ż l i w i ł zastosowanie termistora jako prze tworn ika 
tempera tury . Zastosowany termistor typu pere łkowego N'TC-210 wyróżn ia się m a ł y -
mi wymia rami , co umoż l iw ia punktowy pomiar temperatury, dużym wspó łczynn ik iem 
c iep lnym rezys tanc j i oraz dużą. war tośc ią oporności pozwa la jącą na precyzy jny po -
miar temperatury , 

2 . KONSTRUKCJA PRZYRZĄDU 

Zasada pracy miern ika jest oparta na uk ładz ie mostka n iezrównoważonego, c z t e -
roramiennego, w uk ładz ie Whea ts tone 'a , z termistorem w jednej z ga łęz i tego most-
k a , rys . 1 . 

Rys. 1 

Dobór elementów j n o s t k a , nap ięc ia zas i lan ia oraz oporności wskaźnika równowagi 
/wyska lowanego w C / dokonano zgodnie z ogó ln ie znanymi zasadami p ro j ek towa-
nia tego typu układów pomiarowych. 

M ie rn i k składa się z termistora i uk ładu pomiarowego. Termistor jest po łączony 
z układem pomiarowym, kablem dwuży łowym o d ługośc i 1 m . 

Układ pomiarowy / r y s . 2 / jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego 
o wy^miarach zewnęt rznych 100x80x80 mm. 

W obudowie jest zamontowany wskaźnik temperatury wyskalowany w C , p ł y t ka 
montażowa z e lementami mostka, po tenc jomet r , bater ia zas i la jąca 4 , 5 V i 2 w y -
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Rys. 2 

ł ą c z n i k ! typu i zos ta t . Uży to termistor t ypu N T C - 2 1 0 , k tó rego charak terys tykę p r z e d -
s tawiono na rys . 3 ; k r z y w a 2 ma następujące dane t echn i czne : oporność znamionową 
przy 25 C rćwną 47 k i i , ujemny wspó łczynn ik zmian temperatury - OC OT=4 ,3^ . . /®C , 
t o l e r a n c j a te rmiczna wspó łczynn ika rezys tanc j i AOf = 0 , 2 % / ° C , t o l e ranc ja z n o -
m ionowe j r ezys tanc j i termistora A R = 2 0 5 t , temperaturowy wspó łczynn ik strat t e r m i -
stora KT = 1 m W / ® C , zakres temperatury pracy Tamb = - 2 5 . . . + 2 0 0 ° C , moc c a ł k o -
w i t a termistora Pi -qj = 175 m W . Termistor umieszczono w obudowie typu o ł ó w k o w e g o 
0 = 10 ram z tworzywa sztucznego z te rm iczn ie dopasowaną końcówką m e t a l o w ą . 

Charak te rys tykę termistora przedstawioną na rys . 3 o t rzymano dośw iadcza ln ie w y k o -
nu jąc pomiary w termostacie w o d n y m . ^ 
Jak w i d a ć przeb ieg charak te rys tyk i jest l i n i o w y w zakresie temperatury O - 7 0 C . 
Jako wskaźn ika temperatury użyto mikroamperomierza o zakresie 0 - 1 5 ^ j A , p r zeska -
lowanego na C . 

Rezystory wchodzące w sk ład mostka pomiarowego mają niską to le ranc ję zmian o p o r -
nośc i . 

W obudowie umieszczono 2 p rzyc i sk i u m o ż l i w i a j ą c e kon t ro lę stanu b a t e r i i i p o m i a r . 

3 . SPOSĆB P C M I A R U 

Przed rozpoczęc iem pomiarów na leży p rzeprowadz ić kon t ro lę p r z y r z ą d u . W tym 
c e l u na leży przyc isnąć k l aw isz " K " i obserwować wskazówkę , k tó ra powinna us taw ić 
się na p o z y c j i oznaczone j l i t e rą " K " . J e ż e l i wskazówka p rzekracza lub n ie d o c h o d z i 
do k resk i oznaczone j l i t e rą K ' , na leży p rzep rowadz ić regu lac ję prądu pomiarowego 
mostka po tenc jomet rem F umieszczonym na ściance t y l n e j p r z y r z ą d u . 

Po w y k o n a n i u k o n t r o l i i r e g u l a c j i p rzyrząd go towy jest do p o m i a r ó w . Pomiaru d o k o -
nuje się t y l k o w momencie nac iśn ięc ia i t r zyman ia k law isza P - p o m i a r . 
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Rys. 3 

Po zwo ln ien iu k lawisza P-pomior wy łączone jest zasi lanie i wskazówka ustawi się 
na 1 0 ° C , 

W ce lu zabezp ieczen ia ba te r i i przed szybkim wyczerpan iem się uk ład zas i lan ia 
jest zawsze w y ł ą c z o n y , j e że l i k lawisze P i K sq w p o z y c j i swobodne j . 

Termistorowy miern ik temperatury może zna leźć bardzo szerokie zastosowanie. 

Zakres pomiaru 
Uchyb pomiaru 
Stała czasu 
Zasi lan ie 
Wymiary przyrządu 
Masa 
Termistor 
DługoSĆ kab la 

4 . D A N E T E C H N I C Z N E 

10-100°C 
±1°C 

3 s 
4 , 5 V 
100x80x80 mm 
0 , 2 kg 
typu NTC - 2 1 0 
1 m 
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