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Objasnienia znakéw topograficznych
Podziatki 1:76.000 do mapy taktyczne] w podziatce 1:100.000

. Koscioly. Koscioly zasadniczo przedstawia sie prosto-
padle do dolnego brzegu mapy, tylko w wyjatkowych wypad-
kach pochylone, maksymalnie o 45°% Koscioty przedstawia
sie koteczkiem o $rednicy 1,3 mm., grubosé linji 0,2 mm.,
réwnoramienny krzyz wysokosci i szerokosci 1,3 mm. Konce
krzyzujacych sie linji opatrzone punktami.

Koscioty z dwoma wiezami oznacza sie dwoma Kkrzyza-
mi u gory, poprzeczne ramiona taczy sie w jedna linje, odstep
krzyzow 0,7 mm. Zdaleka widoczne: w srodku kotka kro-
pka 0,2 mm. ;

9. Béznice. Prrzedstawia sie koleczkiem jak koseioty,
u gory prostopadta kreska wysokosci 1,0 mm., z poprzeczng
u gory grubosei 0,2 mm., dtugosei 1 mm.

3. Kaplica. Oznacza sie wypelionem koteczkiem o sred-
nicy 1 mm., na niem rownoramienny Krzyz wysokosci i sze-
rokogei 1 mm. Konee krzyzujacych sie linji opatrzone punk-
tami. Jako kaplice nalezy przedstawiaé swiatynie mniejszych
rozmiaréw, ktore posiadaja ottarze, a wiec gdzie moze byé
odprawione nabozenstwo.

4. Cmentarz chrzescijanski. Poziome szeregi stojgcych,
w szachownice utozonych, rownoramiennych krzyzow grubo-
sei kresek 0,1 mm., dhugosci do 1 mm. Odstepy krayzow od
1 mm. do 1,4 mm. Znajdujgce sie ewentualnie w obrebie

ementarza budynki, kaplice i t. p. nalezy przedstawi¢ odpo-.

wiednim znakiem.

5. Cmentarz niechrzescijariski. Poziome szeregi uto-
zonych w szachownice kresek z poprzeczkg u gory dtugosei
do 1 mm. Odstepy jak w Ne 4.

6. Grob oddzielny. Przedstawia sie krzyzem o grubo-
$ci kresek 0,1 mm., poprzeczka 1 mm., wysokosé 1,8 mm.
U podstawy grobu pozioma kreska dtugosei 1,2 mm. zaopa-
trzona u gory matem potkolem, przedstawiajgcem grob.

7. Krzyzifigura. Krzyze, figury religijne, przed-
stawiamy w miejscowosciach tyko wowezas, o ile stuza do
orjentacji. Wysokos¢ znaku 1,8, poprzeczka 1,2. Linje gru-
bosei 0,1 mm., konce krzyzujacych sie linji opatrzone punk-
tami. U podstawy kreska pozioma w prawo dtugosei 1.2 mm.

8. Pomnik. Oznacza sie znakiem nasladujacym obelisk
na podstawie. Ogblna wysokos¢ 1,7 mm., dlugosé podstawy
1,6 mm., wysokosé¢ fund. 0,7 mm., wiezy 1,0 mm., linje z pra-
wej strony i podstawa grubosei 0,2 mm., lewe 0,1 mm.

9. Ruiny. Ksztalt rzutu poziomego, linje przerywane
grubosei 0,lmm. Jezeli rzut (plan) nie da sie rozpoznag, a ro-
wniez ruiny mniejsze, nalezy przedstawié znakiem wysokosci
i szerokosei 1,6 mm., linjami grubosei 0,1 mm., linja podsta-
wowa i prawa grubosci 0,2 mm.

10. Wieza obserwacyjna. Przedstawia sie znaxiem na-
$ladujacym baszte wysokosei 1,6 mm. Linje boeczne: lewa gru-
bosci 0,1 mm., prawa 0,2 mm., u gory poprzeczka 0,1 mm.,
w posrodku jej i na koncach kreseczki 0.2 mm., skierowane
do gory. U podstawy kreska diugosei 0,8 mm. W $rodku
kropka 0,2 mm., oznaczajaca miejsce wiezy. w naturze.

II. Wysoki komin zdaleka widoczny. Oznacza sie kote-
ozkiem: érednicy 1,2 mm., w érodku punkt 0,2 mm. Znak
pierwszy — komin z przylegajacymi budynkami.

2. Miyn wodny. Kolo o 6-ciu zebach na miejscu budyn-
ku. Srednica kota 1 mm., dtugosé zebéw 0,4 mm. Mtyn parowy
oznacza sie literg ,P¥% wielkosci 2 mm. Tartak liters ,T%,
Wielkosei 2 mm. :

(3. Elektrownia. Przedstawia sie znakiem, jak mtyn wo-
dny, ponadto z prawej strony strzatka diugosci 2 mm. Dopis
,P“oznacza poped parowy.

14. Miyn na lodziach. Przedstawia sie znakiem, jak miyn
wodny, umieszczonym na znaku, przedstawiajacym czétno
dingosei 2,8 mm.

15. Wiatrak. Znak ogo6lnej wysokosci 2,6 mm. Krzyz ré-
wnoramienny 1,4 mm., pogrubiony na koncach, umieszczony
skosnie srodkiem na wierzchotku podstawy o wysokosei 1,2
mm.; ta ostatnia u dotu zgrubiona do 0,3 mm. i zaopatrzona
kreska poprzeczng skierowang w prawo, dlugosci 1 mm.

16. Turbina wietrzna.Przedstawia sie li tylkow tych wy-
padkach, o ile jest objektem orjentacyjnym i stoi oddzielnie.
Kotko o 5 zebach, sredniey 1 mm., umieszezone na klinku wy-
sokosei 1,3 mm., szerokosci 0,4 mm. Od podstawy kreska
w prawo grubosei 0,2 mm., diugosci 1 mm.

17. Les$niczéwka. Oznacza sie koteczkiem $rednicy 1 mm.,
rogi jelenie o trzech odgatezieniach dtugosei 1 mm. i 1,7 mm.
odstepu u gory,z dopisem litery ,,L“. Zabudowania umiesz-
cza sie we wlasciwem miejscu.

I18. Gajowka. Znale jak poprzedni, tylko rogi jelenie
o dwoeh odgatezieniach i litera ,,G*.

19. Pojedyicze drzewa i krzaki. Koleczko o srednicy
1 mm. i mniejsze, z prawej strony pogrubione. U dotu ku
prawej stronie linja dtugosci 0,50 mm. Drzewa wzdluz szos
i drog i aleje nalezy przedstawia¢ odpowiednio do rzeczywi-
stosei naprzemianlegle wiecej lub mniej gesto ustawionemi
znakami. Krzaki bez dolnych kresek.

20. Drzewa zdaleka widoczne. Przedstawia si¢ jako ry-
sunek drzewa lisciastego, iglastego lub topoli, o wysokosci
do 2.1 mm., dolna kreska 0,2 mm., wysokos¢ pnia 0,7 mm.,
konaréw 1,4 mm. Jako takienalezy przedstawié¢ tylko oddziel-
nie stojace, stuzgce do orjentowania sie. )

2i. Drzewo z tablica, lub obrazem religijnym. Jestwai-
nym objektym orjentacyjnym, zwlaszcza w lesie. Rysunek
drzewa wysokosei 2,3 mm., pod konarami tabliczka szerokosci
1 mm., wysokosci 04 mm. Wysokos¢ pnia 0,7 mm.
Przy wsiach, osadach i miastach nalezy objekty tego rodzaju
uwzgledniaé tylko w wypadkach, w ktérych one niezbednie
sg potrzebne do orjentowania sie.

22. Zamek. Przedstawia sie w rzucie poziomym z dopi-
sem litery ,2%.

23. Dwér. Jako takie, rozumiemy zabudowania nale-
zace do wiekszej wtasnosei ziemskiej. Dom mieszkalny, za-
mieszkaty przez wlasciciela lub administratora uwydatnia
sie. Obok umieszcza sie litere ,D¥, bezposrednio przed na-
zwg, o ile dwor takowa posiada wylgeznie dla siebie.

24. Folwark. Jako takie rozumiemy jedynie dom miesz-
kalny z wieksza iloscia zabudowan gospodarezych. Przedsta-
wia sie jak zabudowania z dopisem ,Fw*.

25. Karczma (Dom zajezdny). Uwzglednia sie tylko od-
dzielnie - stojace. Przedstawia sie jak budynek w zarysie.
7 prawej strony choragiewka diugosei 1,2 mm., uzupelnia si¢
napisem ,Kr«.

26. Fabryka. Rysunek wykonywa sie w rzucie pozio-
mym. Uwzglednia sie doktadnie miejsce kominow. Jezeli
fabryka lub zaktad przemyslowy posiada kilka kominow,
a wszystkie trudno przedstawié jest ze wzgledu na drobng
podziatke, wtedy rysuje sie tylko komin najwiekszy, lub od-
dzibelnie- stojacy. Znak topograficzny uzupelnia si¢ napisem
D%

27. Schronisko w gérach zagospodarowane. Znak jak
na karezme z napisem ,S¢ Niezagospodarowane tym samym
znakiem bez choragiewki. -

28. Osada pasterska na polanie gérskiej. Sa to prymi-
tywne zabudowania drewniane zamieszkane w okresie letnim,
Przedstawia sie kofeezkiem s$rednicy 1 mm., linja grubosci
0,1 mm., u gory trojkat szerokoseci 1,6 mm. i wysokosci 1 mm.
Prawa i dolna linja tréjkatu grubosei 0,2 mm.

29. Uzdrowisko (kapielowe). Rysunek dzbanka: wyso-
kosé 1,8 mm., szeroko$¢ 1 mm. Umieszeza sie pod nazwg
miejscowosci. Tym znakiem nalezy przedstawiaé tylko pu-
bliczne, urzedowo koncesjonowane zakiady kuracyjne, a nie
letniska. i



30. Zbiornik nafty. Koteczko wypetnione érednicy 1 mm.
Uzupelniajaey dopis ,Zb. naft.* Przy kilku zbiornikach
w jednym miejscu przedstawia sie tylko jeden z nich.

31. Zrédlo naftowe. Wypelniony na czarno prostokat
szerokosci 1 mm., wysokosci 0,5 mm. Od srodka podstawy
‘w dol linja wezykowata. Uzupelniajacy dopis ,Zr. naft.«

32. Kopalnia czynna. Skrzyzowane male mlotki kowal-
skie o grubosci kresek 0,1 mm., przy podstawie 2 mm. Wyso-
kosé 1,6 mm., szeroko$é 1,6 mm. Znakiem tym przedstawiamy
szyby sztolniei t. p. Nalezy do znaku topograficznego dodaé¢
tez ewentualnie nazwe szybu np. ,Szyb Stasi, Renard i t. p.

24 Kopalnia nie czynna jak wyzej, tylko mlotki zwrécone
na dot.

33. Miejsce podkopane. Posiada dla wojskowosci nie-
watpliwie wielkie znaczenie. Nalezy przeto jaknajdokladniej
stwierdzi¢ przestrzen miejsc podkopanych. Przedstawia sie
réwnolegtemi, pionowemi kreskami o grubosci 0,1 mm. z od-
stepem 0,6 mm.

34. Wojewodztwo i Starostwo. Przedstawia sie elipsg

o rozciagtosei poziomej 4 mm., pionowej 2,8 mm. Dolny tu
linji grubosei 0,2 mm. Wewnatrz napis ,Wj.“ i ,St.“. Zna
ten umieszeza sie pod nazwg miejscowosei.

35. Poczta. Znak listu szerokosei 2 mm., wysokosci ;

1,0 mm. Prawa i dolna linja 0,2 mm Krzyzujace sie linje
. opatrzone punktem w miejscu skrzyzowania. Umieszcza sie
pod nazwa miejscowoseci.

36. Telegraf. Przedstawia sie koélteczkiem o Srednicy
1 mm., nad nim pionowa kreska, podtrzymujaca linje wezo-
w3, zakonczong dwoma punktami. Wymiar catego znaku 1,8
mm,

Umieszcza sie pod nazwg miejscowosci.

37. Telefon. Znak, jak wyzej, tylko kotko wypetnione

88. Cegielnia. Prostopadle do linji, wskazujacej miej-
sce wybranej gliny, kresli. sie odpowiednio do wysokosecl
szereg kresek oznaczajacych stroma krawedz Dodaje sie ry-
rysunek budynkow i uzupelniajacy dopis ,,Cg.“.

; 39. Glinianka. Jak wyzej tylko bez domku, z dopi-
sem  ,GL“. )

40. Dot piaszezyty. Jak wyzej, tylko przestrzen po-
kryta gesto ustawionemi punktami. )

D6t zwirowy z dopisem ,Z¢.

- 41. Kamieniolom. Zarys w rzucie poziomym oznacza sie
linja o grubosei 0,2 mm., spadek jak stroma krawedz odpo-
wiednio do wysokosci. W srodku o prostych katach, daszek
diugosei 2,4 mm., i szerokosci 0,7 mm.

42. Ulice. Sieci drog w miejscowosciach gesto zabu-
dowanych oznacza sie w ksztalcie odpowiadajacym ich rzu-
towi poziomemu. Drogi zdatne do przejazdu oznacza sie
dwoma linjami o Swietle 0,7mm., a drogi niezdatne do prze-
jazdu oznacza sie dwoma linjami o $wietle 0,4 mm.

43. Domy. Rysuje sie o ksztaltach odpowiadajacych
rzeczywiwistosei, rzedy doméw, oddzielonych waskiemi tylko

przerwami, rysuje sie, jako zwarta catosé. Domy z matemi’

ogrodami przedstawia sie kreskujgc calg powierzchnie linja-
mi grubosci 0,1 mm., odstep 0,7 mm., biegngcemi pod katem
45° od prawej gornej.

44. Miasto. Srddmiescie wykresla sie kwartalami wy-
pelnionemi tuszem. Krance — pojedynczemi domami, ktérych
ilos¢ zmniejsza sie w miare oddalenia od Srédmiescia. ;

Wieksze objekty nalezy przedstawia¢ znakami topogra-
ficzmemi (np. kosciol, wieza).

45. Mur. przedstawia sie linja grubosci 0,2 mm. z po-
przeczkami kwadratowemi ¢ bokach 0,2 mm., umieszczonemi
jedna od drugiej w odleglosciach 1,3 mm., skierowanemi na
zewnatrz lub wewnatrz.

~ 46. Mur uktadany z kamienia. Uwzglednia sie tylko
wtedy, o ile jest znacznej dtugosei, i jezeli kamienie utozone
sg zwartg masa. Przedstawia sie gesto obok siebie nieregu-
larnie ustawionemi kéteczkami i elipsami érednicy do 0,6 mm.

47. Parkan, sztachety i Zerdzie. Przedstawia si¢c linjg
gruboseci 0,15 mm., poprzeczki umieszcza sie w odlegtosci
1,35 mm., naprzemian po jednej i drugiej stronie Rozmiary
poprzeczki, jak przy murze. : y

48. Plot z drutu. Linja grubosci 0,15 mm. ze skoSne-
mi krzyzykami w odlegtosci 2 mm. :

49. Zywoplot. Gesto ustawione obok siebie koteczka
o $rednicy 0,6 mm. i mniejsze.

_ 50. Réw mokry. Uwzgledniamy jezeli gtebokosé wynosi
najmniej 1 metr. Prosta linja grubosci 0,1 mm. przedstawia
sie kolorem miebieskim. :

51. Wawéz, parow i jar. Rowy suche naturalne przed-
stawiamy w rzucie poziomym linjami grubosci 0,1 mm. We-
wnatrz spadek, jak ,Stroma krawedz“. Gtebokosé poczgwszy
od 2 m. oznacza si¢ cyfra ze znakiem minus, n. p. — 9. Cyfra
kolorem eczarnym, wawoz i kreski kolorem poziomic.

52. Row suchy. Przedstawia sie falistg linja gr. 0,1
mm. — wysokosé fal 0,5 mm. 3

53. Kolej dwu lub wigcej torowa. Przedstawia sie linjg
grubosci 0,7 mm. '

54. Koiej jednotorowa. Oznacza sie dwoma réwnolegte-
mi linjami grubosei 0,1 mm., w swietle 0,5 mm., pomiedzy
niemi prostokaty dlugosci 4 mm. wypelnione co drugi na
czarno.

55. Kolej w budowie lub projektowana. Przedstawia sie
jak kolej jednotorowa bez wypelnienia prostokatow.

56. Kolej waskotorowa. Oznacza sie dwoma rownole-
gltemi linjami grubosei 0,1 mm. w $wietle 0,3 mm. pomiedzy
niemi prostokaty dtugoseci 2 mm., co drugi czarny.

57. Tramwaje. (kolejki gospodarcze i t.p.). Oznacza sie
linja grubosci 0,1 mm. z poprzeczkami w ksztalcie matych
trojkatow, umieszezajac je po stronie pdéilnocnej wzglednie
zachodniej, w odstepach co 2,7 mm.

Tramwaje i kolejki gospodarcze, biegnace wdtuz kolei
normalnej rysuje sie obok tejze; biegnace szosa lub droga.
przedstawiamy trojkatami umieszezonemi wewnatrz, zas obok
szosy trojkatami zewnatrz na odpowiedniej linji.

Przy drogach, przedstawionych znakiem jednolinjowym,

oznacza sie kolejke obok znaku drogi.

58. Kolej linowa. Ztozona z wagonikéw, lub skrzyn-
kowa, biegnaca ponad ziemia po linach lub rusztowaniu, jak
rowniez kolejki sankowe przy tartakach i t. p. oznacza sie
jedna linjg grubosci 0,1 mm., przerywang w odstepach co 4
mm. kéteczkami o érednicy 0,7 mm.

59. Szosa I-ej kiasy. Za taka uwazamy szose wiekszej.

szerokosei, o budowie bardzo solidnej, z matemi spadkami
i tagodnemi zakretami, z silnemi mostami, nosnemi dla naj-
ciezszych tadunkow drogowyeh. Szosy przedstawia sie 2 row-
nolegtemi linjami gruboseci 0,25 mm., odlegtemi od siebie
o 0,7 mm. Drzewa obok szosy, jako pojedyncze drzewa ozna-
cza sie kotkami w odlegtosci co 4 mm., przyczem z obu stron
Jub jednej, w zaleznosci od tego, jak jest w terenie.

60. Szosa Il klasy. Za taka uwazamy droge szdsowang
mniej solidnej budowy od szosy I klasy. Przedstawia sie
dwoma rownolegtemi linjami odleglemi od siebie o 0,7 mm.,
z ktorych poéinocna, wzglednie zachodnia jest.0,2 mm., a dru-
ga 0,1 mm. grubosci.

61. Trakt. Za taki uwazamy droge gruntowa stale
utrzymywana, posiadajacg obustronne rowy szerokosé co-

" najmniej dogodng dla wyminiecia dwéch wozow. Przedsta-
wia sie dwoma réwnoleglemi linjami, odlegtemi od siebie
o 0,7 mm., grubosei 0,1 mm. : .

62. Droga polna. Za taka uwazamy droge gruntows
mniejszej szerokosci i nieposiadajaca rowoéw. Oznacza sie
jedna linjg 0.25 mm.

63. Drozyna. Za taka uwazamy droge polng, gospo-
darcza, droge lesna, przez btota, goérska, przez ktorg wozami
chtopskiemi mozna jeszeze przejechaé. Ozpacza sie linja prze-
rywang o gruboseci 0,25 mm. Kreski diugosci 3,0 mm., a od-
step miedzy niemi 0,4 mm.

64. S$ciezka. Za taka uwazamy droge dla pieszych lub
konnych, dla wozéw za$ nie do wuzycia. Oznacza si¢ linja
pojedynezg przerywans, grubosci 0,2mm.; kreski 1 mm., 0 od-
stepach miedzy niemi 0.2 mm.

65. Droga zimowa. Oznacza sie za pomoca dwoéch row-
nolegltych kropkowanych linij w Swietle 0,7 mm.

66. Gwaltowna pochylos§é drogi. O ile podnoszenie (na-

chylanie) sie szos 1 drég szosowanych przekracza 1:10, wtedy

miejsce takie oznaczamy specjalnym znakiem, a mianowicie:
poprzecznemi kreskami pionowemi, o grubosei od 0,2 do
0,1 mm., ktorych gestosé wzrasta ze spadkiem.

67. Gwaltowny skret niebezpieczny dla samochodéw. Ozna-

cza sie linjg grubosei 0.1 mm. w posrodku skretu.

68. Serpentyny, skrety. O ile serpentyny w rzucie po-
ziomym zblizatyby sie do siebie tak dalece, ze ich catkowite
przedstawienie statoby sie niemozliwem, wtedy nalezy wy-
kresli¢ tylko najwyzej potozona, a nizsze mniej lub wiecej
pokryte przez pierwsza. Skrety, nie dozwalajace na obrit
zaprzegu szesciokonnego, oznaczamy kropkami gesto obok
sichie umieszezonemi na miejseu skretu.

69. Szeroko$¢ jezdni dwoch kolumn taborowych. Oznacza
sie dwoma kreskami o grubosci ‘pierwsza 0.3, druga 0,5.

70. Tunel. Oznacza sie 2 rownolegtemiprzerywanemi
linjami o grubosei 0,1 mm. Tuneli prowadzgeych pod miejsco-
wosciami nie nalezy uwzgledniadé.

71. Wykop. Przedstawiamy przy wszelkich komunika-
cjach poezawszy od 1 m. gtebokosci. Wykopy przedstawiaja
znacznyg przeszkode glownie przy kolejach, gdzie wywagono-
wanie artylerji w polu, taboréw i t. p. jest czesto nniemo-
zliwionem. Oznacza sie wypuktemi linjamigrubosci 1,0 mm.,
z kreskami tejze grubosei prostopaditemi do znaku drogi
w odstepach 0,3 mm., nie dociggajac do znaku. Glebokose,
poczawszy od 2 m. oznacza sie arabskiemi cyframi wysokosci
1,5 mm.

72. Nasyp. Uwzglednia sie poczawszy od 1 m. wyso-

kosci. Nasypy maja mniej wiecej takie same znaczenie, jak
weiecia, jakkolwiek niezbyt wysokie nasypy od 1 do 2 m.
wysokosei sa drobng przeszkoda. Oznacza sie jak wykop
w odwrotnym kierunku. Od 2 m. poeczgwszy wysokosé ozna-
cza sie, jak poprzednio. :
_ 73. Wiadukt. Jest to most wiekszych rozmiarow, zbu-
dowany nad doling, weieciem, wawozem i t. p. w ktorych
czesto prowadzg komunikacje. Budowa wiaduktow jest znacz-
nie odmienna od budowy mostéw nad rzekami. Oznacza sig
dwoma réwnolegtemi linjami grubosei 0,2 mm., ilosé filaréw
oznaczamy kreseczkami, wystajacemi po obu stronach diu-
gosei 0,3 mm. Wysokosé wiaduktu oznacza sie cyfra.

74. Przepust kolejowy. Oznacza sie matemi otwartemi
trojkatami, linje grubosei 0,1 mm. pochylone do siebie pod
katem 45°.

75. Przejazd kolejowy nad droga. W miejscu przejazdu
przerywa sie znak linji kolejowej i rysuje 2 rownolegle linje
o gruboseci 0,2 mm. w $wietle. 0,6 mm., u konca zatamane.

76. Przejazd przez tor kolojowy. W miejscu przejazdu
rysuje-sie znak linji kolejowej nie przerywajac go.

77. Przejazd drogowy nad koleja. Oznacza sie znakiem
podobnym do znaku na przejazd kolejowy nad droga. Wy-
sokosé oznacza sie cyfra. g

78. Dworzec kolejowy. W obrebie dworcow kolejowych
nalezy oznaczy¢ tylko zarys placu, zajetego przez tory i bu-
dynki, nie oznaczajac jednakie poszezegélnych torow. Przer-
wa znaku na kolej mnastepuje od pierwszej do ostatniej
zwrotnicy. Skroty glowne uzywane przy oznaczenin dworeOw
kolejowych: ; :

1. Jezeli w poblizu pewnej miejscowosci lezy tyllko

- jeden dworzee, to bez wzgledu na rodzaj kolei ozna-
cza sie on dopisem ,Dw.“.
2. Jezeli dworzec lezy poza miejscowoscia, ktorej naz-
we nosi, dopisuje sie¢ t¢ nazwe, np.: ,Dw. Manie-
wicze“, P

3. Jezeli w jednej miejscowosei znajduje sie kilka
dworcow, dopisuje sie blizsze okreslenie, np.:
~Dw. gh.“ (Dworzec glowny),
,Dw. kol. pot.* (Dworzee kolei potudniowej),
»Dw. kol. pstw.“ (Dworzec kolei panstwowej).

79. Stacja kolejowa. Oznacza sie jak dworce z dopi-
sem: ,St.“ Stacje bez zwrotnic i -bocznych toréw oznacza sig

jako przystanki.

80. Przystanek. Przedstawia sie przerywajac znak
kolei w miejsen budynku kolejowego z dopisem: ,P.“.

81. Blok kolejowy. Oznacza sie znakiem budynku z do-
pisem ,Bl“. Uwzglednia sie bloki lezace tylko poza dworca-
mi i stacjami.

82. Dréznik. Dom dréznika kolejowego okresla si¢ do-
pisem ,Dr.“.

83. Grobla i wal z jezdnia. Oznacza sie dwoma.réwno-
legtemi linjami grubosei 0,1 mm. w swietle 0,6 mm., zaopa-
trzonemi po obu stronach, nazewnatrz skierowanemi, prosto-
padtemi kreskami odleglemi od siebie 0,3 mm. Groble takie
przedstawiamy od 1 m. wysokosci-poczawszy. Wysokos¢ od 2
m. oznaczamy cyframi, jak przy nasypach.

84. Grobla i wal bez jezdni. Oznacza sie jak poprzed-
nio, jednak linje rownolegte w $wietle 0,2 mm., Wysokosé
jak wyzej.

85. Stare szance, kopce i t. p. Oznacza sie w zarysie
znakiem jak dla watu bez jezdni. Catkiem mate kopce ozna-
cza sie tylko jedna linja o grubosei 0,1 mm., zaopatrzong
nazewnatrz kreskami.

86. Stromy brzeg. Oznacza si¢ linja grubosci 0,1 mm.,
odpowiadajgca biegowi brzegu, zaopatrzona kreskami w kie-
runku spadu. Kreski rozmaitej wielkosSei, zaleinie od wiek-
szego lub mniejszego spadu. Spad od 2 m. poczgwszy okresla
sie eyfra umieszezong obok.

87. Granica parstwa. Przedstawia sie przerywanemi
odcinkami linji grubosci 0.6 mm. opatrzonemi z obu stron
pionowemi kreskami grubosci 0,1 mm. i wysokosei 1 mm. Od-
cinki winny byé o dtugosci 2 mm., oddalone od siebie o 0,6
mm. Jezeli na granicy znajduja sie jakiekolwiek znaki gra-
niczne, to nalezy je oznaczyé, a mianowicie: kopiec jako
punkt o $rednicy 1 mm. u goéry kreska, inne znaki, stupy
kamienne i t. p. k6teczkiem o srednicy 1 mm. u gory kreska.

) Liczby ewentualnie znajdujace sie na znakach granicz-
nych przedstawié cyframi o wysokosei 1,5 mm.

Granica panstwowa zaznacza sie bez wzgledu na inne
objekta i znaki, odpowiednio do jej potozenia. Gdzie granice
stanowia drogi, rzeki, groble, rowy i t. p., ktére sg wspélng
wlasnoseig panstw sgsiednich, dopuszezalnem jest obok tych
naturalnych granic umieszczaé tylko czesciowo znak na gra-
nice panstwa. :

W kazdym badz razie nalezy we wszelkiech wypadkach
mie¢ na wzgledzie, ze umieszezenie znaku granicy panstwa
musi wykluczaé jakiekolwiek watpliwosci ¢o do jej faktycz-

-nego polozenia.

88. Granica wojewddztwa. Oznacza sie odcinkami linji
dlugosei 2 mm., grubosei 0,4 mm. umieszezone w odleglosci
3,4 mm, miedzy odecinkami po 3 punkty o $rednicy 0,4 mm.
Uwzglednia sie ogéIne zasady przytoczone wyzej.

89. Granice powiatu. Odcinki dtugosci 2 mm., grubosci
0,25 mm., oddalenie odcinkéw 2 mm., miedzy odcinkami po
dwa punkty o srednicy 0,25 mm. Ogoélne zasady rysowania
granic jak wyzej.

90. Granice gminy. Odcinki linji dtugosei 2 mm., gru-
bosei 0,1 mm. odlegte od siebie o 1,2 mm. Miedzy odcinkami
po 1 punkcie. Ogélne zasady rysowania granic, jak wyzej.

91. Rola. Odgraniczamy takowa od innych kultur,
kropkami gesto obok siebie umieszezonemi grubosei 0,1 mm.

Pastwisko i faka. Oznacza si¢ dwoma malemi kresecz-
kami diugosei 0,4 mm. ustawionemi rzedami wzajemnie po-
chyto i w szachownicy, odlegtemi od siebie w kierunku
pionowym i poziomym 3mm. (Nalezy liczyé¢ od $rodka jed-
nego znaku do srodka drugiego).

92. Piasek i 2zwir. Calg powierzchnie wypeinia sig

kropkami réznej wielkosci ustawionemi nieregularnie. Granic,

nie uwzglednia sie.

98. Winnice. Poziome rzedy prostopadtych kresek o gru-
bosei 0,1 mm., przecietych trzykrotnie wezykiem wysokim
1,8 mm., znaki ustawione jedne pod drugiemi w szachownicy,
w odlegtosei poziomej 3,4 mm. U dotu kreski poziome w pra-
wo dlugosei 1 mm. O ile w winnicy znajdujg si¢ drzewa,
uwzglednia sie je znakiem przepisanym.

Plantacje chmielu. Pionowe rzedy ustawionych w sza-
chownice kresek grubosci 0,1 mm., dtugosci 1,4 mm. Poziomy
odstep jednej kreski od drugiej 2,7 mm.

94. Sad i ogréd warzywny. Sady, ktére nie maja osob-
nego ogrodzenia, odgranicza sie linjg z drobnych kropek,
ogrody linjg ciagta. Calg powierzchni¢ sadow oznacza sig
znakami drzew. Srednica ko6teczka 0,6 mm. i mniejsza.

Powierzchnie ogrodow warzywnych kreskuje sie od pra-
wej gornej ku lewej dolnej linjami grubosei 0,1 mm., odstep
0,7 mm. nachylonemi jak w 43. Ogrody warzywne wiekszch
rozmiarow graniczace z polami, o ile nie sg ogrodzone nalezy
przedstawic jako role.

65. Park i ogréd. Cata powierzchnie przedstawia sie
jako tgke wypelniong kropkami, znaki poszczegolnych grup
drzew i krzewOw, a rowniez sie¢ drog rysuje sie odpowiednio
do natury. Szerokos¢ drog i Sciezek 0,5 mm. grubosé linji
0,1 mm. ’ g
96. Lozina, krzaki i zaro$la. Przedstawia sie malemi
znakami podobnemi doznakéw na pojedyncze drzewa, jednak
wiecej przediuzonemi w kierunku pionowym rozmaitej wiel-

kosei, lecz bez kresek, porozrzucanemi grupami. Jesli zarosla -

sg mna tace, obok znakéw drzew umieszeza sie znaki taki
i mnéstwo drobnych punktow jesli zarosla na piasku.

97. Lasy. Oznacza sie jako takie, o ile obszar jest
do ?/; zarosniety drzewami, w przeciwnym za$ razie jako lake
porosnieta drzewami. Przedstawia sie: lisciasty — koteezkami,
iglasty — dwoma kreskami w ksztatcie ostrego kata wyso-
kosei od 1,8 mm. (lewa kreska 0,1 mm. — prawa- 0,2 mm.),
u dolu szes¢ kropek. Znaki te nmieszezajg sie nieregularnie
zaleznie od charakteru lasu gesciej lub rzadziej ewentualnie
grupami. Las mieszany przedstawiamy znakami drzew igla-
stych i lisciastych.

Granice lasu jezeli nie sg niemi granice naturalne,
oznaczamy szeregiem gesto umieszezonych kropek srednicy
0,2 mm.

Dukty oznaczamy dwoma przerywanemi rvéwnoleglemi
linjami o swietle 0,5 mm. gr. linji 0,1 mm. Jezeli dukty stuza
do stalej komunikacji jako drogi jezdne, nalezy je przed-
stawia¢ wedtug odpowiedniego znaku drogi. .

W- lasach nalezy doktadnie uwzglednia¢ objekty shu-
zace do orjentowania sie, jak drzewa z tablicami; krzyzei t.p.

98. Grunta podmokle. Sg to miejsca stale wilgotne,

leb ted-tylko na kritki-ezaz wysychajgce. Grunta. podmnlkle.

czesto zmieniaja swe granice zaleznie od pér roku (wiosna,
upaty, posucha i t. p.), dozwalaja one jednak przejé¢ wszel-
kim gatunkom broni z wyjatkiem eciezkiej artylerji i cieza-
rowy,ech samochoddow.

Dla artylerji polowej rekonesans danego obszaru jest
czesto koniecznym.

Oznacza sie je kreskami poziomemi grubosei 0,1 mm.,
nasladujacemi uktadem ,Moiree“ t. zw. linje wodne. Odstep
pionowy 0,5 mm. bez oznaczenia granic. Zachowuje sie przy-
tem znak odnosnej kultury.

99. Moczary porosnigte trzcing i sitowiem i bagna nie do
przejécia. Przedstawia sie podobnie jak grunta podmokte,
kreskami poziomemi dtugos$ei od 4 — 6 mm.

Trzeine i sitowie oznacza sie czterema pionowemi kre-
skmi, ktorych srodkowe diugosei 0,6 mm., boczne krétsze
wzajemnie odchylone. Granice bagna oznacza si¢ kropkami.

100. Torfowisko. Przedstawiamy prostokatami rdznej
dtugosei bokow, szerokosei 0,6 mm., pojedynczo rozrzucone-
mi, lub potaczonemi dtuzszemi bokami po 2 do 3 w ten spo-
sob, ze do potowy zachodzg za siebie.

Brzegi kopalni torfu wykopane iciagnace sie na diuz-
szej przestrzeni nie powinny by¢ oznaczone jako ,stromy
brzeg“, oznacza sie tylko jako torfowisko prostokatami. Su-
szarnie znajdujace sie wsrod torfowisk oznacza si¢ jako
domki.

Rzeczki, kanaty, stawki, bagna oznacza sie przepisa-
nymi znakami.

Torfowiska przedstawiaja powazna przeszkode, komu-
nikacja ogranicza si¢ na istniejgce tam drogi, sciezki lub tez
groble. ;

101. Zrédte. Jako takie przedstawiamy zrédla da-
jace ma minute okoto 10 litrow wody. Oznacza sie jako
owal wysokosei 1 mm. i szerokosci 0,7 mm. U spodu wezyk
1,7 mm.

102. Studnia. Winna by¢ nwzgiedniana. jezeli znajduje
sie poza obrebem miejscowosci zamieszkatych. Oznacza sie
czworobokiem dtugosei 1 mm., szerokosei 0,5 mm., linja gru-
bosei 0.1 mm. U dotu linja wezykowata dhugosei 1,7 mm.

103. Studnia z zérawiem jest waznym objektem orjen-

tacyjnym. Przedstawia sie réwniez tylko poza obrebem miej-

scowosei zamieszkatych. Oznacza sie prostopadta linja o gru-
bosei 0,1 mm., wysokosei 1,7 mm., stojaca na skierowanej
w prawo dtugiej na 1 mm. kresce podstawowej. U gory na
wysokosei 1,2 mm. kreska poprzeczna dtugosei 1,7 mm., pod
katem 45% majaca w gérnym koncu nieco grubsza w dot
skierowang poprzeczke diugosei 0.7 mm.

104. Strumyk lub potok do przejScia. Oznacza sie linjg
o wzrastajacej grubosei w dol biegu.

105. Potok nie do przejécia. Jako taki przedstawiamy
potoki szersze niz 2 m.—Rysuje sie 2 linjami grubosci 0,1 mm.
Kierunek pradu oznacza sie matg strzalka réownolegla do
znaku. Srodek wypetnia sie jedna linja o grubosci 0,1 mm.

106. Kanal niedo przejscia. Kanaty najmniejszej gtebo-
kos$ei 1 m., a szerokosci 3 m., przedstawia sie dwoma réwno-
legtemi linjami grubosei 0,1 mm. O ile kanat ma odptyw za-
znacza sie kierunek pradu malg strzalka rownolegla do
znaku.

107. Rzeka. Przedstawia sie linjami réwnoleglemi do
linji brzegu, gr.0,1 mm., ktérych odlegtosé zwieksza sie z 0{1_—
daleniem od brzegéw. Jako linje brzegu nalezy przedstawic
te linje, do ktorej siega przecietny stan wody. Mielizn, ktére
pokazuja-sie podezas najnizszego stanu wody uwzgledniaé
nie nalezy.

108. Stawy. Linja brzegu grubosei 0,1 mm., ew. kieru-
nek odptywu oznacza sie matg strzatks. Pokrywa sie calg
powierzchnie linjami réwnolegtemi grubosci 0,1 mm, jak
przy rzekach. Odstepy migdzy linjami zwiekszaja si¢ ku
srodkowi. '
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109. Jeziora. Przedstawia sig¢ jak stawy. - Giebokosc
jeziora oznacza sie ligzbg umieszczong posrodku w nawiasie.

110. Stawy sztuczne. Sluza do celow przemystowych,
lub do gospodarstwa r?'bnego. Sa zwykle otoczone groblami
lub waltami. Przedstawia sie jak w 108.

HIl. Znak na kierunek pradu umieszczamy przy wiek-
szych rzekach posrodku, jest to strzatka rozmaitej wielkosel
zaleznie od szeroko$ci rzeki.

112. Wodospad przedstawia si¢ dwoma linjami od brze-
gu do brzgu o grubosci 0,1 mm., o $wietle 0,4 mm. Przy po-
tokach i strumieniach przedstawianych jedng linja, rysuje
si¢ wodospad dwoma rownolegtemi kreskami grubosci 0,1mm.,
dtugosei 1,5 mm., prostopadtemi do pradu.

113. Sluza. Sluzy stuza do regulowania stanu wody.
Oznacza sie je poprzeczng linjg grubosei 0,3 mm., posrodku
z kreskg skierowang przeciwko pradowi.

114. Jaz. Linja taczaca oba brzegi o gruboseci 0,2 mm.
z poprzecznemi kreskami. Kreski diugosci 0,5 mm. i gru-
bosci 0,1 mm., oznaczajg spadek i powinny byé zwréeone
w dot rzeki. :

115. Grobla. Czesto znajduje sie przy mostach lub fez
sama. Oznacza sie linja grubosei 0,1 mm. lgczaca oba brzegi,
obok szereg tréjkatow wysokosci 0,7 mm., odlegtych wzajem-
nie 1,2 mm. Przy mostach oznacza sie groble tylko trojka-
tami wzdluz znaku mostu.

116. Tamy sa zwykle budowane przy skretach rzek.
Stuzg do nadania pradowi kierunku, zapobiégajac tem sa-
mem dalszemu wyrywaniu i podmywaniu brzegéw. Zwykle
sq budowane silnie z kamienia, czesto tez faszynowane.
Oznacza sie je trzema kreskami grubosei 0,2 mm., dtugosci
2 mm., skierowanemi przeciwko pradowi pod katem 45°,

117. Poczatek sptawnosci rzeki. Oznacza sie dwoma
réwnolegltemi linjami, kazda o grubosci 0,2 mm., dhugosei
1,b mm., w odstepie 0,5 mm., zaopatrzonemi nazewnatrz 2-a
malemi odstajgcemi kreseczkami diugosei 0,4 mm.

118. Oznaczenie regularnej Zeglugi parowej i przystan.
Oznacza sie znakiem przedstawiajacym ezoino z dymiacym
kominkiem: dltugosé czéina 1,6 mm., wysokos¢ znaku ],3 mm.
Przystan: znak w ksztateie litery ,E“ z dopisem: ,P. Z.“.

119. Ubezpieczenie brzegow i brzeg skalisty moze byé
rozmaitego rodzaju: mur i t. p. Oznacza sie znakiem przepi-
sanym w miejscu linji brzegu. Brzegi skaliste przedstawia
sie znakiem przepisanym na skaty.

120. Most Zelazny. Rysuje sie dwoma linjami gr. 0,2 mm.
w Swietle 0,7 mm., zkoncamizalamanemi pod katem 45°% Na
zewnatrz w odlegtosci 0,2 mm. linje rownolegte grnbosci
0,1 mm. Przy mostach z filarami znaczy sie je kreskami gru
bései 0,7 mm. na linjach zewnegtrzanych. »

121. . Most kamienny. Oznacza sie linjami grubosei0,2
mm., $wiatto.0,7 mm.«Filary jak wyzej.- .

122, - Most drewniany. Oznacza si¢ linjami grubesci
0,2 mm. Wewngtrz znaku kresli sie gesto poprzeczne linje
o grubosei 0,1 mm. Przy mostach filary i kozly przedstawia
si¢ kreskami, jak poprzednio.

128. Most pontonowy. Oznacza sie jak poprzedniomost
drewniany, ponadto nazewngtrz znaku z obu stron rysuje sie
potowale w formie czéina, odlegtosé ich koneéw 1,6 mm.

J24. Maly most kamienny Ilub zelazny rysuje sie jak
most duzy z kamienia. Mosty mate z drzewa jak odnosne
duze mosty drewniane bez zewnetrznych kreseczek.

125. Kradki oznacza sie¢ linjg grubosei 0,2 myn., na
obu koneach opatrzong matemi réwnoramiennemi katami.

126. - Przepusty. Znaki nalezy uwzgledniaé tylko wie-

kszych rozmiarow, male otwory przy nasypach, chociazby

z kamienia nie maja zadnego znaczenia. Oznacza sie dwoma
naprzeciwlegtemi prostemi katami, linje grubosei 0,1 mm..
dhugosé 0,6 mm. zwrocone do kolei lub drogi wierzeholtkami.

127. Prom. Linja przerywana 0,1 mm., dlugosé kresek
1 mm., odstepy 0,4 mm. z dop. ,Pr.“ )

128. Przewoz dia wozéw. Kropkowana linja prosta, la-
czaca oba brzegi z dopisem ,Pw.% jesli parowy przewoz do-
daje sie ,p“.
4 129. Przewéz dla ludzi. Oznacza sie jak wyzej, z do-
pisem ,PL“ a o ile parowy dodaje sie rowniez mate ,p“.
. 130. Brod dla wozéw. Dwie réwnolegle kreskowane
linje grubosei 0,1 mm., odlegte wzajemnie 0,4 mm., z dopi-
sem ,B*.

131. Bréd dla pieszych. Jak p. 127 tylko z dopisem ,B*.

132, Lazienki rzeczne. Przedstawia sie odgraniczenie

o ile takowe istnieje. Jezeli ‘odgraniczenie jest oznaczone
tylko palikami, ew. potgezone zsobg sznurami, oznaczyé zna-
k}em przepisanym na ptot. Na ladzie przedstawia sie wszel-
kie zabudowania jak tez ewentualnie odgrodzenia.
.. 133. Punkt topograficzny. Wszelkie punkta wysoko-
sciowe oznaezamy kropka $rednicy 0,2 mm. Cyfra oznaczajgca
wysokosé rozmiaru 2,4 mm.

UWAGA. W trojbarwnym wydaniu taktyeznej mapy
1:100,000 przedstawiamy rzeki i wody kolorem
btekitnym, warstwice kolorem brunatnym, pozo-
stata zas sytuacje kolorem czarnym.



