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OBJASNIENIA ZNAKÓW umownych
Uwagi ogólne

1. Znaki umowne zawarte w niniejszym wydawnictwie slu- 
zg do przedstawienia i opisu elementów sytuacji, rzezby 
terenu, nazewnictwa i opisu na mapach topograficznych 
opracowywanych w skali 1 :10 000 i 1 : 5 000.

2. Znaki umowne zestawiono wedlug glównych grup przed- 
miotów terenowych i ulozono w dwóch kolumnach, dia 
kazdej skali oddzielnie, przy czym znaki wspólne dia obu 
skal umieszczono w srodku, mi^dzy kolumnami. Dia ula- 
twienia odszukania poszczególnych znaków podano na 
koncu wydawnictwa spis alfabetyczny. Liczba w nawiasach 
umieszczona w tablicy obok nazwy znaku wskazuje nu­
mer objasnienia, w którym znak ten zostal opisany.

3. Wszystkie znaki przedstawiono w takich kolorach w ja- 
kich drukuje siQ je na mapie. Jezeli przy wykonywaniu 
pierworysu w polu dany znak pokrywa siQ innym kolo- 
rem niz na mapie, wówczas znak podano w dwóch kolo­
rach: po lewej stronie kolor stosowany na pierworysie 
w polu, a po prawej — kolor na mapie.

4. Dia niektórych przedmiotów terenowych podano dwa 
znaki oznaczone literami а i b, przy czym znak umowny 
oznaczony literg а stosuje sie wówczas, jezeli przedmiot 
terenowy nie da sie przedstawic w skali тару. Przy 
stosowaniu znaków obowigzuje zasada, ze wszystkie 
szczególy, których rozmiary pozwalajg na przedstawienie 
ich w skali тару, nalezy kreslic w rzucie, nawet w tym 
wypadku, gdy dia danego szczególu przewidziany jest 
umowny znak — symbol. Jesli rzut obiektu nie objasnia 
dostatecznie rodzaju przedstawionego szczególu, wówczas 
doda je sie odpowiedni skrót objasniajgcy lub umieszcza 
sie wewngtrz rzutu znak — symbol.
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Wymiary znaków umownych
5. Wymiary wszystkich znaków oraz grubosci linii jakimi 

powinny one byc kreslone podano w milimetrach, przy 
czym pomocnicze linie kropkowane wskazujq, do którego 
elementu znaku wymiary te sie odnoszg. Dia znaków 
kreslonych liniq 0.1 mm, grubosci linii nie podano. Odste- 
py miedzy poszczególnymi znakami nie powinny byc na 
zdjeciu mniejsze niz 0.2 mm.

6. Wszystkie wymiary znaków dostosowane sg do przedsta- 
wienia sytuacji w terenie o srednim zagQSzczeniu szcze- 
gólów. W niektórych wypadkach, przy duzym zagQSzcze- 
niu tresci тару, celem uwypuklenia szczególnie waznych 
dia danego obszaru obiektów, dopuszczalna jest zmiana 
ustalonych wymiarów, jesli nie wplynie to na czytelnosc 
znaku; zmniejszenie to nie powinno przekroczyc Ѵз po- 
danych wymiarów. Przy malych powierzchniach upraw, 
odstepy miedzy znakami roslinnosci pokrywaj^cej dany 
obszar równiez mogg byc zmniejszone, nie wiQcej jednak 
niz о 1/з. Przy wypelnianiu znakami obszaru duzego (ponad 
16 cm2) odstepy te mogq byc powiekszane najwyzej trzy- 
krotnie, odpowiednio do wielkosci obszaru.

Poiozenie znaków umownych
7. Znaki umowne przedmiotów terenowych powinny byc 

przy wykreslaniu tak umiejscowione, aby polozeniu 
przedmiotu w terenie odpowiadaly na mapie nastepujgce 
punkty tych znaków^
— przy znakach majqcych ksztalt prawidlowej figury 

geometrycznej (kolo, kwadrat, prostokqt, trójkgt, 
gwiazda itp.) — geometryczny srodek znaku;

— przy znakach majqcych ksztalt figury o szerokiej pod- 
stawie (odosobniony glaz, wiatrak, pomnik itp.) — 
srodek podstawy znaku;

— przy znakach majgcych ksztalt figury o kgcie prostym 
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przy podstawie (krzyz, drogowskaz, slup kilometrowy 
na rzekach itp.) — wierzcholek kqta prostego;

— przy znakach b^d^cych pol^czeniem kilku figur geo- 
metrycznych (wieza, kaplica, studnia z zurawiem itp.) 
— geometryczny srodek dolnej figury.

8. Wszystkie wyzej wymienione znaki, jak równiez znaki 
upraw, rysuje siQ prostopadle do pólnocnej lub poludnio- 
wej ramki тару. Wyjgtki w tym wzgl^dzie podane 
w objasnieniach poszczególnych znaków.

Kolory znaków umownych

9. Druk barwny тару wykonuje siQ w kolorach podanych 
w niniejszym wydawnictwie na znakach po prawej stro- 
nie. Dia potrzeb specjalnych тару mogq by c drukowane 
w jednym lub dwóch kolorach.

10. Kreslenie pierworysu w polu wykonuje si$ olówkiem lub 
tuszem chemicznym.
Przy kresleniu pierworysu olówkiem dia wyróznienia za- 
budowy pod wzgl^dem materialu budowlanego i przezna- 
czenia stosuje si§ znaki z odpowiedni^ szrafurg. Znaki 
podobne pod wzgl^dem wygl^du, а rózniqce siQ tylko 
kolorem (np. znak rowu suchego i znak sciezki dia 
pieszych) jak równiez fragmenty zdj^cia o bardzo g^stej 
sytuacji nalezy wykreslac kolorem.
Przy kresleniu pierworysu w polu tuszem chemicznym 
nalezy stosowac nastQpujqce kolory:
a) zielony — wszystkie szczególy dotycz^ce wód druko­

wane na mapie w kolorze niebieskim,
b) niebieski — powierzchnie zbiorników wodnych i rzek 

przedstawionych dwiema liniami,
c) brgzowy — warstwice, naturalne formy terenu nie 

dajqce si^ przedstawic warstwicami i ich opis,
d) czerwony — zabudowa ogniotrwala,
e) czarny — zabudowa nieogniotrwala i pozostale ele- 

menty tresci тару.
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Osnowa geodezyjna
11. Punkt Laplace’a jest to punkt astronomiczny z okreslonq 

dlugosciq, szerokosciq, i azymutem.
12. Znakiem tym oznacza sie punkty triangulacyjne sieci 

astronomiczno-geodezyjnej, wypelniaj^cej i zageszczaj^- 
cej, punkty I, II, III i IV rzQdu dawnych sieci triangula- 
cyjnych, punkty 1, 2, 3 i 4 rz§du sieci miejskich i lokal­
ny ch lub punkty przeniesienia wyzej wymienionych.
Punkty triangulacji na budynkach, wiezach, kominach 
fabrycznych, masztach itp. przedmiotach terenowych 
oznacza sie znakiem Nr 12 umieszczonym w zarysie bu- 
dynku lub w polqczeniu ze znakiem odpowiedniego 
przedmiotu terenowego. Przy punktach tych wysokosci 
ich nie opisuje sie. Przy polqczeniu znaku punktu trian- 
gulacyjnego Nr 12 ze znakiem odpowiedniego przedmiotu 
terenowego znak punktu triangulacyjnego nalezy umiesz- 
czac z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 7. 
W wypadku gdy budowla murowana o charakterze wiezy 
jest punktern triangulacyjnym wówczas znak Nr 12 wy- 
kresla sie w kólku znaku budowli. Kóiko znaku budowli 
pozostaje niezaczernione.
Obok znaku punktów geodezyjnych opisuje sie ich wy­
sokosc bezwzglednq z dokladnoscig 0,1 m, а znaków 
punktów zaniwelowanych metod^ niwelacji geometrycz- 
nej z dokladnosciq 0,01 m. Jezeli naziemna stabilizacja 
punktu zostala zniszczona wysokosc opisuje sie w nawia- 
sach. W wypadku kiedy wysokosc odnosi sie do punktu 
znajdujgcego sie powyzej 0,2 m nad powierzchniq terenu, 
nalezy opisywac wysokosc bezwzglednq punktu i terenu 
w formie ulamka — w liczniku wysokosc punktu, w mia- 
nowniku zas wysokosc terenu.

13. Znakiem tym oznacza sie punkty poligonizacji technicz- 
nej I, II i III klasy lub inne punkty poligonizacji, któ- 
rych sredni blqd punktu srodkowego w poligonie nie 
przekracza - 0,3 m.

14. Znakiem tym oznacza sie trwale zastabilizowany lub 
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trwale zaznaczony w terenie punkt osnowy zdjecia 
z okreslonym polozeniem poziomym o dokladnosci wy- 
starczajqcej dia osnowy zdjecia w danej skali.

15. Punkty kierunkowe oznacza si? wówczas, jezeli pozwa- 
la na to zageszczenie tresci тару. Znakiem tym oznacza 
sie równiez punkty przeniesienia oraz z daleka widoczne 
kamienie graniczne majqce znaczenie orientacyjne.

16. Oprócz znaku reperu fundamentalnego nalezy w mia- 
re moznosci oznaczac jego znaki kontrolne. Znaki kon- 
trolne oznacza sie znakiem Nr 14. Wysokosc reperu fun­
damentalnego podaje sie z dokladnosci^ 0.001 m.

17. Strzalke znaku dia profilów podluznych i poprzecznych 
wykresla sie w kierunku osi tych profilów.

O s i e d 1 а
18. Za budynki ogniotrwale uwaza sie budynki zbudowa- 

ne z cegly, kamienia, betonu lub innych materialów 
ogniotrwalych bez wzgledu na rodzaj pokrycia dachu. 
Budynki wykonane z róznych materialów budowlanych 
(np. cegla i drzewo) klasyfikuje sie wedlug przewagi uzy- 
tego do budowy materialu. Budynki pietrowe o parterze 
murowanym i pietrze drewnianym przedstawia sie zna­
kiem budynku ogniotrwalego. W wypadkach wqtpliwych 
budynek nalezy oznaczyc jako nieogniotrwaly.
Na mapie w skali 1 : 10 000, jezeli odstepy miedzy bu- 
dynkami s$ mniejsze niz 0.2 mm na mapie, mozna bu­
dynki te l^czyc w jeden blok, Iqczqc jednak ze sobq tyl­
ko budynki o jednakowym rodzaj u budulca. W wypadku 
Iqczenia sie kilku budynków tego samego typu w jed- 
nq calosc przedstawia sie je bez rozdzielenia liniami. 
Niektóre mniej wazne budynki, zwlaszcza niemieszkalne, 
polozone wewnqtrz kwartalów mogq by c z braku miej- 
sca opuszczone.
Budynki uzytecznosci publicznej: urzedy, szkoly, szpita- 
le, dworce itp. przedstawia sie jako budynki mieszkalne, 
umieszczajqc obok nich odpowiednie skróty objasniajqce. 
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Budynki nadajqce siQ do zamieszkania tylko w okreslo- 
nej porze roku (np. latem) zalicza siQ do budynków nie- 
mieszkalnych.
Wyst^py i zalamania budynków przedstawia sie tylko 
wówczas, gdy sg one wi^ksze niz 0.5 mm na mapie 
(5 m w terenie).
Na mapie 1 : 5 000 budynki nanosi sie wedlug ich rze- 
czywistych zarysów. Drobne wystepy i zalamania mogq 
bye opuszczone jezeli sq mniejsze niz 0.3 mm na ma­
pie (1.5 m w terenie). Jezeli stojqce wzdluz ulicy domy 
tworzq zwartq sciane zabudowy, а tylko niektóre budyn­
ki sg cofniQte w glqb lub wysuniete ku przodowi, to za­
lamania te wykazuje sie równiez tylko wówczas jezeli 
sq one wieksze niz 1.5 m.
Budynki o wymiarach mniejszych niz 3 X 3 m jak rów­
niez nietrwale przybudówki, szopy bez scian, baraki ro- 
bocze na placach budowy i inne budynki o malym zna- 
czeniu gospodarczym podlegajq generalizacji lub opu- 
szczeniu.
Nie nanosi sie równiez schodów i malych ganków przy 
budynkach. Wyjqtek stanowiq schody — tarasy przy 
budowlach monumentalnych, gmachach uzytecznosci pu- 
blicznej, w parkach, na ulicach nieprzejezdnych o ile 
dadzq sie przedstawic w skali тару.

19. Za budynki nieogniotrwale uwaza sie budynki zbudo- 
wane z drzewa, gliny, cegly — surówki i innych mate- 
rialów o malej odpornosci na ogien i razenie pocisków, 
bez wzgledu na rodzaj pokrycia dachu.

20. Za budynek wyrózniajqcy sie uwaza sie budynek, któ- 
ry wyróznia sie wysokosciq lub wyglgdem z posród ota- 
czajgcej zabudowy.

21. Znakiem tym oznacza sie budynki, których pozostalosc 
stanowic moze tymczasowe schronienie. Pozostalosci ma­
lych budynków, nie maj^cych znaczenia orientacyjnego, 
nie uwzglednia sie. Ruiny budowli zabytkowych przed­
stawia sie w rzucie z opisem skrótu „R“..
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22. Znakiem tym przedstawia si? budynki zniszczone z któ- 
rych zachowaly si? przynajmniej fundamenty.

23. Znak krzyza umieszcza si? w miejscu polozenia najwyz- 
szej wiezy lub najwyzszej cz?sci kosciola i rysuje si? 
równolegle (prostopadle) do dolnej ramki arkusza. Jeze- 
li kosciól posiada dwie wieze tej samej wysokosci — 
oznacza si? obie. Jezeli na mapie 1 :10 000 znaki wiez 
zachodzq na siebie, przecinajQcych si? ze sobq cz?sci kr?- 
gów nie wykresla si?. Jezeli wieza jest punktem triangu­
lae j i wówczas oznacza si? jq znakiem Nr 12 przy czym 
znak trójkqta ma pierwszenstwo.
Jezeli wieza na kosciele murowanym lub drewnianym, 
nie dajqcym si? przedstawic w skali тару, jest punktern 
triangulacyjnym, wówczas oznacza si? go znakiem Nr 12 
przy czym znak trójkqta umieszcza si? w srodku znaku 
kosciola.

24. Ogrodzenie ementarza nanosi si? odpowiednim znakiem 
zgodnie ze stanem faktycznym. Granic? ementarza bez 
ogrodzenia oznacza si? liniq o grubosci 0,1 mm.
Znak krzyzy wewnqtrz ementarza wykresla si? równole­
gle do dolnej ramki arkusza, niezaleznie od zorientowa- 
nia samege zarysu ementarza.

25. Przejazdy pod budynkami nalezy oznaczac tylko te, 
które mog3 sluzyc jako zapasowe linie kornunikacyjne 
lub prowadzq na duze podwórza i dziedzince, gdzie 
mozliwy jest postój wi?kszej ilosci srodków transporto- 
wych.

26. Altany nanosi si? tylko takie, które majq Charakter pu- 
bliczny (w parkach) lub orientacyjny (w lasach). Nie wy­
kresla si? malych altanek w sadaeh, ogrodaeh przyzagro- 
dowych lub ogródkach dzialkowych.

27. Znakiem tym oznacza si? tylko obiekty stale, zbudowane 
na fundamencie. Rodzaj obiektu opisuje si? skrótem 
objasniajqcym.

28. Prostokqty znaku inspektów wykresla si? zgodnie z rze- 
czywistym polozeniem okien inspektowych i na calym 
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obszarze zaj?tym pod inspekty. Pojedynczych szyb in- 
spektowych w ogrodach nie nanosi si?.

29. Piwnice i ziemianki poza osiedlami nanosi si? tylko te, 
które mogq bye wykorzystane jako schrony dia okolo 
30 osób. Znak ustawia si? równolegle do poludniowej 
ramki arkusza. Tym samym znakiem przedstawia si? 
równiez schrony lub bunkry z dodaniem opisu schron, 
bunkier.

30. Srodek znaku stacji meteorologicznej umieszcza si? 
w miejscu najwyzszej cz?sci budynku stacji.

31. Znakiem szalasu oznacza si? drewniane szopy na halach 
i pastwiskach górskich.

32. Znakiem pasieki przedstawia si? tylko pasieki stale, odda- 
lone od zabudowan gos'podarczych i majgce znaezenie 
orientacyjne. Malych pasiek polozonych w sadach i ogro­
dach wewnqtrz osiedli nie nanosi si?.

33. Umowny znak lesniczówki i gajówki stosuje si? tylko 
wtedy, jezeli dany obiekt sklada si? z jednego budynku 
nie dajqcego si? przedstawic w skali тару. Siedzib? nad- 
lesnictwa, lesniczówki lub gajówki opisuje si? odpowied- 
nim skrótem objasniajgcym.

34. Jezeli na mapie w skali 1 : 10 000 nie da si? przedstawic 
wszystkich kominów fabrycznych przy duzym ich zgru- 
powaniu na malej przestrzeni, przedstawia si? tylko naj- 
wyzsze z nich а takze te, które dobrze charakteryzujq 
rozplanowanie calej grupy (np. skrajne i srodkowy w rz?- 
dzie). Zaklady z kominem blaszanym (np. tartaki) wy- 
kresla si? znakiem zakladu przemyslowego bez komina.

35. Budynki przemyslowe (fabryki, kopalnie, elektrownie) 
przedstawia si? w rzucie znakiem budynków niemie- 
szklanych z podzialem na ogniotrwale i nieogniotrwale. 
Bardzo male zaklady przemyslowe, które nie dadzg si? 
przedstawic w skali, wykresla si? znakiem umownym. 
Wszelkie urzqdzenia fabryczne, charakterystyczne dia da­
nego zakladu, а nie wyrazajqce si? znakiem budynku np. 
wielkie piece w hutach, baseny chlodnicze w elektrow- 
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niach przedstawia si? w rzucie z objasnieniem rodzaju 
lub przeznaczenia danego obiektu. Pozostalych urz^dzen 
przemyslowych w postaci rurociqgów, przewodów, tran- 
sporterów i innych urz^dzen wewnqtrzzakladowych nie 
nanosi sie.
Zarys budynków przemyslowych wykresla sie linig. gru- 
bosci 0,2 mm.

Budynki administracyjne lub mieszkalne polozone na 
terenie zakladu przemyslowego wykresla sie znakiem bu- 
dynku mieszkalnego. Wszystkie zaklady przemyslowe 
i energetyczne opisuje sie skrótem objasniajgcym rodzaj 
produkcji lub zródlo energii. Przy obiektach opisuje sie 
równiez ich nazwy wlasne np. Huta Kosciuszko, kop. 
Wesola II itp.

36. Znakiem miejsca odkrywkowego wydobywania soli ozna- 
cza sie równiez urzqdzenia uzyskiwania soli z wody 
morskiej z tym, ze obszar zarysu znaku pokrywa sie ko­
lorem wody.

37. Male torfowiska eksploatowane przedstawia sie znakiem 
umownym a. Duze obszary torfowisk przedstawia sie 
znakiem b, —■ bez dokladnego oznaczenia granicy — przy 
czym dajqce sie przedstawic w skali doly, pozostale po 
eksploatacji, nanosi sie w rzucie.

38. Obszar odkrywkowego wydobywania kopalin przedsta­
wia sie zgodnie z rzeczywistym zarysem odkrywki. Na 
odkrywkach zajmujqcych wieksze obszary (np. obszar 
odkrywkowego wydobywania wegla brunatnego) mozna 
równiez przedstawiac poszczególne skarpy, doly, waly 
itp., jezeli wymagajq tego techniczne zalozenia тару lub 
gdy wykop po okresie eksploatacji ma charakter staly.

39. Umowny znak rozmieszcza sie mozliwie zgodnie z wy- 
stepowaniem nierównosci w terenie.

40. Znakiem estakady przedstawia sie urzgdzenia typu po- 
mostów (stalowych lub drewnianych) zbudowanych nad 
ziemiq lub nad wodq sluzgcych do ladowania lub rozla- 
dowånia ciezarów.
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41. Wszystkie dzwigary i slupy, stalowe i betonowe, linii 
napowietrznych przewodów elektrycznych mierzy si^ 
instrumentalnie i przedstawia zgodnie z rzeczywistosciq 
oraz opisuje ich wysokosc (w odst^pach со 10 cm na ma- 
pie) szczególnie w miejscach, gdzie ze wzgl^du na 
rzezbQ lub zabudowQ wysokosc ta moze byc zmienna.

42. Przewodów elektrycznych nie nanosi si^ w osiedlach 
(z wyj^tkiem zabudowy rozproszonej) i wzdluz torów ko­
lejowych. Przy drogach kreslonych dwiema liniami poka- 
zuje si^ (w odst^pie 0,2 mm od linii drogi) odcinki zna- 
ku o dlugosci 1—2 cm. W ten sposób oznacza siQ lini^ 
(biegnqcg wzdluz szosy) na ramce arkusza, na skraju osie- 
dla, w miejscach zmiany kierunku i w miejscach przej- 
scia linii z j ednej strony drogi na drugQ.

LiniQ elektrycznq w budowie przedstawia si? zna- 
kiem istniejgcej i opisuje „w budowie“.

43. Transformatory przedstawia siej w zaleznosci od ich wy- 
miarów, znakiem umownym lub w rzucie ze skrótem 
objasniaj^cym. Transformatorów na slupach nie nanosi 
siQ. Podstacje elektryczne wykresla si$ w rzucie (budy- 
nek) lub znakiem ogrodzenia (transformatory na otwartej 
przestrzeni) z dodaniem skrótu „podst. el.“.

44. Naziemne rurociqgi gazowe, naftowe, cieplne itp., nano­
si siQ tylko poza obszarem zwartej zabudowy.

45. Podziemne rurocisjgi gazowe, naftowe, cieplne itp., na­
nosi si^ na specjalne zarzgdzenie.

К o 1 e j e

46. Na mapie w skali 1 : 10 000 ilosc poprzecznych kresek 
w bialym polu znaku linii kolej owej oznacza ilosc torów 
w terenie. Ilosci torów na linii jednotorowej kresk$ nie 
wyraza siQ.

47. Poprzeczne kreski znaku linii kolejowej i podbudow^ na 
drugi tor powinny byc skierowane w strong tej podbu- 
dowy.
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48. Znakiem linii kolejowej w budowie oznacza si? tras? to- 
rowiska linii kolejowej, na której rozpocz?to prace 
ziemne.

49. Znakiem linii kolejowej rozebranej oznacza si? torowisko 
linii kolejowej bez szyn.

50. Na mapie 1 : 10 000 przedstawia si? nasypy i wykopy 
o wysokosci powyzej 1 m, а na mapie 1 :5 000 — 0,5 m. 
Wartosc wysokosci nasypów i wykopów opisuje si? 
z dokladnosciq 0,1 m w miejscu najwi?kszej róznicy wy­
sokosci.

51. Na mapie w skali 1 :10 000 i 1 : 5 000 przedstawia si? 
sciany oporowe o wysokosci powyzej 0,5 m, przy czym 
na mapie w skali 1 :10 000 opisuje si? sciany oporowe 
dopiero o wysokosci powyzej 1 m.

52. Tunele opisuje si? w formie ulamka; w liczniku podaje 
si? szerokosc cz?sci przejezdnej, a w mianowniku dlu- 
gosc tunelu w metrach. Przy dlugich tunelach o lukowa- 
tej trasie przebieg cz?sci podziemnej nanosi si? z odpo- 
wiednich planów kolej owych.

53. Znakiem tym przedstawia si? róznego rodzaju pomosty 
z torami zbudowane na ziemi, na morzu lub na rzece.

54. Tory stacyjne przedstawia si? liniq o grubosci 0,2 mm 
w odst?pach со 0,2 mm przy czym ilosc linii powinna 
odpowiadac ilosci torów, а osie tych linii — polozeniu 
torów w terenie. Jezeli tory polozone sq tak g?sto, ze nie 
dadz^ si? przedstawic w wyzej opisany sposób, wówczas 
ilosc linii nalezy zmniejszyc tak, aby znak ten pokrywal 
rzeczywisty obszar zaj?ty przez tory, а faktyczn^ ilosc to­
rów opisuje si? cyfr^ umieszczonq prostopadle do osi to­
rów.
Duze urzqdzone perony stacyjne oraz tak zwane „perony 
wysokie“ przy linii kolei zelektryfikowanej wykresla si? 
lini^ 0,1 mm zgodnie z ich wymiarami.
Urzqdzen zaopatrywania w wod? na stacjach, poza wie- 
zami cisnien, nie nanosi si?.
Rysunek wszystkich budynków kolej owych lez^cych 
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wzdluz torów (np. posterunki blokowe, rozrzgdowe, bud- 
ki drózników) uzupelnia sie opisem objasniajgcym.

55. Tunel pod torami nanosi sie jezeli jego dlugosc przekra- 
cza 2 mm na mapie.

56. Sygnalizacje kolej o wq w obrgbie stacji charakteryzuje 
sie tylko mostkami semaforowymi lub semaforami 
swietlnymi wiszgcymi nad torami. Semafory nanosi sie 
zgodnie z ich polozeniem.

57. Rampy kolejowe przedstawia sie linig 0,1 mm i opisuje 
sie skrótem „rmp“.

58. Semafory swietlne na slupach czyli semafory ramienne 
oznacza sie tylko poza obrebem stacji. Polozenie ramie- 
nia semaforu podaje sie na mapie zgodnie z kierunkiem 
w rzeczywistosci. Znak wykresla sie prostopadle do po- 
ludniowej ramki тару.

59. Slupy kilometrowe przy torach linii kolejowej nanosi sie 
tylko poza stacjami i jezeli pozwala miejsce opisuje sie 
cyframi odleglosci.

60. Znakiem tym przedstawia sie linie kolei gospodarczej 
i bocznice kolejowe w zakladach przemyslowych i przed- 
siebiorstwach. Przy normalnej szerokosci toru szerokosc 
znaku wynosi 0,7 mm, а przy wgskim torze — 0,5 mm. 
Jezeli linie te maj^ trakcje elektryczng wówczas czarny 
odcinek znaku jest trzy razy dluzszy.

61. Znakiem kolei wgskotorowej oznacza sie linie kolejowg 
z torem o rozstepie szyn mniejszym od normalnego 
(rozstep toru normalnego — 1435 mm).

62. Dzwigary kolei linowej przedstawia sie i opisuje zgodnie 
z rzeczywistosci^ znakiem dzwigaru napowietrznego 
przewodu elektrycznego. Dzwigarów drewnianych na 
mapie w skali 1 : 10 000 nie nanosi sie.

D r o g i
63. Znak umowny dróg bitych i gruntowych przedstawia sie 

na mapie w skali 1 :10 000 tak aby os jego odpowiadala 
scisle polozeniu osi drogi w terenie.
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Na mapie w skali 1 :5 000 drogi przedstawia si? 
w skali biorqc pod uwag? szerokosc w koronie (szosy 
i drogi gruntowe utrzymane) lub szerokosc zewn?trzne- 
go zarysu drogi (drogi gruntowe).

W wypadku gdy na mapie nie da si? przedsta- 
wic znaku drogi na wlasciwym miejscu, ze wzgl?du 
na równolegly i blisko niej polozony odcinek toru 
lub plyngc^ obok rzek?, kanal itp., znak drogi mozna 
nieco przesungc tak, by zachowac swiatlo mi?dzy 
obu znakami nie mniejsze niz 0.2 mm. Podobnie przesu- 
wa si? znak drogi gruntowej w stosunku do szosy, toru, 
rzeki lub kanalu.
Na styku znaku drogi ze znakiem ulicy, mostu lub 
przy przejsciu znaku drogi wyzszej kategorii w nizszg po- 
zostawia si? swiatlo 0.2 mm. Przejscie znaku szosy 
w znak ulicy zaznacza si? tam gdzie zaczyna si? zwarta 
zabudowa lub w miejscu gdzie przy szosie istniejq chod- 
niki. W osiedlach typu wiejskiego, gdy linia zabudowy 
oddalona jest od szosy w odst?pie dajgcym si? przedsta- 
wic w skali тару, znaku szosy na znak ulicy nie za- 
mienia si?.
Przejscie znaku drogi gruntowej w znak ulicy o sze- 
rokosci 0.6 mm w osiedlach typu wiejskiego zaznacza si? 
wówczas, gdy w obr?bie wsi kategoria drogi zmienia si? 
na wyzszq (np. gdy droga wiejska przechodzi w drog? 
utrzyman^, bruk lub tluczen). W innych wypadkach po- 
zostawia si? znak drogi gruntowej, а zabudowania wsi 
wykresla si? w odst?pie 0.2 mm od linii drogi. Znak szo­
sy do której bezposrednio przylegajq oddzielne zabudo­
wania wykresla si? na tej przestrzeni linig 0.1 mm.
Przy szosach z regularnie posadzonymi drzewami Sym­
bole drzew rozmieszcza si? naprzemian w odst?pach 
1 cm. Przy nieregularnym zadrzewieniu Symbole drzew 
wykresla si? w miejscach zgrupowan drzew w terenie. 
Rowów przy drogach nie nanosi si? z wyjgtkiem takich, 
które nalezq do przyleglej do drogi sieci melioracyjnej. 
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Na mapie w skali 1 : 10 000 ulice, których szerokosc po- 
zwala na przedstawienie ich w skali, nanosi si? zgodnie 
z rzeczywistymi wymiarami. Glówne ulice przelotowe nie 
daj^ce si? przedstawic w skali wykresla si? dwiema linia- 
mi grubosci 0.1 mm w odst?pie 0.8 mm, pozostale zas 
dwiema liniami grtibosci 0.1 mm w odst?pie 0.6 mm. 
Chodników nie nanosi si?. Na mapie w skali 1 : 5 000 za 
lini? ulicy nalezy uwazac frontowq lini? zabudowy. 
Chodniki nanosi si? tylko przy ulicach bardzo szerokich 
lub dwukierunkowych o ile dadzq si? one przedstawic 
w skali.
Na terenach zaplanowanych pod zabudow? przejazdy 
wytyczone w terenie przedstawia si? jako ulice, prze- 
strzenie zas mi?dzy nimi wypelnia si? znakami odpo- 
wiednich upraw zgodnie z rzeczywistoscig.

64. Znaki dróg uzupelnia si? opisami, które rozmieszcza si? 
w poblizu ramki arkusza w miejscach, gdzie opisywane 
dane zmieniajg si?, a poza tym w dogodnych miejscach 
na osi drogi ulatwiajgcych czytelnosc тару: 
Opis drogi zawiera:
— numer drogi, ustalony zarzgdzeniem wladz drogo- 

wych, umieszczony zwykle na drogowskazach, opisuje 
si? nad znakiem drogi,

— szerokosc nawierzchni w metrach z dokladnoéciq 
0.1 m, a w nawiasie szerokosc drogi w koronie z do- 
kladnosciq 1 m. Na autostradach szerokosc jezdni opi­
suje si? w nast?pujqcy sposób 2 X 7 (16) B,

. — rodzaj nawierzchni podany nast?pujgcymi skrótami:
А — asfalt, Ab — asfaltoheton, В — beton, Bt — 
bitum, К — kostka kamienna, Kb — kostka betonowa 
(trylinka), KI — klinkier, Br — bruk, T — tluczen, 
Sm — smolówka, 2 — zuzel, Zw — zwir, Stb — 
stabilizowana.

Drogi gruntowe utrzymane opisuje si? cyfrq oznacza- 
jgcg szerokosc drogi w koronie, а jezeli nawierzchnia jej 
na calej dlugosci jest wzmocniona (cernentem, kamieniem, 
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zwirem, tluczniem, itp.) opisuje sie skrót Stb. Pozostale 
drogi gruntowe (wiejskie, polne, lesne) opisuje sie cyfrq 
oznaczajqcQ szerokosc calej drogi. Dróg gruntowych 
o szerokosci mniejszej niz 3 m nie opisuje sie.

65. Autostrada — droga na trwalym podkladzie, o dwóch 
oddzielnych jezdniach, lub jednej jezdni o szerokosci po- 
wyzej 12 m, krzyzujqca sie z wszystkimi innymi droga- 
mi w róznym od niej poziomie. Nawierzchnia z betonu 
lub cementu asfaltowego. Wzdluz autostrady rozmie- 
szczone S3 w regularnych odstepach stacje benzynowe 
i stacje technicznej obslugi samochodów.

66. Szosa ulepszona — droga na trwalym podkladzie o sze­
rokosci jezdni powyzej 6 m i nawierzchni z betonu, asfal- 
tu, kostki, klinkieru lub trylinki.

67. Szosa zwykla — droga na trwalym podkladzie o szero­
kosci ponizej 6 m i twardej nawierzchni.

68. Droga gruntowa utrzymana — droga profilowana bez 
trwalej podbudowy o jezdni wzmocnionej kamieniem, 
zwirem, tluczniem, piaskiem itp.

69. Zjazdy przy szosach oznacza sie tylko takie, które po- 
siadaj^ twardq nawierzchnie, przy czym dlugosc znaku 
zjazdu nie moze bye mniejsza niz 1 mm. Jezeli w miej- 
scu zjazdu odchodzi od szosy jakakolwiek droga wów- 
czas nanosi sie tylko te droge, natomiast zjazdu nie zaz- 
nacza sie.

70. Slupy kilometrowe nanosi sie tylko poza osiedlami i uzu- 
pelnia opisem kilometrazu. Gdy opis na kamieniu jest 
umieszezony w ulamku pietrowym, podaje sie liezbe 
srodkowq (kilometr biezsjcy).

71. Drogowskazy, krzyze, daszki ochronne przystanków 
autobusowych wykresla sie dokladnie w miejscu ich 
faktycznego polozenia, uzupelniajqc znak, jesli pozwala 
miejsce, opisem wysokosci bezwzglednej miejsca poloze­
nia przedmiotu.

72. Przystanki autobusów nanosi sie tylko poza osiedlami. 
Jezeli na przystanku autobusowym istnieje daszek ochron- 
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ny (wiata) wówczas daje siQ tylko znak wiaty z opisem 
skrótu p. aut.

73. Droga wiejska jest to droga gruntowa nieprofilowana 
o szerokosci conajmniej 3,5 m sluzqca do stalej komuni- 
kacji mi^dzy osiedlami lub Iqczgca je z drogami wyzszej 
kategorii.

74. Droga polna i lesna — droga Iqczqca pojedyncze zagrody 
z innymi drogami lub sluzqca jako dojazd dia celów go- 
spodarczych do pól, l^k i lasów.

75. Sciezka dia jezdnych jest to drozyna w górach i innych 
obszarach niedostQpnych dia pojazdów kolowych, umo- 
zliwiaj^ca tylko komunikacj? pieszq lub pojedynczy prze- 
jazd konno.

76. Sciezka dia pieszych jest to drozyna o charakterze sta- 
lym przeznaczona tylko do ruchu pieszego (przewaznie 
w górach i na obszarach bagnistych).

77. Przy przedstawianiu sciezek w terenach skalistych opisu- 
je siQ dlugosc odcinka sciezki biegnqcej po sztucznym 
gzymsie, а jezeli dlugosc ta jest wi^ksza niz 1 cm na ma- 
pie, wówczas oznacza si<j jej poczqtek i koniec.

78. Droga o nawierzchni drewnianej jest to droga o na- 
wierzchni z desek, plyt drewnianych lub bierwion ulozo- 
nych na poprzecznych podkladach.

79. Za ulice niejezdne uwaza si§ ulice albo ich odcinki po- 
siadaj^ce schody, tarasy lub tak znacznq stromosc, ze 
niemozliwy jest przejazd kolowych srodków transporto- 
wych.

80. Znakiem drogi zimowej i drogi dostQpnej przy odplywie 
morza przedstawia si^ trasy komunikacyjne czynne sezo- 
nowo. Przebieg ich nanosi siQ schemalycznie wedlug da- 
nych ludnosci lub urz^dów miejscowych.

81. Aleje i drózki w parkach i sadach przedstawia siQ na 
mapie 1 : 10 000 i 1 : 5000 zgodnie z rzeczywistosciq, jesli 
szerokosc ich jest wi^ksza niz 3 m. W pozostalych wy- 
padkach stosuje si^ znak sciezki.

20



82. Nasypy i wykopy przedstawia sie na mapie 1 :10 000 
wówczas, gdy ich wysokosc lub gleboko'sc jest wieksza 
niz 1 m, а na mapie w skali 1 : 5 000 — 0,5 m. Opis podaje 
sie z dokladnoscig 0,1 m, w miejscu najwiekszej róznicy.

83. Sciany oporowe nanosi sie gdy ich wysokosc jest wiek- 
sza niz 0,5 m, а na mapie w skali 1:10 000 opisuje sie 
tylko sciany wyzsze niz 1 m.

84. Znakiem tym przedstawia sie trasy lub drogi, ograniczo- 
ne z obu stron zwyklym ogrodzeniem, przeznaczone do 
stalego przegonu bydia.

85. Znakiem drogi faszynowanej nanosi sie odcinki drog 
gruntowych wymoszczonych wi^zkami chrustu (faszyny) 
przysypanymi z wierzchu warstw^ ziemi lub piasku.

86. Przy znaku przeleczy opisuje sie cyfry miesiecy odpo- 
wiadajqce okresowi jej dostepnosci.

87. Koryta do spuszczania zr^banych pni nanosi sie tylko 
w tym wypadku, jezeli majq one charakter trwalego urzq- 
dzenia transportowego. Czesci poprzeczne znaku wykre- 
sla sie zawsze stronq otwartq w kierunku przeciwnym 
nachyleniu stoku.

W o d у

88. Zródlo jest to naturalny wyplyw wody podziemnej na 
powierzchnie. Znak zródla nanosi sie zgodnie z jego po- 
lozeniem w terenie, а element linijny znaku ustawia sie 
w kierunku splywu strugi zródlariej (nachylenia terenu). 
Znak zródla uzupelnia sie skrótem „zr.“, а jezeli woda 
zródlana posiada wlasciwosci mineralne — równiez odpo- 
wiednim skrótem okreslajqcym jej rodzaj, np. „zr. siarcz.“, 
„zr. slone“ itp. Jezeli nie da sie okreslic rodzaju zródla 
mineralnego dodaje sie skrót „zr. min.“.

89. Potoki i rowy (kanaly) o szerokosci ponizej 3 m przedsta­
wia sie jednq liniq, którq pogrubia sie stopniowo w kie­
runku ujscia az do miejsca, gdzie szerokosc potoku lub 
kanalu przekroczy 3 m.
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Strumienie i kanaly (rowy) o szerokosci 3—5 m na ma- 
pie w skali 1:10 000 wykresla sie dwiema liniami o gru- 
bosci 0.1 mm, przy czym swiatlo miedzy nimi nie powin- 
no byc wezsze niz 0.5 mm.
Na mapie w skali 1 : 5 000 strumienie i kanaly o szero­
kosci 3—5 m przedstawia sie zgodnie z rzeczywistosci^.
Strome brzegi potoków oraz skarpy kanalów i rowów 
przedstawia sie wedlug nastepujqcych zasad:
Skarpy przy rowach o szerokosci do 3 m przedstawia sie 
wówczas, gdy skarpy te nachylone sq w stosunku do te- 
renu pod kotern conajmniej 45°, а wysokosc ich od po- 
ziomu wody przekracza 1 m (na mapie 1 : 5 000 — 0,5 m). 
Znak rowu wykresla sie jedn^ liniq, a po obu (lub jednej) 
stronach oznacza sie skarpy w kolorze czarnym. Wyso­
kosc skarpy opisuje sie, szerokosci rowu nie podaje sie- 
Jezeli skarpy przy rowie o szerokosci do 3 m sq nachylo­
ne w stosunku do terenu pod kotern mniejszym niz 45°, 
а odleglosc pomiedzy górnymi krawedziami skarp prze­
kracza 3 m, wówczas rów nalezy wykresla c dwiema li­
niami, znakiem przewidzianym dia rowu o szerokosci 
3—5 m i opisac jego szerokosc (odleglosc pomiedzy gór­
nymi krawedziami skarpy). Urwiste brzegi potoków o sze­
rokosci do 3 m przedstawia sie w kolorze brqzowym po- 
dobnie jak urwiste brzegi rzek z plazq jezeli wysokosc 
urwistego brzegu przekracza 1 m dia тару 1 : 10 000 
а 0,5 m dia тару 1 ■ 5 000.

90. Brzegi urwiste, nasypy i groble, wyrwy oraz naturalne 
nadmorskie waly brzegowe o wysokosci powyzej 1 m 
przedstawia sie odpowiednimi znakami i opisuje ich wy­
sokosc od poziomu wody lub terenu. Wysokosc brzegów 
urwistych opisuje sie zawsze w kolorze br^zowym bez 
wzgledu na kolor rysunku znaku urwistego brzegu.

91. Urwiste brzegi rzek, których szerokosc na mapie nie prze­
kracza 1.5 mm przedstawia sie kolorem brqzowym po- 
dobnie jak urwisty brzeg z plaz^.
Swiatlo miedzy koncami kresek w znaku urwiska z jed- 
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nej strony, а liniq brzegowq z drugiej nie moze bye wez- 
sze niz 0,2 mm.

92. Za plaze nalezy uwazac plaski brzeg rzeki o szerokosci 
powyzej 5 m polozony pomiedzy liniq wody а podnózem 
zbocza urwistego brzegu. Urwisty brzeg przedstawia sie 
w kolorze brqzcwym, а linie brzegowe rzeki wykresla sie 
na wysokosci sredniego poziomu wody. Jezeli urwisty 
brzeg z plazq przechodzi w urwisty brzeg bez plazy, wów- 
czas skarpe urwistego brzegu do punktu zetkniecia sie 
z brzegiem rzeki przedstawia sie w kolorze brazowym 
а dalszy bieg skarpy przedstawia sie w kolorze przyjetym 
dia wód.

93. Znakiem walu brzegowego nie dajqcego sie przedstawic 
w skali тару przedstawia sie formy usypane przez wode 
morskq i wiatr z wyniesionego na brzeg piasku i zwiru, 
które swoim wygladem przypominajg nieregularne groble.

94. Mielizny lub przybrzezne odsypiska s$ to plytkie miej- 
sca w rzece powstale przez nagromadzenie osadów rzecz- 
nych w postaci kamienisk, zwirowisk, piaszczysk i namu- 
lisk.

95. Znakiem tym przedstawia sie rzeki, na których przy nis- 
kim stanie wody wystQpujq suche odcinki koryta.

96. Znakiem tym przedstawia sie koryto rzek i potoków, któ- * 
rym woda nie przeplywa lub tez przeplywa okresowo.

97. Znakiem podziemnego lub ginqcego odcinka rzeki przed­
stawia sie odcinki rzek gingcych pod powierzchniq ziemi 
np. w terenie krasowym (wapiennym), piaszczystym lub 
gdy na pewnym odeinku rzeka rozplywa sie na obsza- 
rach bagiennych. .
Polozenie podziemnego odcinka rzeki nanosi sie na pod- 
stawie map hydrograficznych, a w razie ich braku poloze­
nie odcinka podziemnego przedstawia sie w przyblizeniu. 
Polozenie kanalu podziemnego nanosi sie na podstawie 
materialów odpowiednich urzedów wodno-mélioracyj- 
nych lub zeglugowych.
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98. Brzegi wyrównane i umocnione oraz sciany oporowe opi- 
suje si?, jezeli wysokosc tych umoenien przekracza 0,5 m 
od poziomu wody.

99. Kanaly sq to sztucznie zbudowane koryta w ziemi napel- 
nione wodg z urzgdzeniami umozliwiajqcymi spi?trzenie 
wody lub zeglug?.

100. Suche rowy przedstawia si? na mapie tylko wtedy, jeze­
li ich gl?bokosc przekracza 0,5 m, а szerokosc 1 m. Ro- 
wów suchych o dlugosci mniejszej niz 10 mm na mapie 
nie nanosi si?. Rowy o szerokosci 1—3 m wykresla si? 
jedng liniq, а o szerokosci powyzej 3 m dwiema liniami. 
Rysunek uzupelnia si? opisem gl?bokosci z dokladnoscig 
0,1 m. Suchych rowów biegn^cych wzdluz linii komuni- 
kacyjnych nie nanosi si?.

101. Dia przedstawienia na mapie urzgdzen wodorozdziel- 
czych lub sluz stosuje si? takie znaki umowne, które naj- 
lepiej obrazujq stan faktyczny, tzn. kierunek rozdzialu 
wody lub ksztalt danego obiektu.

102. Czygir jest to proste urzgdzenie do pompowania wody za 
pomocq czerpaków przy nawadnianiu niewielkich obsza- 
rów uprawnej ziemi.

103. Wodowskaz jest to przyrzgd wskazujqcy wysokosc pozio­
mu wody mórz, jezior lub rzek.

104. Izobaty S4 to linie na mapie Iqczgce punkty jednakowych 
gl?bokosci wód. Izobaty i ich opis nanosi si? na specjalne 
zarzgdzenie.

105. Opisy gl?bokosci mórz, jezior i stawów umieszcza si? 
zawsze w punkcie pomiaru. Gl?bokosci od 0—3 m opisuje 
si? z dokladnosciq do 0,1 m; od 3—5 m w zaokrqgleniu 
do 0,5 m, а gl?bokosci ponad 5 m — w zaokrggleniu do 
peinych metrów. Ilosc opisów uzalezniona jest od rzezby 
dna danego zbiornika wodnego i od jego powierzchni.

106. Szerokosc i gl?bokosc rzek i kanalów przedstawionych 
dwiema liniami podaje si? na mapie w odst?pach со 
± 10 cm, przede wszystkim w miejscach splywu z innymi 
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rzekami i w poblizu ramek arkusza. Liczby opisu w for- 
mie ulamka (w liczniku szerokosc, w mianowniku glgbo- 
kosc) umieszcza sig równolegle do poprzecznej linii, cha- 
rakteryzujgcej szerokosc rzeki. Przy rzekach i kanalach, 
gdzie dane szerokosci i glgbokosci nie zmieszczg sig wew- 
ngtrz rysunku koryta, liczby te opisuje sig obok znaku 
rzeki lub kanalu, w postaci ulamka, równolegle do po- 
ludniowej ramki arkusza.

107. Wysokosc bezwzglgdng poziomu wodyw rzekach (kana­
lach) okresla sig i oznacza nie rzadziej niz со 15 cm na 
mapie wzdluz biegu rzeki (lub kanalu), zawsze jednak 
w miejscu splywu z innymi rzekami, przy wodowskazach 
i w poblizu ramek arkusza тару. Nalezy tez oznaczyc 
miejsce pomiaru i oprócz wysokosci punktu (w liczniku) 
podac (w mianowniku) dzien i miesigc pomiaru wyso­
kosci poziomu wody. Przy znaku sluzy opisuje sig wyso­
kosc obu poziomów wody.

108. Strzalkg okreslajgcg kierunek prgdu, jesli pozwala na to 
szerokosc rysunku, umieszcza sig wewngtrz konturu rzeki 
lub kanalu. W przeciwnym razie strzalkg umieszcza sig 
obok linii rzeki, strumienia lub kanalu. Na rzekach 
i kanalach o szerokosci powyzej 3 m, w srodku 
strzalki okreslajgcej kierunek prgdu umieszcza sig opis 
szybkosci prgdu (w metrach na sekundg, z dokladnoscig 
do 0,1 m). Dlugosc strzalki powinna byc odpowiednia do 
wielkosci rzeki. Strzalki umieszcza sig w odstgpach со 
10—20 cm na mapie wzdluz biegu rzek i przy ramkach 
arkuszy.

109. Znakiem wodospadu przedstawia sig na mapie wolny spa­
dek wody ze stromego progu naturalnego. Przy znaku 
umownym wodospadu opisuje sig wysokosc wodospadu 
(róznicg poziomów wody).

110. Bystrza sg to plytsze odcinki rzek, gdzie woda plynie 
z wigkszg szybkoscig.
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111. Progi skalne (porohy) sg to wyst?py twardej skaly na 
dnie rzeki powodujqce zwi?kszenie spadku wody.

112. Ostrogi sg to kamienne lub faszynowe groble wybudowa- 
ne na rzece przy brzegu skosnie do kierunku prgdu, ce­
lem ochrony brzegu i zw?zenia koryta rzeki.
Znak umowny bez wzgl?du na faktyczng dlugosc ostrogi 
nie moze bye krótszy od 1 mm. Groble zbudowane przy 
kanalizowaniu rzek, lecz nie stykajgce si? z nimi bezpo- 
srednio, przedstawia si? na mapie znakiem sztucznego 
walu.

113. Znakiem umownym zapory wodnej przedstawia si? wiel- 
kie budowle betonowe lub kamienne na rzekach, zbudo­
wane dia spi?trzenia poziomu wody.
Okresla si? i opisuje 2 rózne poziomy wód rozgraniczone 
przez zapor?.

114. Znakiem kamiennej lub zelbetonowej zapory podwodnej 
przedstawia si? kamienne lub zelbetonowe podwodne 
przegrody rzek, przez które przeplywa woda.

115. Znakiem umownym drewnianej zapory wodnej (jazu) 
przedstawia si? budowle drewniane na rzekach, zbudo­
wane dia spi?trzenia wody. Opis poziomów wód jak przy 
zaporze zelbetonowej lub kamiennej.

116. Znakiem umownym drewnianej zapory podwodnej (jazu) 
przedstawia si? drewniane, podwodne przegrody rzek 
przez które przeplywa woda.

117. Jezeli po koronie zapory przebiega droga, wówczas kon- 
ców znaku umownego zapory (podobnie jak mostów). nie 
zamyka si?. Szerokosc jezdni opisuje si? na zaporach 
dluzszych niz 1 cm na mapie.

118. Znak latarni morskiej lub sygnalu swietlnego stosuje si? 
równiez w celu przedstawienia urzgdzen о innym prze- 
znaczeniu np. znaków nawigacji lotniczej.

119. Slupy kilometrowe na rzece oznacza si? tylko te, które 
maj3 opis. Opis ten, jezeli miejsce pozwala, umieszcza si? 
obok znaku.
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120. Znaki sygnalizacji na sródl^dowych drogach zeglownych 
przedstawia si? tylko te, które umieszczone sq na slupach 
majqcych znaczenie dia orientacji.

121. Na mapi nanosi sii wszystkie studnie polozone poza 
zwartymi osiedlami, а wewn^trz osiedli oznacza siQ tylko 
wi^ksze studnie o charakterze publicznym. Znak studni 
uzupelnia si§ opisem charakterystyki w postaci ulamka: 
w liczniku podaje sii wysokosc bezwzgl^dnq, а w mia- 
nowniku gl^bokosc studni mierzonq od poziomu ziemi do 
lustra wody. Studni wewnqtrz osiedli nie opisuje siQ.

122. Znakiem tym przedstawia siQ zródla obudowane (czQsto 
z urzqdzeniami hydrotechnicznymi) jak równiez zródla 
w pijalniach miejscowosci kuracyjnych i letniskowych.

123. Z urzqdzen wodociqgowych przedstawia si? wszystkie 
wieze cisnien, zbiorniki wodne i przewody wodociqgowe 
przebiegajqce na wi^kszych odleglosciach. Pozostale, 
mniejsze urzqdzenia przedstawia siq na specjalne zarz$- 
dzenie.

Kiarizy sg to podziemne, zbiorcze kanaly wód grun- 
towych dia wyprowadzenia ich na powierzchniQ w celu 
nawadniania gruntów uprawnych. WystQpujq glównie 
w górzystych obszarach srodkowej Azji i na Kaukazie.

Mosty i przeprawy

124. Charakterystyki mostu przedstawia siQ w formie ulamka 
podajqc w liczniku — dlugosc i szerokosc w metrach, 
w mianowniku — nosnosc w tonach, obok ulamka z pra- 
wej strony skrót objasniaj^cy material kortstrukcji mostu, 
wedlug nastipujqcych oznaczen literowych: d — drew- 
niany, z — zelbetonowy, s — stalowy, к — kamienny, 
c — ceglany (skróty podaje sii tylko na oryginale polo- 
wym). Dlugosc, szerokosc i nosnosc mostu opisuje si? 
przy mostach o dlugosci powyzej 5 m, а takze przy mos- 
tach o dlugosci powyzej 3 m polozonych na drogach ry- 
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sowanych dwiema liniami lub na drogach gruntowych, 
jezeli most jest polozony nad znacznq przeszkod^ (gl?bo- 
kie koryto rzeki, ströme brzegi lub bagnista dolina rzeki). 
Jako dlugosc mostu przyjmuje si? rozstaw luku lub roz- 
staw luków skrajnych przy moscie sklepionym, lub dlu­
gosc glównych dzwigarów nosnych mi?dzy przyczólkami. 
Dlugosc mostu mierzy si? z dokladnosciq 0.5 m, szerokosc 
— 0.1 m. Jako szerokosc mostu przyjmuje si? szerokosc 
cz?sci przejezdnej. Nosnosc mostu nalezy podawac na 
podstawie danych urz?dów drogowych.
Ilosc i polozenie filarów mostowych nanosi si? zgodnie 
z rzeczywistym ich polozeniem. Szerokosc mostu przed- 
stawia si? w skali тару, przy czym szerokosc ta nie 
moze bye mniejsza od szerokosci drogi wykreslonej dwie­
ma liniami.
Za most drewniany uwaza si? most zbudowany w ca- 
losci z drewna, most o stalowej konstrukeji nosnej na 
drewnianych filarach, lub tez most o drewnianej kon­
strukeji nosnej na betonowych (stalowych) filarach.

125. Znakiem tym przedstawia si? mosty o dlugosci od 2 do 
5 m nad malymi przeszkodami, które w wypadku zni- 
szezenia mozna w krótkim czasie i prostym sposobem na- 
prawic lub bez naprawy objechac.
Przy przedstawianiu mostów nad nieznacznymi przeszko­
dami nie podaje si? materialu z jakiego sq zbudowane 
oraz rodzaju konstrukeji.

126. Przepust jest to urzqdzenie w postaci rury betonowej, ze- 
laznej lub drewnianej o srednicy ponizej 2 m, umozli- 
wiajgce przeplyw wody pod nasypem trasy komunika- 
cyjnej. Przy nasypach o szerokosci powyzej 3 mm na 
mapie wlot i wylot przepustu oznacza si? we wlasciwym 
miejscu.

127. Opis brodu oznacza si? na rzekach o szerokosci powyzej 
3 m. Gl?bokosc brodu oznacza si? z dokladnoscig do 
0,1 m.
Do oznaczenia rodzaju dna brodu stosuje si? nast?puj^ce
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skróty: К — kamieniste T — zwirowe. twarde, P — 
piaszczyste twarde, G — grzqskie (gliniaste lub z sypkie- 
go piasku).

128. Linii telefonicznych i telegraficznych nie oznacza si? 
w osiedlach i wzdluz torów kolejowych. Przy drogach 
kreslonych dwiema liniami przedstawia si? tylko odcinki 
linii o dlugosci 1—2 cm oraz przy skrajach osiedli, przy 
ramkach arkusza, w miejscach zmiany kierunku i w miej- 
scach przejscia linii z jednej strony drogi na drugg. W po- 
zostalych przypadkach linie telefoniczne i telegraficzne 
wykresla si? na calej dlugosci jej przebiegu. Tym samym 
znakiem przedstawia si? linie radiofoniczne.
Jezeli linia telefoniczna jest zawieszona na tych samych 
slupach co przewody linii elektrycznej, wówczas oznacza 
si? tylko znak linii elektrycznej.

129. Kable podziemne lub podwodne przedstawia si? tylko na 
specjalne’ zarzgdzenie.

130. Znakiem centrali telefonicznej przedstawia si? tylko cen­
trale automatyczne obslugujgce miasta lub dzielnice mia- 
sta.

131. Znak urz?du pocztowego umieszcza si? pod nazwg miej- 
scowosci obok cyfry okreslajgcej ilosc domów. Przy opi- 
sie nazwy miasta znaku tego nie podaje si?.

Granice

132. Wszystkie granice nalezy nanosic instrumentalnie. Przy 
nanoszeniu granicy panstwa nalezy przestrzegac nast?- 
pujgcych zasad:
— przebieg granicy panstwa nalezy porównac i uzgod- 

nic z materialami delimitacyjnymi,
— slupy graniczne nanosi si? wedlug wspólrz?dnych 

i opisuje si? odpowiednim numerem,
— proste odcinki granicy wykresla si? scisle przy linijce,
— jesli na rzekach lub jeziorach, przez które biegnie gra- 

nica, znajdujg si? wyspy i mielizny, znak granicy na- 
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lezy umieszczac tak, aby niedwuznacznie byla okre- 
slona ich przynaleznosc panstwowa.

Pozostale granice nanosi si? wedlug nast?puj^cych zasad:
— granice nie pokrywajqce si? z konturami nalezy przed- 

stawic odpowiednim znakiem umownym na calej ich 
dlugosci,

— granice biegnqce wzdluz rzek, kanalów, dróg itp., zaz- 
nacza si? w miejscach ich gwaltownych zakr?tów, 
а mi?dzy tymi zakr?tami rysuje si? nie rzadziej niz 
со 5 cm grupami po 3—4 elementy odpowiedniego 
znaku granicy,

— w wypadku przebiegu granic dwóch jednostek admi- 
nistracyjnych róznego rz?du wzdluz jednej linii, rysu­
je si? tylko znak granicy jednostki wyzszej,

— granic? nalezy rysowac po tej stronie konturu, po 
której przebiega ona w rzeczywistosci. W wypadku 
gdy granicy jest os lub linia konturu i znaku nie moz- 
na umiejscowic na wlasciwym miejscu — znak gra­
nicy nalezy oznaczac na przemian po obu stronach 
konturu grupami skladaj^cymi si? z 2—3 czlonów 
znaku granicy,

— granicy gromady obejmuje si? wszystkie osiedla i ob- 
szary nalezQce administracyjnie do danej gromadzkiej 
rady narodowej. W przypadku gdy granica gromady 
przecina obszary Panstwowych Gospodarstw Rolnych, 
wówczas nalezy calosc tych obszarów wlqczyc do tej 
gromady, do której nalezy one administracyjnie,

— granice dzielnic miejskich oznacza si? takze na ma- 
pach w skali 1 :10 000.

133. Granice wlasnosci gruntów nanosi si? na map? tylko na 
specjalne zarz^dzenie.

134. Granice upraw (o ile uprawy nie posiadajq ogrodzen) 
przedstawia si? na mapie kropkami w odst?pach со 
1,0 mm. Jezeli granice upraw stanowi^ rzeki, jeziora, wq- 
wozy lub sztuczne budowle (drogi, rowy, ogrodzenia itp.) 
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wtedy liniQ kropkowanq zast^puje znak umowny danego 
obiektu.
Wqskie pasy Igk, lasów, krzaków itp., których szerokosc 
na mapie jest mniejsza od 2,0 mm przedstawia siQ odpo- 
wiednim znakiem bez granicy.
Odosobnione k^py krzaków lub grupy drzew, jak rów- 
niez podmokle Iqczki o powierzchni mniejszej od 4 mm2 
na mapie, przedstawia siQ odpowiednimi znakami bez 
oznaczenia ich granicy.
Wszystkie ostre zalamania granic upraw przedstawia siQ 
kropkg o srednicy 0,3 mm.

Ogrodzenia
135. Na mapie w skali 1 :5 000 przedstawia si^ wszystkie ty- 

py ogrodzen jezeli ich dlugosc pozwala na czytelne umie- 
szczenie znaku.
Na mapie 1 : 10 000 w kwartalach miast o zwartej zabu- 
dowie przedstawia siq ogrodzenia murowane powyzej 1 m 
wysokosci oraz ogrodzenia wi^kszych obiektów przemy- 
slowych, uzytecznosci publicznej, sadów, placów sporto- 
wych itp., jezeli ich dlugosc w linii prostej jest wi^ksza 
niz 50 m.
W osiedlach wiejskich o gQstej zabudowie wlasciwym 
znakiem ogrodzenia nanosi siQ tylko ogrodzenie zewnQ- 
trznego zarysu wsi, natomiast ogrodzenia rozdzielajgce 
poszczególne dzialki oznacza si§ liniq grubosci 0,1 mm.
Ogrodzenia wewnqtrz poszczególnych zagród, oddzielajg- 
cego np. podwórze od sadu lub ogrodu, nie nanosi siQ. 
Poza osiedlami przedstawia siQ wszystkie ogrodzenia 
zgodnie z ich charakterem, jezeli ich dlugosc na mapie 
zapewnia czytelnosc znaku. Zwyklych ogrodzen pastwisk 
zbudowanych prowizorycznie z zerdzi lub kilku drutów 
rozpiQtych na slupach — nie nanosi siQ.
Przy przedstawieniu ogrodzenia zbudowanego z róznych 
materialów stosuje siej znak ogrodzenia, które wyróznia 
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sie wiekszy trwaloscig lub stanowi wiekszg przeszkode 
(np. jezeli ogrodzenie z siatki znajduje sie na podmurów- 
ce o wysokosci wiekszej niz 0,5 m wówczas stosuje sie 
znak muru nie zas znak siatki).

136. Znakiem sztucznego walu lub grobli nie dajgcej sie przed­
stawic w skali oznacza sie sztuczny wal lub groble, której 
szerokosc korony nie przekracza 2.5 m.
Sztuczny wal lub groble dajgcg sie przedstawic w skali 
uzupelnia sie opisem szerokosci korony grobli i wyso­
kosci.

Roslinnosc, uprawy i grunty

137. Powierzchnia тару nie wypelniona znakiem upraw sta­
nowi pole orne.

138. Znakiem tym nalezy przedstawic wszystkie plantacje 
roslin o charakterze przemyslowym, na które nie ma zna- 
ku umownego. Plantacji o powierzchni mniejszej od 
0.5 cm2 na mapie — nie przedstawia sie. Roslin o cha­
rakterze przemyslowym jak rzepak, len itp., wystepujg- 
cych na duzych obszarach nie przedstawia sie.

139. Kontury sadu nanosi si? wówczas, gdy powierzchnia jego 
jest wieksza od 10 mm2 na mapie. Ogrodzenie sadu wy- 
kresla sie odpowiednim znakiem umownym. W wypadku 
gdy brak jest ogrodzenia — nalezy wykreslac granice 
znakiem jak na inne uprawy.
Znaki sadu wykresla sie równolegle do dluzszego boku.

140. Krzaki owocowe w sadzie oznacza sie tylko wówczas, 
jesli zajmujq zwarty obszar wiekszy od 1 cm2 na mapie.

141. Znakiem ogrodu warzywnego oznacza sie obszar uzytko- 
wany jako ogród bez drzew owocowych o powierzchni 
wiekszej od 10 mm2 na mapie.

142. Winnice w sadzie oznacza sie tylko wówczas, gdy zajmu- 
je obszar wiekszy niz 1 cm2 na mapie.

143. Lqka jest to obszar porosniety trawg przeznaczong do 
koszenia.
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144. Pastwisko jest to obszar porosniety trawg przeznaczonq 
do stalego wypasu bydia. Pól ornych pozostawionych na 
krótki okres czasu jako ugory nie nalezy przedstawiac 
znakiem pastwiska. Malych dzialek pól przy zagrodach, 
przeznaczonych okresowo dia wypasu bydia, nie nalezy 
przedstawiac znakiem pastwiska.

145. Znakiem ugoru oznacza sie uzytki rolne od dluzszego cza­
su nie uprawiane, na których znac jeszcze slady uprawy 
rolnej (zagony). Obszary porosniete niklg trawg i poje- 
dynczymi krzakami gospodarczo nie uzytkowane (nie 
uzytki) oznacza sie znakiem ugoru z dodaniem znaku po- 
jedynczych krzaków zgodnie z wystppowaniem ich w te- 
renie.

146. Znakiem odosobnionego drzewa o znaczeniu orientacyj- 
nym przedstawia sie drzewa wyrózniajqce sie sposród 
otoczenia swoim wyglqdem i wysokosciq. Nalezy zawsze 
okreslic rodzaj drzewa (iglaste, lisciaste) i opisac wysokosc 
bezwzglednq podnóza.

147. Znakiem odosobnionego drzewa nie maj^cego znaczenia 
dia orientacji, przedstawia sie drzewa rosngce na polach, 
lakach, przy liniach komunikacyjnych lub nad brzegami 
wód.

148. Rodzaj lasu oznacza sie symbolem drzewa iglastego lub 
lisciastego, а w lasach mieszanych symbolami obu rodza- 
jów drzew.
Do lasów mieszanych zalicza sie takie obszary lesne 
w których obok glównego rodzaj u drzew wystepuje do- 
mieszka innych rodzajów drzew, stanowigca conajmniej 
30% calej powierzchni lesnej.
Symbole rodzaj u drzew w lasach mieszanych umieszcza 
sie w rzedzie, zaczynajqc od symboli rodzajów dominu- 
jacych, natomiast nazwy gatunków drzew dominujgcych 
opisuje sie jedna pod drugg (najwyzej dwa).
Opis okreslaj^cy srednig wysokosc i grubosc drzew po- 
daje sie w formie ulamka: w liczniku wysokosc z doklad- 
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nosci^ do 1,0 m, а w mianowniku grubosc pni (na wyso­
kosci piersi) z dokladnosciq do 0,01 m.
Sredni^ odleglosc mi^dzy drzewami podaje siQ z zaokr^g- 
leniem do 1,0 m, umieszczajgc liczbQ na osi linii ulamka. 
Calkowit^ charakterystyk^ lasu podaje si? na obszarach 
lesnych wiQkszych od 5 cm2 na mapie.
Charakterystyk^ na duzych obszarach lesnych nalezy po- 
dawac nie rzadziej niz raz na kazdy decymetr kwadrato- 
wy тару. Jezeli obszar lasu jest maly (od 1 do 5 cm2 na 
mapie) i nie mozna na nim pomiescic pelnej charaktery- 
styki lasu, wówczas nalezy podawac przynajmniej sym­
bol rodzaju drzewostanu (iglaste, lisciaste lub mieszane).

149. Znakiem zagajnika przedstawia siQ obszary zadrzewione 
o wysokosci drzew od 0,1 m do 4 m.

150. Znakiem lasu karlowatego przedstawia si? obszary za­
drzewione, na których drzewa w stanie dojrzalym nie 
przekraczajg 6 m wysokosci.

151. Przesieki lesne przedstawia siQ tylko takie, których sze­
rokosc w terenie przekracza 1,5 m. Szerokosc przesiek 
opisuje siQ z zaokrqgleniem do 1,0 m. Przesieki o szero­
kosci mniejszej od 10 m (w skali 1 : 10 000) i szerokosci 
mniejszej od 5 m (w skali 1 : 5 000) przedstawia si§ zna­
kiem umownym o szerokosci 1,0 mm. Przesieki o wi^k- 
szej szerokosci przedstawia siQ w skali. Jezeli szerokosc 
przesieki jest wi^ksza od 20 m, wtedy nie rysuje siQ zna- 
ku przesieki, а linie konturowe przedstawia sie znakiem 
granicy lasu.
Jezeli przesieka sluzy równoczesnie jako droga, wówczas 
nanosi sie tylko znak drogi. Sciezki biegnqce przesiekami 
opuszcza sie. Linie telefoniczne i ogrodzenia, biegngce 
wzdluz przesiek nanosi sie zgodnie z ich rzeczywistym 
polozeniem w stosunku do przesieki. Rowy nanosi sie tyl­
ko o glebokosci powyzej 1 m i biegnqce na znacznej dlu- 
gosci lub jezeli sq rowami odplywowymi.
Kwartaly lesne opisuje sie zgodnie z numerami umiesz- 
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czonymi na slupach, а nast?pnie sprawdza si? i uzupel- 
nia w nadlesnictwach.

152. Znakiem lasu rzadkiego przedstawia si? obszary zadrze- 
wione, na których drzewa rosng tak rzadko, ze sredni od- 
st?p mi?dzy nimi jest znacznie wi?kszy od ich sredniej 
wysokosci. Mi?dzy znakami umownymi rzadkiego lasu 
zwykle zaznacza si? roslinnosc lub typ uprawy rolnej, 
która wyst?puje wsród drzew. W rzadkich lasach gatun- 
ki drzew i charakterystyk? drzewostanu opisuje si? tyl­
ko w tym wypadku, jezeli las rzadki zajmuje obszar 
wi?kszy niz 5 km2.
Na duzych obszarach lesnych mozna nie pokazywac róz- 
norodnych typów drzewostanu, jezeli dany drzewostan 
zajmuje powierzchni? mniejszg niz 1 km?.
Umowne znaki lasu (kóleczka) rozmieszcza si? z uwzgl?d- 
nieniem wielkosci oznaezonego obszaru; na duzych obsza­
rach lesnych odleglosci mi?dzy kóleczkami mozna odpo- 
wiednio powi?kszyc. Znaki umowne lasu rzadkiego ry- 
suje si? tak, zeby ich rozmieszczenie dawalo wyobraze- 
nie zag?szczenia drzew w rzeczywistosci.

153. Znakiem zagajnika rzadkiego przedstawia si? obszary za- 
drzewione o wysokosci drzew od 0,5 do 4 m rosngcych 
tak rzadko, ze mozliwy jest mi?dzy nimi swobodny prze- 
jazd.

154. Por?ba jest to obszar po wyci?tym lesie z pozostawiony- 
mi pniakami (karczami) utrudniajgcymi przejazd i prace 
ziemne. Jezeli na obszarze por?by wyst?puj^ pojedyncze 
drzewa lub krzaki, wówczas oznacza si? je pojedynczy- 
mi znakami obok znaku por?by. W wypadku gdy na 
obszarze por?by wykarczowano pnie i brak innej roslin- 
nosci, wówczas obszar ten przedstawia si? jako polan?.

155. Znakiem tym przedstawia si? oddzielnie rosnqce krzaki 
na obszarach otwartych.

156. Znakiem tym przedstawia si? wgskie pasy krzaków ros- 
ngcych przy drogach, miedzach, na skarpach, lub nad rze- 
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kami wówczas, gdy szerokosc obszaru porosnietego krza- 
kami nie przekracza, 15 m dia тару w skali 1 :10 000, 
а 7 m dia тару w skali 1 : 5 000.

157. Znak krzaku i opis umieszcza sie na obszarach objetych 
granicami i wiekszych od 1 cm2 na mapie.

158. Obszar porosniety gestymi krzakami, które stanowi^ 
przeszkode dia ruchu i obserwacji. Zwarte krzaki opisuje 
sie podajqc rodzaj i przecietnq wysokosc od 0,5 m do- 
4 m. Wystepuj^ce na obszarach krzaków oddzielne wyso- 
kopienne drzewa oznacza sie schematycznie znakiem kó- 
lek na las.

159. Male drzewo lub krzew wystepujqcy na obszarach pu- 
stynnych Azji srodkowej o szarozielonych, slabo rozwinie- 
tych lisciach.

160. Bambus jest rosling z rodziny traw i wystepuje w kra- 
jach podzwrotnikowych.

161. Trzcina tworzy zarosla przy brzegach wód, niekiedy zas 
wystepuje na Iqkach o nieprzepuszczalnym podglebiu. 
Sitowia tworzq geste zarosla w wolno plynqcych wodach, 
а przede wszystkim w jeziorach lub stawach, albo obra- 
staj^ brzegi wód, mokre l^ki, rowy i zaglebienia. Roslin- 
nosci tej (trzciny, sitowia) nie oddziela sie od innych 
upraw granicq lecz rysuje sie odpowiednim znakiem zwy- 
kle w polqczeniu ze znakiem lak, pastwisk itp.

162. Lotos jest roslinq wcdnq, rosnqcq w strefie podzwrotniko- 
wej.

163. Mchy s$ to drobne rosliny, które tworzy najnizsze pod- 
szycie roslinnosci lesnej, l^kowej lub bagiennej. Porosty 
sq to bardzo drobne rosliny wystepujqce glównie w miej- 
scach nieurodzajnych, na skalach, bagnach.

164. Wrzosowiska sq to zespoly wiecznie zielonych krzewinek. 
Wrzosowiska wydziela sie jezeli zajmujq powierzchnie 
wieksz^ niz 1 cm2 na mapie.

165. Granice bagna wykresla sie kropkami tylkc w tym wy- 
padku, jezeli wyraznie odróznia sie ono swojg roslinnos- 
ciq sposród otoczenia.
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Jezeli na obszarze bagna wystepujq krzaki, to dia pelniej- 
szego scharakteryzowania powierzchni bagiennej mozna 
znaki innej roslinnosci bagiennej Igczyc ze znakami krza- 
ków. Znaki umowne roslinnosci uklada sie na rysunku 
bagna nieregularnie.
Bagno mozliwe do przejscia jest to bagno, po którym 
bez specjalnych trudnosci mogq sie poruszac ludzie 
w szyku luznym i zwartym. Такіе bagno porosniete jest 
zwykle roslinnosci^ trawiastq lub mchem o podlozu tor- 
ïiastym, z malg ilosciq miejsc trudnych do przejscia 
obejmujqcych okolo 15% powierzchni.
Bagno trudne do przejscia jest to bagno, po którym moz­
na sie poruszac z trudnoscig i tylko w szyku luznym. 
W takim bagnie nogi grzQzng gleboko, a slady szybko 
wypelniajq sie wodg. Miejscami przejscie mozliwe jest 
tylko po wystajgcych kepach, poniewaz pozostala czqsc 
bagna nie utrzymuje ci^zaru czlowieka. Bagno takie po­
rosniete jest zazwyczaj trzcin^ lub sitowiem oraz kepa- 
mi trawy i mchu.
Bagno nie do przejscia stanowi obszar, po którym nie- 
mozliwe jest przejscie nawet pojedynczego czlowieka. Sq 
to bagna stale zalane wodg (topieliska mchowo-trawiaste, 
torfowe itp.).
Glebokosc bagien, niezaleznie od ich wielkosci, mierzy 
sie do twardego gruntu i jezeli glebokosc jest wieksza od 
0,5 m — opisuje sie z dokladnoscig do 0,1 m.
Glebokosc bagien o wiekszej powierzchni powinna bye 
mierzona i opisana w kilku miejscach. Opis bagna zajmu- 
jgcego powierzchni e mniejszg niz 10 cm2 na mapie poda- 
je sie na srodku obszaru i glebokosc te uwaza sie za 
sredni^. Bagien róznych pod wzgledem przekraezalnosei 
nie rozdziela sie granicq, а przejscie jednego typu w dru- 
gi charakteryzuje sie l^czeniem odpowiednich znaków 
umownych.
Ze wzgledu na pokrywajgcg je roslinnosc, bagna dzieli- 
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my na mchowe, trawiaste lub porosni^te trzcing i sito- 
wiem. Oznacza siQ je wedlug nastQpujgcych zasad:
— bagna porosniQte mchem przedstawia sIq Igczgc ich 

znak ze znakiem mchu,
— bagna trawiaste, porosniQte turzycg i innymi niski- 

mi trawami blotnymi przedstawia sïq w polgczeniu ze 
znakiem Igki,

— bagna porosniQte trzcing i sitowiem przedstawia si^ 
w polgczeniu ze znakami trzciny i sitowia,

— bagna porosniQte wysokg roslinnoscig trawiastg (po- 
wyzej 1 m) przedstawia sitj w polgczeniu ze znakiem 
wysokich traw.

166. Lgka podmokla jest to obszar gruntu przepojony wodg 
w stopniu utrudniajgcym przejazd pojazdów mechanicz- 
nych, biwakowanie i wykonywanie robot ziemnych. Lg- 
ke; podmoklg dajgcg siQ przedstawic w skali nanosi siQ 
znakiem Igki w polgczeniu ze znakiem podmoklosci.

167. Znakiem umownym powierzchni k^piastej przedstawia 
siQ obszary typu Igkowego o drobnych, nie dajgcych si^ 
przedstawic w skali тару pagórkach. Pagórki takie mogg 
bye pochodzenia roslinnego (mech bagienny) lub zwierz^- 
cego (kopce mrówek, kretowiska itp.).

168. Znakiem gleb poligonalnych przedstawia siQ wyst^pujgce 
na tundrze lub w rejonach górskich obszary, dia których 
charakterystyczne sg formy powierzchni ziemi w ksztal- 
cie wieloboków, kól, albo pasów o róznorodnej wielkosci. 
CzQsto zarysy tych form stanowig szczeliny porosni^te 
roslinnoscig lub niewysokie waliki kamieniste.

169. Znakiem umownym pagórków piaszczystych przedstawia 
siQ obszary, na których wyst^pujg drobne formy piasz- 
czyste, najczQSciej wydmy, których nie mozna wyrazic 
przy pomocy warstwic.

170. Znakiem piasków przedstawia si^ obszary piaszezyste bez 
pokrywy roslinnej (piaski lotne).

171. Znakiem goloborzy (kamienisk) przedstawia siQ obszary 
pokryte kamieniami (bloki skalne, glazy polne). Jezeli ka- 
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mienie wyst?pujq grupami, а pomi?dzy nimi znajduje si? 
roslinnosc, wówczas rysuje si? oba znaki (kamienisk 
i roslinnosci) z tym, ze kamienisko przedstawia si? zna- 
kiem po 3 brqzowe trójkqciki.

172. Znakiem zwirowiska przedstawia si? obszar pokryty pias- 
kiem, zwirem i kamieniami pozbawiony roslinnosci. Je- 
zeli kamienie wyst?pujq grupami, mi?dzy którymi znaj­
duje si? roslinnosc lub obszar innego typu, wówczas ry­
suje si? oba znaki z tym, ze kamienie przedstawia si? 
grupami po trzy trójkqciki. Piaski i kamienie oznacza si? 
kolorem brqzowym.

173. Typ pustyni ilastej o równej powierzchni pokrytej war- 
stwq zbitego ilu poci?tego systemem szczelin na wielo- 
boki.

174. Solonczaki sq to grunty zawierajqce w powierzchniowej 
warstwie 1% i wi?cej soli rozpuszczalnych w wodzie. 
Solonczaki powstaj^ w suchym klimacie i wyst?pujq na 
brzegach mórz, jezior, przy ujsciach i w dolinach niektó- 
rych rzek oraz na obszarach stepowych i pólpustynnych.

175. Obszar przedstawiajqcy niebezpieczenstwo zapadni?cia si? 
z powodu prac górniczych. Nalezy wydzielac tylko tereny 
te, które zajmujq obszar wi?kszy niz 1 cm2 na mapie. 
Wyst?powanie terenów podkopanych nalezy zaznaczac 
po uzgodnieniu z odpowiednimi urz?dami górniczymi.

Rzezba terenu
176. Rzezb? terenu przedstawia si? za pomocq warstwie w po- 

l^czeniu ze znakami umownymi urwistych brzegów, tara- 
sów, wypluczysk, w^wozów, skal itp. oraz opisem wyso- 
kosci punktów charakterystycznych.
Poszczególne formy rzezby, w zaleznosci od pochodzenia, 
dzieli si? na formy naturalne (grzbiety, doliny, w^wozy, 
skaly itp.) oraz sztuczne (nasypy, wykopy, waly, kopce 
itp.).
Naturalne formy rysuje si? w kolorze brqzowym, sztucz­
ne zas w kolorze czarnym.

39



Przy przedstawianiu form terenu przyjmuje si§ nast^pu- 
j$cy klucz warstwic: warstwica zasadnicza со 5 m — 
linia ciqgla o grubosci 0,1 mm (warstwice ci^gle со 10 m 
przedstawia siQ liniq o grubosci 0,3 mm), warstwica po- 
mocnicza со 2,5 m — linia o grubosci 0,1 mm przerywa- 
na, dlugosc kresek 5 mm, dlugosc przerwy 1 mm, warst­
wica uzupelniajqca со 1,25 m — linia o grubosci 0,1 mm 
— przerywana, dlugosc kresek 2 mm, dlugosc przerwy 
1 mm.
Warstwice nalezy rysowac na calej powierzchni arkusza 
przerywaj^c je tylko pod budynkami, drogami i rzekami 
rysowanymi dwiema liniami, zbiornikami wód, skalami, 
kamieniolomami itp. W wypadku gdy odst^py mi^dzy 
warstwicami zasadniczymi sq mniejsze niz 0,2 mm rysuje 
si$ tylko warstwie pogrubione.
Dia zwi^kszenia czytelnosci rzezby terenu opisuje siQ 
wartosc warstwic oraz rysuje sie wskazniki spadu (tylko 
na warstwicach ciqglych).
W miejscu opisu wartosci rysunek warstwicy nalezy 
przerwac, а liczba powinna byc podstawq skierowana 
w stronQ spadku zbocza. W terenach urozmaiconych 
warstwice nalezy opisywac nie rzadziej niz w trzech miej- 
scach na 1 dem2 тару. Wskazniki spadu umieszcza sie 
wzdluz linii szkieletowych (grzbiety i scieki), na warst­
wicach zamknietych przedstawiajqcych wierzcholki wznie- 
sieri, dna kotlin, siodla oraz na niewielkich odcinkach 
warstwic przecietych ramkq тару.

177. Urwiska wykresla sie w kolorze br^zowym i nanosi tyl­
ko wówczas, jezeli ich wysokosc wynosi ponad 0.5 m 
(w terenach górskich ponad 1 m). Na urwiskach i wszq- 
dzie tam gdzie element ten przedstawiony kolorem brqzo- 
wym wystQpuje w polqczeniu z innym rysunkiem, mie- 
rzy sie ich najwiekszq wysokosc, oznacza sie na mapie 
miejsee pomiaru i opisuje z dokladnosciq do 0.1 m. (opis 
w kolorze brqzowym). Urwiska o witjkszej rozciqglosci 
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mierzy sie i opisuje w kilku miejscach. Umownym zna- 
kiem urwiska oznacza sie i opisuje górne krawQdzie osy- 
pisk, osuwisk i urwisk skalistych, jezeli wysokosc ich 
przekracza wielkosc przyjetego zasadniczego ciecia war- 
stwicowego. Dlugosc kresek w znaku umownym urwiska 
powinna byc proporcjonalna do dlugosci jego rzutu.

178. Znakiem tym przedstawia sie zbocza wqwozów lub ta- 
rasów. Zbocza takie czQsto wystepuj^ takze na granicach 
pól i Iqk lub w dolinach rzek, porosniete darniq o kgcie 
nachylenia powyzej 45° i wysokosci mniejszej niz 1,25 
(wysokosc ciQcia warstwicowego).
Znakiem tym przedstawia sie takze wgskie progi na wyd- 
mach, których nie mozna przedstawic warstwicami.

179. Sztuczne tarasy i skarpy miedzy niwami pól ornych 
powstale wskutek uprawy roli na stokach, wykresla sie 
kolorem czarnym podaj^c wysokosc z dokladnoscig do 
0,1 m.

180. Leje krasowe wystepujg na terenach о podlozu wapien- 
nym i gipsowym. Drobne leje nie dajejce sie przedstawic 
w skali, rysuje sie znakiem umownym lejków kraso- 
wych, wieksze zas przedstawia sie warstwic^. Obszary 
z wystepujqcymi na nich zjawiskami krasowymi opisuje 
sie skrótem „kras“.

181. Wqwozy i wypluczyska о szerokosci ponizej 3 m wykre­
sla sie jednq liniq, а о szerokosci od 3 do 10 m dwiema li- 
niami. Obok znaku opisuje sie szerokosc i glebokosc. Je­
zeli szerokosc tych form jest wieksza od 10 m, wówczas 
zarys wqwozu rysuje sie (w skali) umownym znakiem 
skarpy. Dia wgwozów rysowanych w skali podaje sie tyl­
ko opis glebokosci. Na dnie wgwozów szerszych od 3 mm 
na mapie wykresla sie warstwice.

182. Wqwozy rosnqce, poczqwszy od miejsca gdzie swieza ero- 
zja odslania glebsze warstwy gruntu nie pokryte roslin- 
noscig, oznacza sie dodatkowo liniq kropkowanq.

183. Znakiem zsuwu (osuwiska) przedstawia sie odcinki zbo- 
czy, których warstwy wierzchnie ulegly obsunieciu (bez 
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odwrócenia). Znak urwiska u szczytu zsuwu rysuje si^ 
tylko przy formach swiezych (przy formach starych lub 
umocnionych jest ono niewidoczne) i opisuje, gdy wyso- 
kosc obrywu jest wi^ksza od przyjQtego dia тару circia 
(podstawowego) warstwicowego.

Znakiem zsuwu umocnionego oznacza siQ zsuwy 
utrwalone sztucznie (wbite pale) lub utrwalone naturalnie 
(porosni^te darniq, krzakami).

184. Osypiska piaszczyste, ziemne, kamieniste i obrywy skalne 
przedstawia siQ na mapie z uwzgl^dnieniem ich rozczlon- 
kowania. Dolny skraj obszaru osypiska ogranicza siQ 
kropkami, które pokrywajq si^ z jego podstawg. Jezeli 
nad osypiskiem powstala wyrwa, której nie da si? przed- 
stawic za pomocq warstwic, wówczas górny skraj obry­
wu oznaczamy znakiem skarpy i opisem jej wysokosci. 
Cieniowanie skal wykonuje si§ z zachowaniem warunku 
oswietlenia z kierunku pólnocno-zachodniego.

185. Przy przedstawianiu skal rozrózniamy dwa ich ty- 
py. Do typu pierwszego zaliczamy skaly magmowe (kry- 
staliczne), które tworzq najczQsciej nieprawidlowe bryly 
i nie wykazujg uwarstwienia (np. granit). Do typu dru- 
giego zalicza si^ skaly osadowe, tworzqce zwykle masy 
warstwowane, plytowe.

186. Znakiem lawiny kamiennej przedstawia si§ powierz- 
chnie nachylone, pokryte materialem gruzowym, pocho- 
dzgcym z wietrzenia skal i pelzngcym w dól pod wply- 
wem sily ci^zkosci. Zaleznie od konfiguracji stoku, po- 
krywy rumowiskowe pelzng albo w postaci rozleglych 
plaszczy zwanych morzami skalnymi, albo tez — wyko- 
rzystujgc obnizenia dolinne — tworzq rzeki rumowi­
skowe.

187. Znakiem umownym dajki (zyly skal magmowych) przed­
stawia siQ wgskie i ströme grzQdy lub slupy o róznej wy­
sokosci i dlugosci, zbudowane z twardych skal i przebie- 
gajgce na zboczach górskich, cz^sto niezgodnie z ogólnym 
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nachyleniem zbocza. Dajki o znacznej dlugosci lub wyso­
kosci uzupelnia sie opisem z podaniem wysokosci.

188. W znaku lodowca wykresla sie kierunki szczelin oraz 
przeprowadza sie warstwice uzupelniajqce w kolorze nie- 
bieskim. Niektóre warstwice, w miare mozliwosci, nalezy 
opisac.

189. Morena wystepujqca na lodowcu.
190. Znakiem lodowej bariery przedstawia sie zbocza o duzym 

nachyleniu lub próg na obszarze lodowca.
191. Znakiem tym przedstawia sie dna rzek pokryte wiecznym 

lodern.
192. Znakiem kopców i dolów przedstawia sie wypukle 

i wklesle formy terenu, których nie mozna przedstawic 
warstwicami. Kopców i dolów nie majqcych znaczenia 
dia orientacji, gdy wysokosc ich lub glebokosc nie prze- 
kracza 1 m, nie nanosi sie- Wysokosc i glebokosc kopców 
i dolów opisuje sie z dokladnoscig 0,1 m. Przy wystepo- 
waniu wiekszej ich ilosci, opis dotyczy najbardziej cha- 
rakterystycznych z posród nich.

193. Oddzielne zwaly kamieni przedstawia sie wówczas, gdy 
majg Charakter orientacyjny.

194. Znakiem tym przedstawia sie waly o dlugosci powyzej 
3 mm na mapie i wysokosci powyzej 0,5 m.

195. Pojedyncze glazy nalezy przedstawic wówczas, gdy ma- 
jq znaczenie orientacyjne i wysokosc powyzej 1 m.

196. Znakiem skal odosobnionych (np. ostanców) oznacza sie 
skaly, których nie mozna przedstawic w skali тару. Obok 
skaly nalezy opisac jej wysokosc w metrach.

197. Znak umowny groty wykresla sie podstawq zwróconq ku 
poludniowej ramce тару oraz opisuje w formie ulamka: 
szerokosc wejscia do groty (w liczniku) i jej dlugosc 
(w mianowniku).

198. Znakiem umownym krateru przedstawia sie male formy 
tego typu, jezeli nie mozna ich wyrazic za pomocq war- 
stwic.
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199. Przedstawienie rzezby za pomocq warstwic uzupelnia si? 
opisem wysokosci nast?pujqcych punktów:
— najwyzszych punktów dzialów wodnych i przel?czy,
— punktów najbardziej charakterystycznych dia danego 

obszaru,
— skrzyzowan dróg i przesiek oraz zalaman granicy 

i uzytków wyraznie zaznaczajqcych si? w terenie,
— poziomu terenu przy studniach i zródlach,
— szczytów wyrózniajqcych si? wzniesien i odosobnio- 

nych pagórków,
■— poziomu terenu przy samotnych i majgcych znaczenie 

orientacyjne drzewach, drogowskazach, wiatrakach 
itp. Ogólna ilosc opisywanych na mapie punktów wy- 
sokosciowych uzalezniona jest od stopnia rozczlonko- 
wania terenu; srednio waha si? ona w granicach 5—15 
punktów na kazdy dem2 тару.
Opisy punktów dajemy z dokladnosciq do 0,1 m.

N а z w у

200. Napisy na mapie rozmieszcza si? tak, zeby ich polozenie 
bylo scisle zwiqzane z opisanym obiektem, wedlug na- 
st?pujqcych zasad:
— wszystkie nazwy wlasne nalezy opisywac w pelnym 

brzmieniu,
— nazwy osiedli, wzgórz, malych jezior i stawów, skróty 

objasniajqce, wysokosci punktów osnowy geodezyjnej 
i szczególów terenowych (opróez wysokosci warstwic) 
opisuje si? równolegle do ramki pólnocnej lub polu- 
dniowej z prawej strony opisywanego przedmiotu.
Przy braku miejsca z prawej strony kolejnosc opisu 
jest nast?pujqca: na le wo, nad lub pod opisy wanym 
szczególem lub obiektem,

— nazwy wi?kszych jezior i stawów i nazwy gór, dolin 
siodel, pól, lasów, rezerwatów, wysp, pólwyspów oraz 
numery lesnych kwartalów opisuje si? równolegle do 
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ramki pólnocnej lub poludniowej, ale wewnqtrz da­
nego konturu. Jezeli dany opis np. uroczyska nie obej- 
muje calego obszaru, wówczas odst^py mi^dzy litera- 
mi mozna powi^kszyc, aby mozliwie w calosci objqc 
opisem kontur danego obiektu. Jezeli powierzchnie 
wyzej wymienionych obiektów majq ksztalt wydluzo- 
ny, wówczas napisy umieszcza siQ tak, by przebiegaly 
one wzdluz dluzszej osi danego obszaru.
Analogicznie umieszcza si<? opisy ulic, wód, ciesnin 
itp.

— szerokosc dróg i przesiek opisuje siQ prostopadle do 
kierunku przebiegu tych obiektów i tak zeby byly czy- 
telne od strony ramki poludniowej. W taki sam sposób 
opisuje siQ brody, mosty, przewozy, o ile napisy 
mieszczq siQ w konturze koryta rzeki.

— szerokosc i gl^bokosc wód plynqcych opisuje siQ 
w konturze danej rzeki, jesli opisy mieszczq si^.

— pozostale opisy umieszcza siQ poziomo w kierunku 
wschód-zachód.

— napisy umieszcza siQ w miarQ mozliwosci tak, zeby 
nie zakrywac linii siatki kilometrowej i innych waz- 
nych szczególów tresci тару.
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OSNOWA GEODEZYJNA

Nazwa znaku umownego
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

i Punkt Laplace’a (11)

2 Punkt triangulacyjny (12)

9 Punkt triangulacyjny na kopcu 
(kurhanie)

4 Punkt triangulacyjny bez stabili- 
zacjl naziemnej, utrwalony jedy- 
nle znakiem podziemnym lub pod- 
wodnym (12)

в Punkt trlangulacji szczególowej 
lub punkt poligonizacjl precyzyjnej

8 Punkt trlangulacji szczególowej 
lub punkt poligonizacjl precyzyj­
nej na kopcu

T Punkt wQzlowy poligonizacll pre­
cyzyjnej bez stabilizacji naziem- 
nej utrwalony jedynie znakiem 
podziemnym lub podwodnym.

Trwale zastabilizowany punkt po- 
ligonizacji technicznej (13)

9 Trwale zastabilizowany punkt 
osnowy zdjqcia (14)

☆ 30

А

2,0

Дг,5

0,7 Ó.7
0.6

EJ
1.6

0.5- Ó.5 
a.6

Ѳ 1.5

2.0-ф- .1.0
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№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

10

11

12

13

14

15

16

17

Punkt kierunkowy lub punkt gra 
niczny o znaczeniu orientacyj 
nym (15)

Zastabilizowany punkt graniczny 
lub inny zastabilizowany punkt 
pomiarowy

Punkt triangulacyjny na budynku, 
wiezy, kominie itp. (12)

Znak wysokoéciowy (reper) 
fundamentalny (16)

Znak wysokoéciowy (reper)

Reper wyjéciowy dia profilów (17)

Punkt przeciqcia linii siatki wspól- 
rzqdnych prostok^tnych
(na mapie 1:10000 со 1 km., na ma- 
pie 1:5000 со 0,5 km)

Naroiniki zasi^gu wykorzystanych 
matarialów kartograficznych

2.Q
V

©:::i,o

А

1.2

Ѳ. ' 8

<8 .1.5

І.5

3.0-Й

1 3,0

5.0

■ —
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№

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

OSIEDLA

Nazwa znaku umownego
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

Budynek ogniotrwaty mieszkalny 
(18)

Budynek nieogniotrwaly miesz­
kalny (19)

Budynek niemieszkalny murowany 
i drewniany

Budynek wyrózniajQcy siq (20)

Budynek czqsciowo zniszczony 
(21)

Budynek calkowicie zniszczony (22)

Budowla murowana o charakterze 
wieiy

Wieza drewniana (obserwacyjna)

Wieza (maj^ca znaczenie dia 
orientacji) na budynku

Kosciól murowany (23)

i.o
■ 0.7 o

1.0

i.o 
■:::0,7 Ш

1.9
• 0.7 и

Л

i.o
a.:0.7 o Q □

1.0
■"•0.7 и o □

di dZ cJi cJ й й Л Д

0.3 Г-П-І
0,3"^P

r-.T.r.-.n
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№ Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

37

38

39

40

41

42

43

44

4В

Bratnia mogila

Grobowiec, samotny grób

Pomnlk

Oddzielnie stoj^cy slup kamienny 
o wysokoéci powyiej 1 metra

Krzyi lub figura religijna

Przejazd pod budynkiem (26)

Przejazd miqdzy budynkaml

Pawilon, altana (26)

Cieplarnla, oranieria (27)

is n br.moQ,
Ï.Ó

І 2.4

Ï.0

д:::і,5 

lo рот.

1.5, n

1.Ö

1,4

1,5 ’t 2 2

I» lbos Ib rtt

в Ь ■! li

05 И '.e

а 1,6 И

b 5=3
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46

48

50

Bl

B2

Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Inspekty (28)

Szopa bez écian, suszarnia po- 
lowa

Grzebowisko zwierz^t

Piwnica, ziemianka — poza osie- 
dlami (29)

Stacja meteorologiczna (30)

Szatas, jurta (31)

Pasieka (32)

1:10000

Znak umowny

2.0

07.2.0
1.5

1.5
«■«./i

3.0

2.2

< <$>

1:5000

И.»

№

b

B3

c—3

Leéniczówka lub gajówka nie da- .
Іцса siq przedstawió w skali тару 
(33)
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OBIEKTY PRZEMYSLOWE

№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

0.5

54 Komin fabryczny (34)
zo 1 0,5 

l'.Ó

а 0.2 f I 3.6

55 Zaklad przemyslowy z kominem 
Skrót objasnia rodzaj produkcji (35)

a E 1.5

56 Zaklad przemystowy bez komina 
Skrót objasnia rodzaj produkcji (35)

2.Ó

• ф

;з.о.

57 Glówny szyb kopalniany, czynny 
Liczby w ulamku okreslajq sredni- 
cq (licznik) i glqbokosc (mianow- 
nik) szybu

20

2.0

58 Glówny szyb kopalniany, nieczyn- 
ny

59 Pomocniczy szyb kopalniany. 
czynny

20 /

2 о

60 Pomocniczy szyb kopalniany, 
nieczynny

а
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№ Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

;3,0.

ei Sztolnia kopalniana, czynna Жao
•:;2.0

0.5

62 Sztolnia kopalniana, nieczynna

2.5

63 Poszukiwawczy szyb kopalniany It Л5

а Z<T@1.5
64 Zniszczone wejécie do szybu, 

sztolni itp. 2.5
Ч'іти'/ь

Liczba okreåla glqbokoéc wejéoia b w^szt.

a M Л 3,2
2.0

65 Halda
Liczba okreéla wyeokoéé haldy b AM.

" 15

66 Szyb wiertniczy 1.2 „C wiert.

67 Naftowy szyb wiertniczy bez wleiy 1.2.:g nft.

68 Naftowa lub gazowa wleia
wiertnicza 1.2

а М.Я
60 Miejsce naziemnego wystqpowa- 

nia nafty (iródlo naftowe) 0.3 0.8

■1111111111'
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№

70

71

72

73

74

76

78

77

78

Nazwa znaku umownego
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

Basen (dól) naftowy
b

1.5

1.5 ■ nft.

Miejsce odkrywkowego wydoby­
wania soli kamiennej (36)

а
Miejsce wydobywania torfu (37)

b

. 40
ffffi 2.0

1.5

Ä 0.8

» ч /
Kamleniolom, miejsce odkrywko­
wego wydobywania kopalin 
(skrót objaénia rodzaj wydobywanej 
kopaliny) (38)

Obszary rozkopane (39)

Wykop geologiczny (szurf)

Turbina wietrzna

Wiatrak murowany

Wiatrak drewniany

2.0

2.0

1.Ó

2.0
3.4 Y ’ °

1,0

geo/.



№
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objasnienia 1:10000 1:5000

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

58

Mlyn wodny

Tartak wodny

2.5 ф: 1.5

2.5 ф*

1.5

Piec do wypalania wapna, w^gla 
drzewnego itp.

2,o А wap.
2.0

Zbiornik materialów pqdnych lub 
gazu b

Stacja benzynowa
Liczba okresla pojemnosc zbiorni- 
ka w litrach

го'® gaz.

® © ® n/t-

1.4

2000 ^ 2.4

Estakada (40)
.2.0

~X X X X~~X XXX ■/' 1,5

0,5

Slup drewniany (41) o.: 0,8

Dzwigar kratowy drewniany (41)

Stup stalowy lub betonowy (41) •::0.8

□::i,o

0.5
i :i.o

Dzwigar kratowy stalowy iub be­
tonowy (41)

■ ::i,o

Studzienka kontrolna podziemna 
ruroci^gów, kabli, kanalów itp. 
(tylko Іцсгпіѳ ze znakami tych 
urz^dzen)

o:.i.5



№

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Nazwa znaku umownego
i objaånienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

Napowietrzny przewód elektrycz- 
ny na slupach drewnianych (42)

Napowietrzny przewód elektrycz- 
ny na slupach stalowych lub be- 
tonowych (cyfra okreéla wysokosc 
slupa) (42)

Napowietrzny przewód elektrycz- 
ny na dzwigarach stalowych lub 
betonowych, na slupach betono- 
wych i na slupach drewnianych 
(liczby okreélajq wysokoéc slu- 
pów) (42)

Podziemny kabel elektryczny

Transformator, podstacja elek- 
tryczna (43)

Rurociqg gazowy naziemny (44)

Rurociqg gazowy podziemny (45)

Rurociqg naftowy naziemny ze 
stacjq pomp (44)

Rurociqg naftowy podziemny (45)

Rurociqg cieplny naziemny (44)

Rurociqg cieplny podziemny (45)

Rurociqg wentylacyjny naziemny
(44)

Rurociqg wentylacyjny podziemny
(45)

5.0 . 10.0

5.0 .
-*->----------------- .■< * '.0
15 Co

<2.0
1,5.4

5.0 .
æ”

14

: 50 :

2.Ö

-o-............ o-------------------- 04 1.0
12,0

o-----------------o-------------------•_ p:::i.o
1.Ó

12.0 2.0
• — . 1.0

3.0 1.0

0.6



Ns

103

104

105

106

107

108

108

110

111

112

118

114

KOLEJE

Nazwa znaku umownego
it objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

Linia kolejowa jednotorowa (46)

Llnia kolejowa trzytorowa (46)

Llnia kolejowa zelektryfikowana 
(dwutorowa)

Linia kolejowa jednotorowa z pod- 
budow^ na drugi tor (47)

Linia kolejowa w budowie (48)

Torowisko kolei rozebranej (49)

Tor kolejowy na nasypie
Liczba okraéla wyeokoéé nasypu 

(50)

Tor kolejowy w wykopie
Liczba okreåla glqbokoéé wykopu 

(50)

Sciana oporowa
Liczba okreéla wyeokoéó бсіапу 

(51)

Tunel
Liczby w utamku okreålaj^ szero- 
koéé (licznik) i dtugoéc (mianow- 
nik) tunelu (52)

Tor kolejowy na estakadzie (63)

Tor kolejowy na molu

■ . 0,7
: 5.0 :

ri I 1 i r ■ i x=: 0.7
■ 3.4 2.5

1,5

2,4
^<dimfn|i|iii|i'i'i4,i'iim>^

0.3 1.5 8

о:э 1.5 7



№
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objaénienia 1:10000 1:5000

118 Linia kolejowa w niszy skalnej

118 Linla kolejow^ w niszy — czqé- 
ciowo na nasypie

117 Tory etacyjne (pocz^tek) (Б4)

118 Koziol oporowy (élepy tor)

110 Obrotnica dia parowozów

120 Parowozownia

121 Pomost dia pieszych nad torami

122 Tunel pod torami stacyjnymi (56)

123 Mostek semaforowy, semafor 
swietlny wiszqcy nad torami (56)

124 Przystanek kolejowy bez budynku 
stacyjnego

61
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№
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objasnienia

135 Kolej linowa wisz^ca (62)

138 Kolej linowa terenowa lub zebata 
(62)

137

138

139

Linia tramwajowa jednotorowa

Linia tramwajowa dwutorowa

Linia trolejbusowa

Wejscie do stacji metra

1:10000 1:5000

63



№

DROGI KOtOWE
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objaénienia

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Autostrada (63) (64) (65)

Szosa ulepszona (63) (64) (66)

Szosa zwykta (63) (64) (67)

Droga gruntowa utrzymana 
(63) (64) (68)

Odcinek szosy trudny do prze- 
jazdu

Odcinek drogi gruntowej utrzy- 
manej trudny do przejazdu

Szosa w budowie

Opis szerokoéci szosy I rodzaju 
nawierzchni (64)

1:10000

. 6.0
0,9 • ~ J ,5 .

Ofi------------ 1 ? - 0.3

1:5000

■‘0.3

■■0.3

•0.3

'0.3

0.3

0.6 =6

2.5

--------- : 0.9-----------------------

i,p 2.5 1.0

2.5 1.0 2.5 1.0
— -------- --------- — —--------

, 5.0 1.0 : 50 : 1.0

0,5.
Miejsce zmiany rodzaju nawierz­
chni na szosach(64)

Zjazd z szosy (69)

Stup kilometrowy (70)

=6(8)K = =6(8)K =

А К А К

ir

—I—
0,2
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№ Nazwa znaku umownego
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

1 52

153

154

Drogowskaz (71)

Przystanok autobusowy (72)

Daszek ochronny(wiata)

0.8
2.4 É 0 8

1.5
2.4 f °-8

1.5 2.0
ö::i.o Ö"i,5

155 Droga gruntowa wiejska (63)(64)(73) 0.3-

158 Droga gruntowa pol na i leéna 
oraz trudny do przejazdu odclnek 
droai gruntowej wiejskiej 
(63) (64) (74)

157 Scieika dia jezdnych (63) (64) (75)

4.0 1.0
0.3-------------------------- - -

158 Sciezka dia pieszych

159 Odcinek éclezki na sztucznym 
gzymsie (Ifczba okresla dlugosé 
gzymsu) (77)

180 Droga o nawierzchni drewnianej 
(78)

181 Droga niejezdna (ulica schody) 
(79)

182 Droga zimowa (80)
1.0

0.8 : : :

189 Droga przejezdna przy odplywie 
morza (80)

1.0 2.0
0.5 ••• . ....................   •

184 DróÉka w sadach i parkach o sze- 
rokoéci

dia skali 1:10000 powyiej 5 m
dia skali 1:5000 powyiej 3 m (81) XiiK
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№

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Nazwa znaku umownego
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

Droga gruntowa na nasypie 
Liczba okreåla wysokoéc nasypu 
(82)

Szosa w wykopie
Liczba okreéla gl§bokoé6 wykopu 
(82)

Szosa na nasypie
Liczba okreéla wysokoéc nasypu 
(82)

1,9

,i'l'|i|i|i||lll,Tll|l’T'T’

1,2

1.5 
____i. 1111111 il 111111 <l 11,1,111, i __ 

—"іччч'і'іч'і'іЧ'н^—

4,6

Droga gruntowa w wykopie 
Liczba okreéla gtQbokoéc wykopu 
(82)

3,2 
^чті'і'ічт?

Szosa w niszy skalnej

Sciana oporowa
Liczba okreéla wysokoéc éciany 
(83) 5

[TO

Droga do przegonu bydia z ogro- 
dzeniem po obu stronach (84)

Odcinek drogi faszynowanej (86)
LO 

fHHH'H-H-

PrzelQCz
Liczby w nawiasach okreélaj^ 
okres dostQpnoéci (86)

Koryto do spuszczania zrqbanych 
pni (87)



WODY

Nazwa znaku umownego
i objaénieniaNe

Znak umowny

1:10000 1:5000

17B 2ródlo (88)

176 Potok I rów (kanal) o szerokosci 
ponizej 3 m (89)

177 Strumien i kanal o szerokoéci 
od 3 do 5 m (89)

Rzeka i kanal o szerokosci po- 
wyzej 5 m (89)

179 Brzeg urwisty
Liczba okreéla wyeokoéc brzegи 
w metrach (90),(89)

180

181

183

Brzeg urwisty strumienia lub rze- 
ki o szerokoéci na mapie mniej- 
szej niz 1,5 mm

Liczba okreéla wyeokoéc brzegu 
w metrach (91)

Brzeg urwisty z plaza nie daj^- 
сд siq przedstawló w skali тару

Liczba okreéla wyeokoéó brzegu 
w metrach (92)

Brzeg skalisty

Brzeg kamienisty

67



Uwaga. Gwlazdk^ wyróinlono znaki nanoszone z map morsklch.
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70



71



Znak umowny

1:10000
№ Nazwa znaku umownego 

i objaénienia

221 Zapora wodna (jaz) ziemna

222 Stalowa zapora (jaz) podwodna

223 Sluza

224 Przejscie dia tratew

225 Zapora kamienna lub ielbetonowa 
przejezdna

Liczby okreélaj^ róinicq wysokosci 
(w utamku) i szerokoéci czqéci 
przejezdnej (117)

226 Miejsce tworzenia siq skupien 
przedmiotów sptywaj^cych wod^

227 Przystan zeglugi urz^dzona, nie 
dajQca sIq przedstawió w skali 
шару

228 Miejsce do zrzucania kotwicy lub 
przystah bez urzqdzen

22Ѳ Suchy dok

230 Latarnia morska (118)

231 Sygnal éwietlny (118)

★ 72

*;.zo
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Uwaga: Gwiazdkq wyrólniono znakl nanoszona z map morekich.

№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

232
★

Wrak '.s sX
5.0 ‘

233

*

Latarniowiec z jednym, z dwoma 
swiatlami 3.8

0.7

1.8
234 Slup kilometrowy przy rzece 

i kanal© (119)
t? 2.0

1.8

235 Nadbrzezny znak sygnalizacjl 
rzecznej, majacy znaczeni© dia 
orientacji (1 20)

Y 2-0

0.5 ... л—d

236 Molo

237 Falochron 0.5

--------------------------- --------------

2.0

238
★

Niewielka plycizna lub wyróznia- 
j^ce siQ zaglqbieni©

Liczba okreåla glqbokoéc plycizny

3 :• 2.5

23Ѳ
★

Катіѳп podwodny 
kropkowany kontur—poloieme 
okreslone dokladnie 
bez konturu — poloienie znane 
w przybliieniu

T' 2.5 T 1.5

240
*

Kamien wystaj^cy nad wode\ ± 2.5 1 1.5

241
*

Kamien wystaj^cy okresowo nad 
woda

+ 2.5 + 1.5

242
★

Skala podwodna
Liczba w nawiasach okreåla wy- 
sokoéc skaly w metrach

1.0 .0.(8)

2.5

243
*

Tor wodny (kanal morski) ЙУ T 2.5
1 ,.?.5
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№
Znak umowny

1:10000 1:5000

244
★

245
*

246
♦

247

Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Pachotek (stup) cumownlczy

Wodorosty

Skala podwodna daj^ca siq przed- 
stawic w skali тару

Rafa koralowa

248 Prqd przyplywowy

249 Prqd odptywowy
♦

250 Studnia
Liczby w utamku okreélajq wyso- 
koéc bezwzglqdnq (licznik) oraz 
gtqbokoéó studni (mianownik) (121)

251 Studnia w okolicy ubogiej w wodq 
Liczby w utamku okreélaja wyso- 
koåé bezwzglqdna (licznik) oraz 
gtqbokoéc studni (mianownik)

252 Studnia z zurawlem

233 Studnia z turbine wietrznq

254 Studnia artezyjska

«ryi.O
I.Ó

/777---------->1.5
85

is.:«-------------
85

»

іл:.ю

m::.®

123,4

325,6
24

;.i.4

. 1 4

art.

Uwaga: Gwiazdkq wyróZniono znaki nanoszone z map morskiel).
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№ Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

1 0.8

255 Studnia z ротрц (121) 2.S 1 "1.5

•
0.5

1.0

256 tródlo obudowane (122) s];.zo

2.0

257 Fontanna
2 3S

І.4

258 Basen I.S ■ bas.

а '■s.P zb. w.
259 Zblornik wodny

b zb. w.

280 Wieza ciénieh
' 3.0

1 2 W.W.

281 Gejzer
35 •'

1.4

12,0
282 Wodoclag nazlemny (123) ---------------------ê-: 0.8

3.0 12.0
283 Wodociqg podziemny (123) •—■-----. -------------- *------•< : 0.8

3.0 1.0

1,5
284 Przewód kanallzacyjny podziemny ------ ..------ -is- .----------■.-.:0,3

2,0 ' 6.0 ■

285 Kiariz (podziemny zbiorczy ka- 3,0 12.0

nat wód gruntowych) — czynny Г°“: : 7°“ • •

(123) 3.0 1.0
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№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

266 Naziemne koryto dia przeplywu 
wody

. ’20 :

•

267 Akwedukt
I

^..xo

268
*

Plawa
1.5

269
*

Plawa éwietlna l” 1.5

270
*

Plawa kulista -Ä. 1.0
2.5

271
*

Plawa ze znakiem szczytowym

272
★

Stawa • Д:

273
*

Maszt sygnalowy, sztormowy, se­
mafor (bomba)

1.

35T :: 1.0

274
*

Sygnal czasu 1.5

0.3

275
★

Linia nabieinika
0.5

0.3

276
*

Linia éwiatel nabieinika
2.2
Mr-

Uwaga: Gwiazdkq wyróiniono znaki nanoazone z map morskich.
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PRZEPRAWY

№ Nazwa znakü umownego 
i objasnienia

277

278

278

280

281

282

283

284

285

Most drewniany dwuprzqslowy (124)

Most kamienny lub ielbetonowy 
trójprzQSlowy (124)

Most etalowy jednoprzqstowy (124)

Most etalowy dwuprzqslowy (124)

Most na lodziach, tratwach lub 
pontonach (124)

Most na lancuchach 
(124)

lub linach

Most ze stopniami (kamienny) (124)

Most podnoszony, zwodzony lub 
obrotowy (124)

Most kamienny lub ielbetonowy 
o dlugosci

dia skali 1:10000 poniiej 10 m
dia skali 1:5000 poniiej 5 m 

(124)

'3,
7

I
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№
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objasnienia 1:10000

288 Most drewnlany o dlugoécl 

dia skali 1:10000 ponitej 10 m 
dia skali 1:5000 poniiaj 5 m 
(124)

287 Most na lancuchach lub linach 
o d/ugoscl

dia skali 1:10000 poniiej 10 m
dia skali 1:5000 poniiej 5 m 

(124)

288 Most ze stopniami o dlugoéci 
dia skali 1:10000 poniiej 10 m 
dia skali 1:5000 ponitej 5 m

(124)

289 Opis dlugoéci, szerokoéci i noé- 
noéci mostu powyzej 6 m (124)

290 Maly most nad nleznacznq prze- 
szkodq (125)

291 Przepust(126)

292 Klad ka

293 Most wisz^cy dia pieszych

294 Prom kolejowy

1:5000

zo
--------- --------------------------- h:i,o

----- —-----------------------------
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№
Znak umowny

Nazwa znaku umownego
i objaénienia 1:10000 1:5000

295 Prom
Liczba okreéla noénoéó promu 
w tonach

296 Prom motorowy 
Liczba okreéla wypornosc promu

297 Przewóz lodziaml

298 Przewóz lodziaml motorowyml

299 Bród
Liczba okreéla glQbokoéó brodu 
(licznik) i rodzaj dna (mianownik) 
(127)

300 Bród na potokach o szerokoéci 
ponizej 3 m
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LINIE LACZNOéCI

№ Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

301

302

303

304

306

зов

Maszt radiostacji

Radiostacja z masztami na bu- 
dynku

Linia telefoniczna lub telegra- 
ficzna na slupach (128)

Kabel telefoniczny lub telegra- 
ficzny podzlemny lub podwodny 
(129)

Centrala telefoniczna (130)

Urzqd lub agencja telekomunika- 
cyjna (131)

♦3

1.2

4 & 4 <6
. 5.0 :

o, i —--------;----------;-----------------------------  :0,3

: 5,0 : J.5

2.0

• $ $

2.0

2.Q'^

• II
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GRANICE

№ Nazwa znaku umownego 
i objaåniania

Znak umowny

1:10000 1:5000

307 Granica pafistwa
Kótko z кгрркц—slup granlczny 
Kólko bez kropki — kopiec gra­
ni ozny

3
„ A° ^H-z0

308 Granica panstwa nieustalona |=| o |=f o t=i0 t=l ° к

ЗОѲ Granica republik zwi^zkowych 
(132)

1.8 К M H
3,5: 12

HH HH HH - 0.7

310 Granica republik (obwodów) auto- 
nomicznych (132)

.3.5. .до.

311 Granica krajów i obwodów (132) 0,5 —ь • — — •
7.5: 1.Ó 2.5

312 Granica województwa i miasta na 
prawach województwa (132)

2,5' ,2.5

313 Granica powiatu, miasta wydzie- 
lonego z powiatu oraz granica 
dzielnic w miastach bqd^cych na 
prawach województwa (132)

2.5 2.0
0.4 — • — • — •

314 Granica gromady i miasta nlewy- 
dzielonego z powiatu

.3.0. .3.0.

315 Granica dzielnic mieiskich
2.0 .3.0.
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№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

316

317

318

319

Granica wJasnosci
Kólko z кгоркц oznacza kopiec 
graniczny
(133)

Granica upraw (134)

Granica upraw naniesiona sche- 
matycznie

Granica rezerwatu

i

'•Ó '■■■■' ‘Ó.3

І.5

3.0
0.6: •---- i------ ,----- 1----- t----- 1----- ,----- 1----- ,----

■ -1 ■
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OGRODZENIA

№ Nazwa znaku umownego 
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

320 Ogrodzenie kamienne lub muro- 
wane o wysokosci powyzej 1 m 
(135)

08 w
0.3 1.5

321 Ogrodzenie kamienne lup muro- 
wane o wysokosci ponizej 1 m 
(135)

05'a—
0.3 2.0

322 Ogrodzenie z prqtow zelaznyoh 
(135)

03:-«-
1.0 .3.0.

0.2

323 Plot lub parkan drewniany (135) 0.6
1.5

324 Ogrodzenie z drutu kolczastego 
(135)

0.5
3.0

■

326 Ogrodzenie z siatki drucianej (135) 1.0
1.0 0.5

+ - + - +
1.0

+-+-+-+-

326 Zywoplot (135) 0.8:: o •
.3.0, 

o*ó«ó«o« O • O • O • O •: 0.4

а
i.p

0.5

0.3

327 Sztuczny wal, grobla
Liczby okreålaja wysokoåc i sze- 
rokoåc watu (grobli) (135) (136) b 0.5:

1.0 2,2-5

328 Ogrodzenie z kamieni (135)

329 Wal lub mur o znaczeniu histo- 
rycznym

Liczby okreslaja wysokosc i sze- 
rokoåé watu (muru)

А

10 8-6
1,0... nJTJTTLJrrLrxn_nj4jnj-^^
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ROÓLINNOéÓ, UPRAWY I GRUNTY

№ Nazwa znaku umownego 
i objaénienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

330 Ziomia orna (137)

2.0

331 Plantacja ryiu

o" •I 1 
' i
1 X

X X X 1.
X i X"

X X X X

2.0

2.0

332 piantacja ryiu nawadniana

2,0 •i i

i i 
x’x'

XXIX.. 
x'x i" 

x’x'x’x

'2.0

2.c

883 Plantacja tytonlu

2.0 ...i X
X

1 i

x x x x.
X X X'

X X X X

,2.0

2.0

334 Plantacja trzciny cukrowej

2.0, :r r 
г

c r

Г t t t 
: r r v" 
t t t t

2.0

3.

33B Plantacja bawetny
25 Y i

Y

Y Y Y 

Y Y
2.0

2.0

ззе Plantacia chmielu

2.0 :::i i
i

i i

1 1 1 1..
I 1 I' '■ 

I i i i

.2.0

2.0 1.0

337 Plantaoja herbaty

2.0 ?
?

? ?

? ? 9 ? 

? ? ?■

? ? ? ?

2.0

.2.0

333 Inna plantacja (wysokopienna) ro­
slin przemystowych (138) 
Skrót objasnia rodzaj roéliny

2Ю :j і 
!

t Г

TITT..
w/k' ’

Г I I I

2.0
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Znak umownyNazwa znaku umownego
i objaénienia№

ззѳ Inna plantacja (niskopienna) ro- 
élin przemyslowych (138)

840 Sad (139)

341 Sad z mlodymi drzewaml о wo со - 
wymi
Cyfra oznacza wysokoéó drzewek

342 Sad z krzakami owocowymi (140)

343 Qgród warzywny (141)

344 Winnica

345 Sad z winnica (142)

1:10000 1:5000
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Nazwa znaku umownego
i objasnienia№

368 Opis rodzaju drzewostanu, wyso- 
kosci, gruboéci i odleglosci miq- 
dzy drzewami w lesie wysokopien- 
nym (148)

369 Opis rodzaju drzew i ich przeciqt- 
nej wysokosci w lesie mlodym 
(zagajniku) (148)

Znak umowny

1:10000 1:5000

sosna 4ö^3"5

brzoza 6

buk Q> 3

swierk 4 2

360 Las wysokopienny o éredniej wy­
sokosci drzew powyzej 4 m

o::: 1.3 o
o

o o

361 Zagajnik (mlodnlk) o sredniei wy­
sokosci drzew ponizej 4 m (149)

362 Las karlowaty (150)

363 Przesieka leéna
Liczby okreålajq szerokoéc przA- 
sieki oraz numery kwartaió* (151)

364 Las rzadki (1 52)

366 Zagajnik (mlodnik) rzadki (153)

366 Las rzadki karlowaty
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Znak umowny
Nazwa znaku umownøgo

i objaénienia№
1:10000 1:5000

367 Porqba (164)

368 Las spalony lub uschniqty

869 Las powalony przez burzq

370 Wq8ki pas lasu wysokopiennego 
o szerokoéci

dia akali Г10000 ponitej 20 m 
dia skall 1:5000 ponilej 10 m 
Liczba okreéla wysokoic drzew

371

372

373

374

Waski pas mlodych drzew 
dia skall 1:10000 poniiej 20 m 
dia skall 1:5000 ponitej 10 m 
Liczba окгебіа wysokoió drzew

Oddzielnie rosn^cy krzak (166)

Krzakl roenace przy drodze lub 
nad rzeka (156)

Opis rodzaju krzaków i ich prze- 
ciqtnej wyeokoéci (167)

88



Znak umowny
Nazwa znaku umownego

i objaénienia№
1:10000 1:5000

375 Zwarte krzaki liéciaste (158)

376 Zwarte krzaki iglaste (158)

377 Zwarte krzaki kolczaste (158)

378 Park z klombem

37Ö Obszar porosniqty luinymi krza- 
kami saksaulu (159)

380 Zwarte krzaki saksaulu
Liczba okreéla wysokosó krzaków

381 Obszar porosniqty luznymi krza- 
kami kosodrzewiny

382 Obszar porosniqty zwartymi krza- 
kami kosodrzewiny
Liczba okreéla wysokosó krzaków
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Znak umowny

1:10000
Nazwa znaku umownego

i objasnienia№
1:5000

383 Bambus (160) ,:ó \f

384 Zaroéla trzciny i sitowia (161)
>lf .1.5 

І.5

38B Zaroéla lotosu (162)

388 Mchy i porosty (163)
.1. 6.0 : ,Г'7.і.5

І6.0 І5
j. .1.

387 Wrzosowisko (164)

388 Wysokie trawy (powyzej m)

- 6,0 ’ •
:6.0

0.4
0.6.;

1.6 33

1.0.. ::iii ui III in

III III in
3.3

..Hl III III in

389 Trawiasta roélinnoéc stepowa

390 Roélinnoéc pustynna

391 Bardzo rzadka roélinnoéé nagrun- 
tach gliniastych i zwirowych
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№ Nazwa znaku iimownego
i objasnienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

392 Bagno mozliwe do przejécia 
Liczba okresla gi§bokoéc bagna 
(165)

393

=io,e_- _£

Bagno trudne do przejécia 
Liczba okreéla glpbokoéc bagna 
(165)

394 Bagno nie do przejécia (165)

39Ö

396

Podmokla tqczka nie daj^ca siq 
przedstawié w skali тару, poro- 
sniqta traw^ (166)

Podmokta l^czka nie daj^ca siq 
przedstawic w* skali тару, ooro- 
sniqta trzcin^ lub sitowiem (166)

397 Kqpki (167)

398 Gleba poligonalna (168)

399 Pagórki piaszczyste (169)

400

401

Piaski (równina piaszczysta) (170)

Kamienisko (goloborze) (171)

3.0, 1.5
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Znak umowny
Nazwa znaku umownego

i objasnienia№
1:10000 1:5000

402 2wlrowlsko (172)

403 Takyry (173)

404 Zwarte takyry (173)

405

-)< *

Solonczak moillwy do przejdcla 
(174)

0,8

4oe Solonczak niemoÉllwy do przej- 
écia (174)

40? Tereny podkopane (176)
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RZEÉBA TERENU
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Nazwa znaku umownego
i objaénienia№

Znak umowny

1:10000 1:5000

417 W^wozy i wypluczyska o szero- 
kosci ponizej 3 m

Liczby w utamku okreélaja szero- 
kosc (licznik) i glqbokosc (mia- 
nownik) w^wozu(181)

418 W^wozy i wypluczyska o szero- 
kosci od 3 do 10 m

Liczby w ulamku okreålaja szero- 
koåc (licznik) i gtqbokoéc (mia- 
nownik) w^wozu (181)

418 W^wozy I wypluczyska o szero- 
kosci powyzej 10 m

Liczba okreåla giqbokoåc w^wozu
(181)

420 W^wozy wydluiaj^ca siq (rosn^- 
ce) (182)

421 Zsuw (osuwisko)
Liczba okresla wysokoec urwiaka 
powstatego na skutek zsuwu(l83)

422 Zsuw umocniony (183)
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Nazwa znaku umownego
i objaénienia№

Znak umowny

1:10000 I 1:5000

423 Osypisko piaszczyst© lub zlemne 
(177) (184)

424 Osypisko kamleniste (piarg) lub 
zwirowe (177) (184).

425 Urwisko skaliste (177) (184)

42в Skaly (185)

427 Skaly piaskowcowe (185)

428 Lawina kamienna (186)
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Znak umowny
Nazwa znaku umownego

i objaénienia№

429 Dajka
Liczba okreäla wysokoóó dajki (187)

430 Lodowiec (188)

431 Morena (189)

432 Wysokogórskie w^wozy i kotliny 
wypelnione wiecznym éniegiem

433 Lodowa bariera (190)

434 Odcinek rzeki o dnie pokrytym 
wiecznym lodem (191)
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№ Nazwa znaku umownego 
i objaånienia

Znak umowny

1:10000 1:5000

43В Kopiec (kurhan) (192)
Liczba okreéla wysokosc kopca

а 1.2 #ZS
1,9

b
^K3,3

•
а zo @1,2

438 Dól
Liczba okreéla glqbokoéc dolu

b

437 Zwal kamieni lub glazów (193) к

438 Wal z kamieni (194)

439 Pojedynczy wielkl glaz
Liczba okreéla wyeokoéc glazu(195)

3,4 1 1.5
Ï.Ó

440 Skala-oetanlec
Liczba okreéla wysokoéé skal у 
(196)

ZO. jk 5,4
2,0
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Znak umownyNazwa znaku umownego
i objaénienia№

1:10000 1:5000

441 Wejécie do jaskini lub groty 
Liczby w utamku okreélajq szero- 
koéó wejécia (licznik) i gtqbokoéc 
groty (mianownil^(197)

3.0

442 Krater wulkanu (198)

44Э Krater wulkanu blotnego (198)

444 Miejsce wydobywania siq gazów 
podziemnych

44B Punkt topograficzny (kota)
Cyfra okresla wysokoéó nad po- 
ziomem morza(199)

” 2,5

1.0

•.i.' 2.5

4.0

0.Ѳ о 329,7

440 Punkt topograficzny na domlnujq- 
cym wzniesieniu(l99)

447 Przyktady opisu wysokosci bez- 
wzglqdnej przedmiotów tereno- 
wych majqcych znaczenie dia 
orientacji (199)
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WZORY PISM



Przedmiot Rodzaj pisma C.zcionka

448

powyzej
WARSZAWA 8w

449

500.000

WARSZAWA 42w

450

100.000-
WROCLAW» 7w

451

-500.000

WROCLAW *- 41w

452

50.000-
TARNOW 8w

453

Miasto o ilosci 
mieszkanców

-100.000

TARNÓW 40w

454

20.000-
PLOCK 32w

465

-50.000

PLOCK 40 w

458
10.000-

SIERADZ - 31w

457
-20.000

SIERADZ w. 39w

458
ponizej ZYCHLIN 30*

459
10.000

ZYCHLIN nye« 38w

460 ZOLIBORZ - 80w

461
Przedmiescie, izielnica ZOUBORZ 5/15«

79w

462
miasta Azory =/20 80

463 Azory SM
79

464 Marszalkowska 1/6 25

465 U’ica, plac Towarowa 1/5 24

466 Jaena 1/4 23

Uwaga: Numery czclonek podano wedtug „Wzorów plsma" WZK z 1966 r.
) Kolorem niebreskim podano numer czcionki fotoskladu



Przedmiot Rodzaj pisma Czcionka

487

powyzej 200
Chochofów 32

468 Chocholów 40

469

100—200
Mogielnica 31

470 Wies o ilosci 
domów

Mogielnica w 39

471

20-100
Jaworów 30

472 Jaworów «Ио 38

47 3

ponizej 20
Oporów 28

474 Oporów Wio 37

475 Pojedyncze gospodarstwo Jankówek ’/w 27

476 Panstwowe gospodarstwa rol- 
ne, zaklady przemyslowe oraz 
kopalnie z nazw^ wlasna

PGR Rudniki 112

47 7 Bet. Jantary 2/10 111

478 Zaklady przemyslowe, budyn- 
ki uzytecznoéci publicznej 
i inne objaénienia

Stadion „X-lecia” 187

479 Warszt.mech.„Post$p" We 188

480

Skróty objaéniaj^ce (male 
zaklady przemyslowe budyn- 
ki publiczne, roélinnoéó, 
eksploatacja itp.)

garb. chr. hid. wiert. I6/8 186

481
Dåne liczbowe: wysokoéci, 
przeprawy, charakterystyka 
dróg, wody, roslinnoéé itp.

158,1 150 23 1,2 5<8)K
6 035 G

58
29/6

482 Punkty wydatne 127,8 78

483 Liczba domów 20 ’/8 27

484
Slup graniczny, slup kilo- 
metrowy, kwartal leény 138 231 185

Uwaga: Numery czclonek podano wedlug „Wzorów pisma" WZK z 1955 r.
Kolorem niebieskim podano numor czcionki fotoekladu 101



Przedmlot RodzaJ pisma Czcionka

485 MORZE BAbTYC 190w
16/2 2w

4Я6 Morze, zalew, zatoka, duie ZALEW WLSLANY •189w
16/1ÓW

487
Jezioro JEZ.NIEGOCIN 188w

488 ZAT. CICHA 187w

489 WISLA 190w

490 Rzeka i kanal ieglowny WISLA 189w

491 WISLA ’w'2» 188w

492 JFZsfoÄa ’6'12 188

493 Rzeka, kanal, strumien, Jez. Lanskie ’6™ 187

494
male jezioro, staw Grzm.tq.ca 16/8 186

49S Staiv Rybienko 16/6 185

496 BORY TUCHOL 96w
8/24w

497 REZ. JELENIE ROGI 95w
8/20w

4 98
Obszar, uroczysko, las, sad, BAGNO LAWKI 94w

499
Mka, rezerwat, wyspa itp. Lqki Bukowskie 8^ 94

500 Ur. Zyliny s'12 93

501 W-aWronia 8/10 92

502 K^pa Woleka 8/8 91

503 KARPATY »■ 200w

504 PIENINY l99w

505

Grzbiet górski, skala, 
przelqcz. pojedyncza góra

G. OWCZE 198w

506 Giewont 198

507 Orla Perc 197

508 G. Sowia 196

509 Skata Maczuga 2/8 195

510 lilla Gårka 2/8 194

Uwaga: Numery czolonek podano wodlug „Wzorów pisma'* WZK z 1956 r.
• Kolorem mebieskim podano numer czcionki fotoskladu102
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SKRÓTY I OPISY OBJASNIAJACE

А

Ab — Asfaltobeton (rodzaj nawierzchni szosy)
anhydr. — Kopalnia gipsu lub anhydrytu
anil. — Fabryka barwników syntetycznycb
apat. — Kopalnia apatytów
astr. — Punkt astronomiczny
azb. — Kopalnia azbestu
azot. — Fabryka zwiqzków azotowych

В

В — Beton (rodzaj nawierzchni szosy)
b. — Bród
bar. — Barak
bas. __ Basen
bazänt. __ Bazan tarnia
benz. —1 Fabryka benzyny syntetycznej, zbiorniki 

benzyny
bet. — Betoniarnia
Bg. — Bagno (przy nazwie wlasnej)
bitum. — Kopalnia lupków bitumicznych
bl. — Blok kolejowy
br — Browar
Br — Bruk (rodzaj nawierzchni szosy)
br. mog — Bratnia mogila
Bt — Bitum (rodzaj nawierzchni szosy)
(bud.) __ w budowie
(bur. ckr.) — Uprawa buraków cukrowych
bystrze — Bystrze

c
celui, 
cem. 
ceram, 
cg. 
ehem, 
chlod. 
ciep. 
Ciesn. 
ckr. 
cnk. 
супа

— Fabryka celulozy
— Cementownia
— Fabryka wyrobów ceramicznych
— Cegielnia
— Fabryka chemiczna
— Chlodnia
— Cieplarnia (oranzeria)
— Ciesnina (przy nazwie wlasnej)
— Cukrownia
— Kopalnia cynku
— Kopalnia супу
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D

Din. 
d. mysl. 
Dol.
dr.
(drew.) 
(drób) 
drzew.
d. wyp.

el. 
elc. 
elektr. 
elw.

Dolny,-a,-e (w nazwie wlasnej)
Dom mysliwski
Dolina (przy nazwie wlasnej)
Dróznik
drewniana (przy zaporze wodnej lub éluzie) 
Hodowla drobiu
Zaklad przemyslu drzewnego
Dom wypoczynkowy

E

Elektrownia
Elektrocieplownia
Fabryka wyrobów elektrycznych 
Elewator

F

farb. — Farbiarnia
fb. — Fabryka
film. — Zaklady kinematograficzne
fw. — Folwark

G

g. gorzkie (przy jeziorze, zródle lub studni) 
grzqskie (rodzaj dna brodu)G —

G. — Góra,-y (przy nazwie wlasnej)
g. — Gajówka
gar. — Garaz
garb. — Garbarnia
gaz. — Gazownia
gi. — Glinianka
gi. — gl^bokosc (przy studni)
(gor.) gorqce (jakosc wody przy zródle)
gorz. — Gorzelnia
gr. _ G rota
GRN __ Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Grn. — Górny,-a,-e (w nazwie wlasnej) 

Fabryka wyrobów gumowychgum. —
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н

hid.
(hod.) 
hot.
ht.
ht. cnk.
ht. met. kol.
ht. miedzi
ht. stali
ht. szkla 
ht. zel.

— Halda
— hodowlany
— Hotel
— Huta
— Huta cynku

Huta metali kolorowych
— Huta miedzi
— Huta stali
— Huta szkla
— Huta zelaza

I

im. Imienia (np. Huta im. Lenina)

Jez. 
jut.

J

— Jezioro (przy nazwie wlasnej)
— Fabryka wyrobów jutowych

К 
К 
(kam.) 
Kan. 
Кар. 
kgp.
Kb 
kl.
Kl 
kim 
kim gran, 
kim wap. 
Kol. 
kons. 
Kop. 
kosz. 
koti. 
kras 
krochm.

К

— Kostka (rodzaj nawierzchni szosy)
— kamieniste (rodzaj dna brodu)
— kamienna (przy zaporze wodnej lub sluzie)
— Kanal (przy nazwie wlasnej)
— Kaplica (przy nazwie wlasnej
— Kgpielisko
— Kostka betonowa (rodzaj nawierzchni szosy)
— Klasztor
— Klinkier (rodzaj nawierzchni szosy)
— Kamieniolom
— Kamieniolom granitu
— Kamieniolom wapienia
— Kolonia (przy nazwie wlasnej)
— Fabryka konserw
— Kopalnia (przy nazwie wlasnej)
— Koszary
— Fabryka kotlów
— Obszar wystQpowania zjawisk krasowych
— Krochmalnia
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ndl. — Nadlesnictwo (siedziba)
nft. — Naftowa wieza wiertnicza, zbiornik nafty
Nw. — Nowy,-a,-e (w nazwie wlasnej)

L

Llesn. 
lqd. 
Lod. 
lot.
lt. m. 
(len)

— Lesniczówka
— Lgdowisko
— Lodowiec (przy nazwie wlasnej)
— Lotnisko
— Latarnia morska
— Uprawa lnu

L

lad. 
laz.

— Ladownia
— Lazienki w uzdrowisku

M

M. 
mag. 
margl. 
masz. 
masz. roln. 
mat. bud. 
mebl. 
met. 
miedz 
mij. 
mlecz. 
Ml.
m. m. 
m. p.
MPS

— Mlyn wodny (przy nazwie wlasnej)
— Magazyn
— Dól marglowy (przy znaku glinianki)
— Fabryka maszyn
— Fabryka maszyn rolniczych
— Fabryka materialów budowlanych
— Fabryka mebli
— Fabryka wyrobów metalowych
— Kopalnia miedzi
— Mijanka
— Mleczarnia
— Maly,-a,-e (w nazwie wlasnej)
— Mlyn motorowy
— Mlyn parowy
— Sklady materialów p^dnych

4

N

Nadl. —• Obszar lesny, nadlesnictwo (przy nazwie 
wlasnej)

(nasien.) — Gospodarstwo nasienne
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о

obs. astr. — Obserwatorium astronomiczne
obs. — obserwacyjny
ochr. — Obiekt podlegajqcy ochronie (przyrodniczo- 

-zabytkowy itp.)
odi. —, Odlewnia
ogrodn. — Zaklad ogrodniczy
окг. — okresowy (staw)
ol. — Olejarnia
olw. — Kopalnia olowiu
OMT — Osrodek maszynowo-traktorowy
owcz. —. Owczarnia
(owcz.) —- Hodowla owiec

р

P ___ piaszczyste (rodzaj dna brodu)
p. — Przystanek kolejowy
p. aut. — przystanek autobusowy
pap. — Fabryka papieru
par. — Fabryka parowozów
Pd — Poludniowy,-a,-e
PGR — Paristwowe Gospodarstwo Rolne
plat. — Kopalnia platyny
pl. éwicz. — Plac cwiczen
pl. sport. — Plac sportowy
pl. wyécig. — Plac wyscigowy
Plw. — Pólwysep (przy nazwie wlasnej)
pm. — Pompownia (pompy odwadniaj^ce)
Pn — Pólnocny,-a,-e
Pn -Wsch — Pólnocno-Wschodni,-a,-e
Pn -Zach — Pólnocno-Zachodni,-a,-e
podst. el. — Podstacja elektryczna
Pom. — Pomnik (przy nazwie wlasnej)
porc. — Fabryka porcelany
port — Port
port lot. — Port lotniczy
pr. — Prom
PRN — Siedziba Powiatowej Rady Narodowej
progi — Progi na rzece
Przedm. — Przedmiescie (w nazwie wlasnej)
przel. — Przel^cz
prz^dz. — PrzQdzalnia
p. z. Przystan zeglugi wodnej
p. drzew. — Przystan drzewna
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Srd. — Srodkowy,-a,-e (przy nazwie wlasnej)
Sw. — Swi^ty,-a,-e (przy nazwie wlasnej)

R

R. 
raf. nft. 
rdst.
rez. 
rmp. 
ryb. 
rzez.

— Ruiny zabytkowe
— Rafineria nafty
— Radiostacja
— Rezerwat przyrody
— Rampa
— Fabryka przetworów rybnych
— Rzeznia

S

s. 
samoch. 
san. 
s. art. 
sehr, 
siark. 
sil. 
ski. 
(si) 
Sm 
sm.
SÓ1 
sól pot. 
spoz. 
sp.prod. 
st. 
stad, 
stadn. 
stal, 
std.
st. dosw. roln. 
st. hydr.
st. meteor, 
st. rat. 
Str. 
strazn. 
strz.
st. tow. 
susz. 
Sz. 
szk. 
szpit. 
szt. wlók. 
szp. 
szt.

— Studnia
— Fabryka samochodów
— Sanatorium
— Studnia artezyjska
— Schronisko
— Kopalnia siarki, fabryka kwasu siarkowego
— Silos
— Sklady
— slone (przy jeziorze, zródle lub studni)
— Smolówka (rodzaj nawierzchni szosy)
— Smolarnia
— Kopalnia soli
— Kopalnia soli potasowych
— Fabryka artykulów spozywczych
— Spóldzielnia produkcyjna
— Stacja kolejowa
— Stadion
— Stadnina koni
— Stalownia
— Stodola
— Rolnicza stacja doswiadczalna
— Stacja hydrologiczna
— Stacja meteorologiczna
— Stacja ratunkowa
— Stary,-a,-e (w nazwie wlasnej)
— Straznica
— Strzelnica
— Stacja towarowa
— Suszarnia
— Szyb (przy nazwie wlasnej)
— Szkola
— Szpital
— Fabryka wlókien sztucznych
— Szopa —
— Sztolnia kopalniana

S

si. — Sluza
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T

T 
T 
t. 
terp, 
tkal. 
t. m. 
torf. 
t. p. 
t. w. 
tr 
trakt. 
Tun. 
tyt. 
ityt.)

— Tluczen (rodzaj nawierzchni szosy)
— twarde (rodzaj dna brodu)
— Tartak
— Terpentyniarnia
— Tkalnia
— Tartak motorowy
— Miejsce eksploatacji torfu
— Tartak parowy
— Tartak wodny
— Transformator
— Fabryka traktorów
— Tunel (przy nazwie wlasnej)
— Fabryka wyrobów tytoniowych
— Uprawa tytoniu

U

u. cel. 
Ur. 
uzdr. 
uran

— Urzgd celny
— Uroczysko (przy nazwie wlasnej)
— Uzdrowisko
— Kopalnia rudy uranowej

w

W-a, W-y 
wag.
walc. 
wap. 
warszt. rem. 
(warz.) 
wdc.
wdsk. 
wdsp.
w<;gl. 
wegl. brun, 
wiert.
Wlk. 
(wikl.) 
wlók.

— Wyspa, wyspy (przy nazwie wlasnej)
— Fabryka wagonów
— Walcownia
— Wapiennik
— Warsztaty remontowe
— warzywny
— Wodocigg
— Wodowskaz
— Wodospad
— Kopalnia WQgla kamiennego
— Kopalnia w^gla brunatnego
— Szyb wiertniczy
— Wielki,-a,-e (przy nazwie wlasnej)
— Uprawa wikliny
— Fabryka wlókiennicza

w. obs. — Wieza obserwacyjna
Wojsk. — Wojskowy,-a,-e.
WRN — Siedziba Wojewódzkiej Rady Narodowej
w. p. — Wielki piec
Wsch — Wschodni
w. w. — Wieza cisnieri (wodna)
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z
zamek, z.
Zach, 
zakt psych. 
zaki. zdroj.
Zat.
zb. gaz.
zb. w.
(ziem.) 
ziem.
zim.
zn.

— Zamek
— Zachodni,-a,-e
— Zaklad psychiatryczny (dia umyslowo chorych)
— Zaklad zdrojowy
— Zatoka (przy nazwie wlasnej)
— Zbiornik gazu
— Zbiornik wody
— ziemna (przy zaporze wodnej)
— Ziemianka i stare schrony ziemne
— Schronisko zimowe
— Zniszczenia

zr.
zr. min.

2

— Zródlo
— Zródlo mineralne

2

2 
zei.
(zei. bet.) 
zw.
2w

— Zuzel (rodzaj nawierzchni szosy)
— Kopalnia rudy zelaznej
— zelbetonowa (przy zaporze wodnej lub sluzie)
— Dól zwirowy
— Zwir (rodzaj nawierzchni szosy)

UW AG A: Inne skróty sg dopuszczalne w formie wykluczajqcej 
wqtpliwosci.
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ALFABETYCZNY SPIS ZNAKÓW

(Liczby przy nazwach znaków umownych odpowiadaj^ liczbom 
porzqdkowym rysunków poszczególnych znaków)

А

Agencja lub urzqd telekomunikacyjny — 306
Akwedukt — 267
Altana, pawilon — 44
Artezyjska studnia —254
Astronomiczny punkt — 1
Autobusowy przystanek — 153
Autostrada —141

В

Bagno mozliwe do przejscia — 392
Bagno trudne do przejscia — 393
Bagno niemozliwe do przejscia — 394
Bariera lodowa — 433
Bambus — 383
Basen — 258
Basen (dól) naftowy — 70
Benzynowa stacja —83
Bratnia mogila — 37
Brod — 299
Brod na strumieniach o szerokosci ponizej 3 m — 300
Brzeg kamienisty —183
Brzeg niebezpieczny dia zeglugi —191
Brzeg piaszczysty —184
Brzeg skalisty — 182

113



Brzeg umocniony —196
Brzeg urwisty —179
Brzeg urwisty strumienia lub rzeki o szerokosci na mapie mniejszej niz 

1,5 mm —180
Brzeg urwisty z plazq nie dajqcq si? przedstawic w skali тару —181
Brzeg zmienny —• 185
Brzeg ze skarpq umocnionq —197
Brzeg z walem piaszczystym nie dajqcym si? przedstawic w skali 

тару —186
Buddyjska swi^tynia, klasztor buddyjski, pagoda — 33
Budowla drewniana o charakterze wiezy — 25
Budowla ogniotrwala o charakterze wiezy — 24
Budynek calkowicie zniszczony — 23
Budynek nieogniotrwaly mieszkalny—19
Budynek nieogniotrwaly niemieszkalny — 20
Budynek ogniotrwaly mieszkalny — 18
Budynek ogniotrwaly niemieszkalny — 20
Budynek cz?sciowo zniszczony — 22
Budynek wyrózniajqcy si?—21
Bystrze — 214

C

Centrala telefoniczna — 305
Cieplarnia, oranzeria — 45
Cieplny rurociqg naziemny — 99
Cieplny rurociqg podziemny — 100
Cmentarz -— 35
Cmentarz zadrzewiony — 36
Cumowniczy slup (pacholek) — 244
Czygir — 206

D

Dajka — 429
Daszek ochronny (wiata) — 154
Dok suchy — 229
Dól — 436
Dól (basen) naftowy — 70
Drewniana kaplica — 30
Drewniany kosciól — 28
Drewniany meczet — 32
Drewniany most dwuprz?slowy— 277
Drewniany most o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) i 5 m (1 : 5 000) — 286
Drewniane nabrzeze lub sciana oporowa —199
Drewniana nawierzchnia drogi — 160
Drewniany plot lub parkan — 323
Drewniany wiatrak — 78
Drewniana zapora wodna (jaz) — 219
Drewniana zapora (jaz) podwodna — 220
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Droga dost?pna przy odplywie morza —163
Droga faszynowana—172
Droga gruntowa polna i lesna —156
Droga gruntowa wiejska — 155
Droga gruntowa utrzymana — 144
Droga gruntowa na nasypie —167
Droga gruntowa w wykopie—168
Droga niejezdna (ulica-schody) — 161
Droga o nawierzchnl drewnianej — 160
Droga z ogrodzeniami po obu stronach —171
Droga zimowa —162
Drogowskaz —152
Drózka w sadach i parkach—164
Drzewa przy drodze lub nad rzekq — 355
Drzew grupa bez znaczenia orientacyjnego nie dajqca si? przedstawic 

w skali — 357
Drzew grupa o znaczeniu orientacyjnym nie dajqca si? przedstawic 

w skali — 356
Drzewo odosobnione nie maj асе znaczenia dia orientacji — 353
Drzewo odosobnione o znaczeniu orientacyjnym —349, 350, 351, 352 
Drzew rzgd — 354
Dwuprz?slowy most drewniany — 277
Dwuprz?slowy most stalowy — 280
Dwutorowa linia kolejowa zelektryfikowana —105
Dwutorowa linia tramwajowa—138
Dzwigar kratowy drewniany — 86
Dzwigar kratowy stalowy lub betonowy — 88

E

Elektryczny kabel podziemny — 93
Elcktryczny przewód napowietrzny — 90, 91, 92
Elektryczna podstacja, transformator — 94
Estakada — 84

F

Fabryczny komin — 54
Falochron — 237
Faszynowany odcinek drogi — 172
Figura religijna — 41
Firnowe pola (wieczne sniegi) — 432
Fontanna — 257

G

Gajówka lub lesniczówka nie dajqca si? przedstawic w skali тару — 53
Gazowa lub naftowa wieza wiertnicza — 68
Gazowy rurociqg naziemny — 95
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Gazowy rurociqg podziemny — 96
Gejzer — 261
Geologiczny wykop (szurf) — 75
Ginqcy (w bagnie, piaskach itp.) lub podziemny odcinek rzeki —195 
Gleba poligonalna — 398
Glaz wielki, pojedynczy — 439
GlQbokosc mórz, jezior i stawów — 209
GKookosc i szerokosc rzek i kanalów — 210
Glówny szyb kopalniany czynny — 57
Glówny szyb kopalniany nieczynny — 58
Goloborze (kamienisko) — 401
Gospodarcza linia kolejowa — 131
Granica panstwa — 307
Granica panstwa nieustalona — 308
Granica republiki zwigzkowej — 309
Granica obwodu autonomicznego — 310
Granica kraju i obwodu — 311
Granica województwa i miasta na prawach województwa — 312
Granica powiatu i miasta wydzielonego z powiatu — 313
Granica gromady i miasta niewydzielonego z powiatu — 314
Granica dzielnic miejskich — 315
Granica wlasnosci — 316
Granica upraw — 317
Granica upraw naniesiona schematycznie — 318
Granica rezerwatu — 319
Graniczny znak zastabilizowany —11
Grobla, sztuczny wal — 327
Grobowiec, mazar, suburgan, obo — 34
Grób pojedynczy — 38
Gruntowa droga polna i lesna —156
Gruntowa droga wiejska —155
Gruntowa droga utrzymana —144
Gruntowa droga na nasypie — 167
Gruntowa droga w wykopie —168
Grupa drzew nie dajgca si§ przedstawic w skali тару lecz majqca zna- 

czenie orientacyjne — 356
Grupa drzew nie dajqca si<? przedstawic w skali тару, nie majgca zna- 

czenia dla orientacji — 357
Grzebowisko zwierz^t — 48

H

Halda — 65

Iglaste drzewo odosobnione о znaczeniu orientacyjnym — 349
Iglaste krzaki zwarte — 376
Inspekty — 46
Izobaty — 208

I
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J

Jaz (zapora wodna) drewniana — 219
Jaz (zapora) drewniana podwodna — 220
Jaz (zapora wodna) kamienna lub zelbetonowa — 217
Jaz (zapora) kamienna lub zelbetonowa podwodna — 218
Jaz (zapora) stalowa podwodna — 222
Jaz (zapora wodna) ziemna — 221
JednoprzQslowy most stalowy — 279
Jednotorowa linia kolejowa—103
Jednotorowa linia tramwajowa—137
Jezioro, rzeka lub strumieri, okresowe —192
Jurta (szalas) — 51

К

Kabel elektryczny podziemny — 93
Kabel telefoniczny podziemny lub podwodny — 304
Kabel telegraficzny podziemny lub podwodny ■— 304
Kamieri podwodny — 239
Kamieri wystajqcy nad wod§—240
Kamieri okresowo wystajqcy nad wod§ — 241
Kamieni lub glazów zwal — 437
Kamienna lawina — 428
Kamienna lub zelbetonowa zapora wodna (jaz) — 217
Kamienna lub zelbetonowa zapora (jaz) podwodna —218
Kamienna lub zelbetonowa zapora przejezdna — 225
Kamienne lub murowane ogrodzenie o wysokosci powyzej 1 m — 320 
Kamienne lub murowane ogrodzenie o wysokosci ponizej 1 m —321 
Kamienny lub zelbetonowy most trzyprzQslowy — 278
Kamienny lub zelbetonowy most o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) 

i 5m (1 : 5 000) —285
Kamieniolom — 73
Kamienisko (goloborze) — 401
Kamienista mielizna lub odsypisko przybrzezne — 189
Kamieniste (piarg) lub zwirowe osypisko — 424
Kamienisty brzeg —183
Kanalizacyjny przewód podziemny—264
Kanalizowana rzeka lub kanal w budowie — 202
Kanal i strumieri o szerokosci ponizej 3 m —176
Kanal i strumieri o szerokosci 3—5 m — 177
Kanal i rzeka o szerokosci powyzej 5 m —178
Kanal morski (tor wodny) — 243
Kanal lub rzeka kanalizowana w budowie — 202
Kanal lub rzeka skanalizowana z urzqdzeniami wodorozdzielczymi — 205 
Kaplica murowana — 29
Kaplica drewniana — 30
Karlowaty las —362
Karlowaty las rzadki — 366
Kspki — 397
Kiariz — 265
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Kierunek pr^du rzeki — 212
Kierunkowy lub graniczny o znaczeniu orientacyjnym punkt —10 
Kilometrowy slup przy szosie —151
Kilometrowy slup przy torze kolej owym — 130
Kilometrowy slup przy rzece i kanale — 234
Kladka — 292
Kolej linowa —135
Kolej z^bata —136
Kolejowa linia jednotorowa — 103
Kolejowa linia dwutorowa zelektryfikowana — 105
Kolejowa linia gospodarcza — 131
Kolejowa linia jednotorowa z podbudowq na drugi tor — 106
Kolejowa linia trzy i wielotorowa —104
Kolejowa linia w budowie — 107
Kolejowa linia w niszy skalnej —115
Kolejowa linia w niszy, cz^sciowo na nasypie —116
Kolejowa linia na estakadzie —113
Kolejowa linia na molu — 114
Kolejowa linia na nasypie — 109
Kolejowa linia rozebrana — 108
Kolejowa linia w wykopie —110
Kolejowa linia wqskotorowa— 132
Kolejowa linia wqskotorowa zelektryfikowana — 133
Kolejowa linia wqskotorowa w budowie ■— 134
Kolej owy prom — 294
Kolej owy przystanek bez budynku stacyjnego — 124
Kolejowa rampa —125
Kolczaste krzaki zwarte — 377
Komin fabryczny — 54
Kontrolna studzienka ■— 89
Kopalniany szyb glówny, czynny — 57
Kopalniany szyb glówny, nieczynny — 58
Kopalniany szyb pomocniczy, czynny — 59
Kopalniany szyb pomocniczy, nieczynny — 60
Kopalniany szyb poszukiwawczy — 63
Kopalniana sztolnia czynna — 61
Kopalniana sztolnia nieczynna — 62
Kopiec — 435
Koralowa rafa — 247
Koryto do spuszczania zrqbanych pni —174
Koryto naziemne dia przeplywu wody — 266
Koryto suche rzek i strumieni —194
Kosodrzewiny krzaki luzne — 381
Kosodrzewiny krzaki zwarte — 382
Kosciól murowany — 27
Kosciól drewniany — 28
Koziol oporowy (slepy tor) —118
Krasowe leje — 416
Krater wulkanu— 442
Krater wulkanu blotnego — 443
Krzak pojedynczy — 372
Krzaki iglaste, zwarte — 376
Krzaki lisciaste, zwarte — 375
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Krzaki kolczaste, zwarte — 377
Krzaki przy drodze lub nad rzekg — 373
Krzaki saksaulu, zwarte — 380
Krzyz — 41

L
Las wysokopienny o sredniej wysokosci drzew powyzej 4 m — 360
Las mlody (zagajnik) o sredniej wysokosci drzew ponizej 4m—361 
Las karlowaty —■ 362
Las karlowaty, rzadki — 366
Las rzadki — 364
Las spalony lub uschni^ty — 368
Las powalony przez burz^ — 369
Latarnia morska — 230
Latarniowiec z jednym, z dwoma swiatlami — 233
Lawina kamienpa — 428
Leje krasowe — 416
Lesniczówka lub gajówka nie dajgca si^ przedstawic w skali тару — 53 
Lesna przesieka — 363
Lesna i polna droga gruntowa —156
Linia kolejowa jednotorowa — 103
Linia kolejowa dwutorowa zelektryfikowana — 105
Linia kolejowa gospodarcza — 131
Linia kolejowa jednotorowa z podbudow^ na drugi tor —106
Linia kolejowa trzy- i wielotorowa —104
Linia kolejowa w budowie —107
Linia kolejowa na estakadzie—-113
Linia kolejowa na molu — 114
Linia kolejowa na nasypie — 109
Linia kolejowa rozebrana —108
Linia kolejowa w wykopie —110
Linia kolejowa i niszy skalnej — 115
Linia kolejowa w niszy, cz^sciowo na nasypie —116
Linia kolejowa wqskotorowa — 132
Linia kolejowa wgskotorowa zelektryfikowana — 133
Linia kolejowa wqskotorowa w budowie —134
Linia nabieznika — 275
Linia swiatel nabieznika — 276
Linia tramwajowa jednotorowa —137
Linia tramwajowa dwutorowa — 138
Linia trolejbusowa —■ 139
Linia telefoniczna lub telegraficzna na slupach — 303
Linowa kolej —135
Linowy lub lancuchowy most — 282
Linowy lub lancuchowy most o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) i 5 m 

(1 : 5 000) — 287
Lisciaste drzewo, odosobnione, o znaczeniu orientacyjnym — 350
Lisciaste drzewo wieczniezielone, odosobnione, o znaczeniu orientacyj­

nym — 351
Lisciaste krzaki zwarte — 375
Lodowiec —■ 430
Lodowa bariera — 433
Lotosu zarosla — 385
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L

Lancuchowy lub linowy most — 282
Lancuchowy lub linowy most o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) i 5 m 

(1 : 5 000) — 285
Lqka — 346
L^czka podmokla nie dajqca sie przedstawic w skali тару — 395
Lqczka podmokla porosnieta trzcinq i sitowiem, nie dajqca sie przed­

stawic w skali тару — 396

M

Maszt radiostacji — 301
Maszt sygnalowy sztormowy — 273
Maly most nad nieznacznq przeszkodq — 290
Mazar, suburgan, obo — 34
Meczet murowany — 31
Meczet drewniany — 32
Mech — 386
Meteorolcgiczna stacja — 50
Metro (stacja) —140
Miejsce do zrzucania kotwicy lub przystan bez urzqdzen — 228
Miejsce odkrywkowego wydobycia kopalin — 73
Miejsce odkrywkowego wydobycia soli kamiennej — 71
Miejsce naziemnego wystepowania nafty (zródlo naftowe) — 69
Miejsce tworzenia sie skupien przedmiotów splywajqcych wodq — 226
Miejsce wydobywania sie gazów — 444
Miejsce wydobywania torfu — 72
Miejsce zmiany rodzaju nawierzchni na szosach —149
Mielizna lub odsypisko przybrzezne piaszczyste —188
Mielizna lub odsypisko przybrzezne kamieniste —189
Mielizna lub odsypisko przybrzezne zwirowe—190
Mieszkalny budynek ogniotrwaly — 18
Mieszkalny budynek nieogniotrwaly — 19
Mlody las (zagajnik) o sredniej wysokosci drzew ponizej 4 m — 361
Mlodnik (zagajnik) rzadki — 365
Mlyn wodny — 79
Mogila bratnia — 37
Molo — 236
Morena — 431
Morska latarnia — 230
Most drewniany dwuprzeslowy — 277
Most drewniany o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) i 5 m (1 : 5 000) — 286
Most kamienny lub zelbetonowy trzyprzeslowy — 278
Most kamienny lub zelbetonowy o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) 

i 5 m (1:5 000) — 285
Most lancuchowy lub linowy — 282
Most lancuchowy lub linowy o dlugosci ponizej 10 m (1 :10 000) i 5 m 

(1 : 5 000) — 287
Most maly nad nieznacznq przeszkodq — 290
Most na lodziach, tratwach lub pontonach — 281
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Most podnoszony, obrotowy lub zwodzony — 284
Most stalowy dwuprz^slowy — 280
Most stalowy jednoprz^slowy — 279
Most wiszqcy (dia pieszych) — 293
Most ze stopniami (kamienny) — 283
Most ze stopniami o dlugosci ponizej 10 m (1 : 10 000)

i 5 m (1 : 5 000) — 288
Mostek semaforowy, semafor swietlny wiszqcy nad torami... 123
Motorowy prom — 296
Mozliwe do przejscia bagno — 392
Mur lub wal o znaczeniu historycznym — 329
Murowana budowla o charakterze wiezy — 24
Murowany budynek mieszkalny — 18
Murowany budynek niemieszkalny — 20
Murowana kaplica — 29
Murowany kosciól — 27
Murowany meczet — 31
Murowane nabrzeze lub sciana oporowa —198
Murowane lub kamienne ogrodzenie o wysokosci powyzej 1 m — 320
Murowane lub kamienne ogrodzenie o wysokosci ponizej 1 m — 321
Murowany wiatrak — 77

N

Nabrzeze lub sciana oporowa drewniana — 199
Nabrzeze lub sciana oporowa kamienna- 198 
Nabrzezny znak sygnalizacji rzecznej majcjcy znaczenie

dia orientacji — 235
Nabrzezne waly nie dajqce siQ przedstawic w skali —186 
Naftowy basen (dól) — 70
Naftowy rurocigg naziemny ze stacjg pomp —97
Naftowy rurocigg podziemny — 98
Naftowy szyb wiertniczy bez wiezy — 67
Naftowa lub gazowa wieza wiertnicza — 68 
Naledz — 434
Narozniki zasiQgu wykorzystanych materialów kartograficznych — 17 
Napowietrzny przewód elektryczny — 90,91,92
Nasyp przy szosle — 165
Nasyp przy drodze gruntowej — 167
Nasyp przy torze kolejowym - 109
Nasyp przy rzece skanalizowanej — 200 
Nawierzchni szosy opis — 148
Nawpól zniszczony budynek — 22
Naziemny rurocigg cieplny — 99
Naziemny ruroci^g naftowy ze stacjq pomp — 97
Naziemny ruroci^g wentylacyjny — 101
Naziemny wodociqg — 262
Niejezdna droga (ulica-schody) — 161 
Niemieszkalny budynek murowany i drewniany — 20 
Niemozliwe do przejscia bagno — 394
Niewielka plycizna lub wyrózniajqce siQ zagl^bienie - 238
Niskopienna plantacja — 339
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о
Obo, suburgan, mazar, grobowiec — 34 
Obudowane zródlo — 256
Obrotnica dia parowozów — 119 
Obszar porosnigty lotosem — 385 
Obszar porosnigty mchem — 386 
Obszar porosnigty luznymi krzakami saksaulu — 379 
Obszar porosnigty luznymi krzakami kosodrzewiny—381 
Obszar porosnigty zwartymi krzakami kosodrzewiny — 382 
Obszar zwartych takyrów — 404
Obszary rozkopane — 74 
Odcinek szosy trudny do przejazdu — 145 
Odcinek drogi gruntowej utrzymanej trudny do przejazdu —146 
Odcinek drogi gruntowej wiejskiej trudny do przejazdu —156 
Odcinek drogi na sztucznym podbudowaniu (gzymsie) —159 
Odcinek drogi faszynowanej — 172 
Oddzielnie rosngcy krzak — 372 
Odkrywkowe wydobycie kopalin — 73 
Odkrywkowe wydobywanie soli kamiennej — 71
Odplywowy prgd — 249 
Odosobnione drzewo nie majgce znaczenia dia orientacji — 353 
Odosobnione drzewo o znaczeniu orientacyjnym i znak charakteryzujg-

cy rodzaj drzewostanu w lesie—349, 350, 351, 352
Odosobniona grupa drzew nie dajgca sig przedstawic w skali тару lecz 

majqca znaczenie orientacyjne — 356
Odosobniona grupa drzew nie dajgca sig przedstawic w skali тару nie 

majijca znaczenia dia orientacji — 357
Odsypisko przybrzezne (mielizna) piaszczyste—-188 
Odsypisko przybrzezne (mielizna) kamieniste—189 
Odsypisko przybrzezne (mielizna) zwirowe—190 
Ogrodzenie kamienne lub murowane o wysokosci powyzej 1 m - 320 
Ogrodzenie kamienne lub murowane o wysokosci ponizej 1 m — 321 
Ogrodzona droga do przegonu bydia —171
Ogrodzenie z drutu kolczastego — 324 
Ogrodzenie z kamieni — 328
Ogrodzenie z prgtów zelaznych — 322 
Ogrodzenie z siatki drucianej — 325 
Ogród warzywny — 343
Okresowa rzeka, strumien lub jezioro—192 
Opis dlugosci, szerokosci i tonazu mostu — 289 
Opis glgbokosci mórz, jezior i stawów — 209 
Opis rodzaju drzewostanu, wysokosci, grubosci i odleglosci migdzy drze- 

wami, w lesie wysokopiennym — 358
Opis rodzaju drzew i ich przecigtnej wysokosci w lesie mlodym (zagaj- 

niku) — 359
Opis rodzaju krzaków i ich przecigtnej wysokosci — 374 
Opis szerokosci i rodzaju nawierzchni na szosach —148 
Opis szerokosci i glgbokosci rzek i kanalów — 210 
Opis szybkosci prgdu rzeki — 212
Opis warstwic — 408, 409
Opis wysokosci bezwzglgdnej przedmiotów terenow^r-h majgcych zna­

czenie dia orientacji — 447
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Oporowa sciana—111, 169
Oporowy koziol (slepy tor) — 118
Oranzeria, cieplarnia — 15
Orna ziemia — 330
Ostaniec-skala — 440
Ostrogi — 216
Osuch— 187
Osuwisko (zsuw) — 421
Osypisko kamieniste (piarg) lub zwirowe — 424
Osypisko piaszczyste lub ziemne — 423

P

Pacholek (slup) cumowniczy — 244
Pagoda, swiijtynia buddyjska, klasztor buddyjski — 33
Pagórki piaszczyste — 399
Park z klombem — 378
Parkan lub plot drewniany — 323
Parowozownia —120
Palma — 352
Pas (wgski) lasu wysokopiennego o szerokosci ponizej 20 m (1 : 10 000) 

i 10 m (1:5 000) — 370
Pas (wqski) mlodnika o szerokosci ponizej 20 m (1 :10 000) i 10 m 

(1 : 5 000)—371
Pasieka — 52
Pastwisko — 347
Pawilon, altana — 44
Piargi — 424
Piaski (równina piaszczysta) — 400
Piaskowcowe skaly — 427
Piaszczysty brzeg—184
Piaszczysta mielizna lub odsypisko przybrzezne — 189
Piaszczyste pagórki — 399
Piaszczyste lub ziemne osuwisko — 423
Piec do wypalania w?gla drzewnego — 81
P'wnica, ziemianka, schron — 49
Plantacja ryzu — 331
Plantacja ryzu nawodniona — 332
Plantacja tytoniu — 333
Plantacja trzciny cukrowej — 334
Plantacja bawelny - 335
Plantacja chmielu— 336
Plantacja herbaty — 337 «
Plantacja inna wysokopienna — 338
Plantacja inna niskopienna — 339
Plawa — 268
Plawa swietlna — 269
Plawa kulista — 270
Plawa ze znakiem szczytowym — 271
Plot lub parkan drewniany — 323
Plycizna niewielka lub wyrózniajgce si? zagl?bienie--238
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Podkopane tereny — 407
Podmokla iqczka nie daj^ca sie przedstawic w skali тару — 395
Podmokla Iqczka porosni^ta trzcinq i sitowiem nie dajqca sie przedsta­

wic w skali тару — 396
Podnoszony lub zwodzony most — 284
Podstacja elektryczna, transformator — 94
Podwodny kamien — 239
Podwodna skala — 242
Podwodna skala dajqca sie przedstawic w skali — 246
Podwodna zapora (jaz) kamienna lub zelbetonowa — 218
Podwodna zapora (jaz) drewniana — 220
Podwodna zapora (jaz) stalowa — 222
Podwodny lub podziemny kabel telefoniczny — 304
Podwodny lub podziemny kabel telegraficzny — 304
Podziemny lub ginqcy (w bagnie, piaskach itp.) odcinek rzeki —195
Podziemny kabel elektryczny — 93
Podziemny rurociqg gazowy — 96
Podziemny rurociqg naftowj - 98
Podziemny rurociqg cieplny — 100
Podziemny rurociqg wentylacyjny — 102
Podziemny wodociqg — 263
Podziemny przewód kanalizacyjny — 264
Podziemny lub podwodny przewód telefoniczny lub telegraficzny — 304 
Pojedynczy grób — 38
Pogrubiona warstwica — 409
Pojedyncze drzewo nie majjjce znaczenia dia orientacji — 353
Pojedynczy krzak — 372
Pojedynczy wielki glaz — 439
Pola firnowe (wieczne sniegi) — 432
Poligonalna gleba — 398
Poligonowy punkt wQzlowy poligonizacji precyzyjnej bez stabilizacji 

naziemnej — 7
Poligonowy punkt poligonizacji precyzyjnej lub triangulacji szczególo- 

wej na kopcu lub sztucznym wzniesieniu — 6
Poligonowy punkt poligonizacji precyzyjnej lub triangulacji szczególo- 

wej — 5
Poligonowy punkt poligonizacji technicznej trwale zastabilizowany — 8 
Polowa suszarnia, szopa — 47
Polna i lesna droga gruntowa —156
Pomocnicza warstwica — 410
Pomnik — 39
Pomocniczy szyb kopalniany czynny — 59
Pomocniczy szyb kopalniany nieczynny — 60
Pomost dia pieszych nad torami —121
Pompa — 255
Poreba — 367
Potok, rów lub kanal o szerokosci ponizej 3 m —176
Powalony przez burze las — 369
Pr$d (morski) przyplywowy — 248
Prad (morski) odplywowy — 249
Progi —215
Prom — 295
Prom kolej owy — 294
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Prom motorowy — 296
Przejazd pod budynkiem — 42
Przejazd mi?dzy budynkami — 43
Przejazd na jednym poziomie — 126
Przejazd nad torem kolejowym — 127
Przejazd pod torem kolejowym — 128
Przejezdna zapora wodna kamienna lub zelbetonowa— 225
Przejscie dia tratew — 224
Przel?cz—173
Przepust — 291
Przemyslowy zaklad z kominem — 55
Przemyslowy zaklad bez komina — 56
Przesieka lesna — 363
Przewód elektryczny napowietrzny — 90, 91, 92
Przewód kanalizacyjny podziemny-—264
Przewóz lodziami motorowymi — 298
Przyklady opisu wysokosci bezwzgl?dnej przedmiotów terenowych ma- 

jqcych znaczenie dia orientacji — 447
Przystanek autobusowy —153
Przystanek kolejowy bez budynku stacyjnego — 124
Przystari zeglugi urzqdzona nie daj^ca si? przedstawic 

w skali тару — 227
Przystan zeglugi bez urzqdzen lub miejsce do zrzucania kotwicy — 228
Punkt Laplace’a — 1
Punkt triangulacyjny — 2
Punkt triangulacyjny na kopcu lub sztucznym wzniesieniu — 3
Punkt triangulacyjny bez stabilizacji naziemnej—4
Punkt w?zlowy poligonizacji precyzyjnej bez stabilizacji naziemnej — 7
Punkt poligonizacji precyzyjnej lub triangulacji szczególowej na kopcu 

lub sztucznym wzniesieniu — 6
Punkt poligonizacji precyzyjnej lub triangulacji szczególowej — 5
Punkt osnowy zdjQcia trwale zastabilizowany — 9
Punkt poligonizacji technicznej trwale zastabilizowany — 8
Punkt kierunkowy lub punkt graniczny o znaczeniu orientacyjnym —10
Punkt triangulacyjny na budynku, wiezy, kominie itp. —12
Punkt niwelacji podstawowej — 13
Punkt niwelacji szczególowej — 14
Punkty przeci?cia siatki ukladu wspólrz?dnych prostokqtnych —16
Punkt topograficzny — 445
Punkt topograficzny na dominujqcym wzniesieniu — 446

R

Radiostacja z masztami na budynku — 302
Rafa koralowa — 247
Ramienny semafor lub semafor swietlny na slupie —129 
Rampa kolej owa — 125
Reper— 14
Reper fundamentalny—13
Reper wyjsciowy dia profilów—15
Rodzaj nawierzchni szosy i jej szerokosc —148
Rola (ziemia orna) — 330
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Roslinnosc pustyn — 390
Roslinnosc rzadka na gruntach gliniastych i zwirowych — 391
Roslinnosc stepowa, trawiasta — 389
Rozkopane obszary — 74
Rów suchy o szerokosci ponizej 3 m — 203
Rów suchy o szerokosci powyzej 3 m — 204
Równina piaszczysta — 400
Rurociqg gazowy naziemny — 95
KurociQg eazowy podziemny — 96
Ruroci^g naftowy naziemny ze stacjq pomp — 97
Rurociqg naftowy podziemny — 98
Rurociqg cieplny naziemny — 99
Rurociqg cieplny podziemny — 100
Rurociqg wentylacyjny naziemny — 101
Rurociqg wentylacyjny podziemny — 102
Rzadki las — 364
Rzadki mlodnik (zagajnik) — 365
Rzadki las karlowaty — 366
Rzadka roslinnosc na gruntach gliniastych i zwirowych — 391
Rzqd drzew — 354
Rzeka i kanal o szerokosci powyzej 5 m —178
Rzeka skanalizowana na nasypie — 200
Rzeka skanalizowana w wykopie—201
Rzeka kanalizowana lub kanal w budowie — 202
Rzeka skanalizowana lub kanal z urzqdzeniami wodorozdzielczymi — 205
Rzeka, strumieri lub jezioro okresowo wysychajqce — 192
Rzeka z wyschni^tymi odcinkami koryta —193
Rzeki odcinek z dnem pokrytym wiecznym lodem — 434
Rzeki odcinek ginqcy lub podziemny — 195

S

Sad —340
Sad z mlodymi drzewami owocowymi — 341
Sad z krzakami owocowymi — 342
Sad z winnicq — 345
Schron. piwnica, ziemianka — 49
Saksaulu krzaki zwarte — 380
Semafor ramienny —129
Semafor swietlny na slupie —129
Semafor swietlny wiszqcy nad torami —123
Semaforowy mostek —123
Skala-ostaniec — 440
Skala podwodna 242
Skala podwodna dajqca sie przedstawic w skali — 246
Skaly — 426
Skaly piaskowcowe — 427
Skalisty brzeg —182
Skaliste urwisko — 425
Skanalizowana rzeka na nasypie — 200
Skanalizowana rzeka w wykopie — 201
Skanalizowana rzeka lub kanal z urzqdzeniami wodorozdzielczymi — 205
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Skarpa sztuczna —415
Slup stalowy lub betonowy — 87
Slup drewniany — 85
Slup kamienny oddzielnie stojqcy o wysokosci ponad 1 m — 40
Slup kilometrowy przy torze kolejowym — 130
Slup kilometrowy przy szosie —151
Slup kilometrowy przy rzece lub kanale — 234
Slup cumowniczy (pacholek) — 244
Solonczak mozliwy do przejscia — 405
Solonczak niemozliwy do przejscia — 406
Spalony lub uschni^ty las — 368
Stacja benzynowa — 83
Stacja meteorologiczna — 50
Stacyjne tory — 117
Stalowy most jednoprzgslowy— 279
Stalowy most dwuprz^slowy — 280
Stalowa zapora (jaz) podwodna — 222
Stawa — 272
Strumien i kanal o szerokosci ponizej 3 m —176
Strumien i kanal o szerokosci 2—5 m — 177
Strumien, rzeka lub jezioro okresowe —192
Strzalka wskazujgca kierunek prqdu rzeki i opis szybkosci prgdu — 212 
Studnia — 250
Studnia w okolicy ubogiej w wod<? — 251
Studnia z turbin^ wietrznq — 253
Studnia z zurawiem — 252
Studnia artezyjska — 254
Studnia z pompq — 255
Studzienka kontrolna — 89
Suburgan, mazar, obo —■ 34
Suchy rów o szerokosci ponizej 3 m — 204
Suchy rów o szerokosci powyzej 3 m — 204
Suchy dok — 229
Suche koryto rzek i strumieni —194
Suszarnia polowa, szopa — 47
Sygnal czasu — 274
Sygnal swietlny — 231
Sygnalowy maszt sztormowy — 273
Szalas, jurta - 51
Szerokosc szosy i rodzaj nawierzchni —148
Szerokosc i glQbokosc rzek i kanalów — 210
Szopa bez scian — 47
Szosa ulepszona —142
Szosa zwykla —143
Szosa w budowie —147
Szosa na nasypie — 165
Szosa w niszy skalnej — 170
Szosa w wykopie —166
Szosy odcinek trudny do przejazdu — 145
Sztolnia kopalniana czynna — 61
Sztolnia kopalniana nieczynna — 62
Sztuczna skarpa — 415
Sztuczny wal, grobla — 327
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■Szyb kopalniany glówny, czynny — 57
Szyb kopalniany glówny, nieczynny — 58
Szyb kopalniany pomocniczy, czynny — 59
Szyb kopalniany pomocniczy, nieczynny — 60
Szyb kopalniany poszukiwawczy — 63
-Szyb wiertniczy — 66
Szyb naftowy wiertniczy bez wiezy — 67
Szybkosc prqdu rzeki — 212

S

Sciana oporowa — 111, 169
Sciezka dia jezdnych — 157
■Sciezka dia pieszych — 158
Slepy tor, koziol oporowy — 118
Sluza — 223
Sniegi wieczne — 432
Swigtynia buddyjska, pagoda — 33
Swietlny semafor —129
Swietlny semafor wiszgcy —123
Swietlna plawa — 269

T

Takyry — 403
Takyry zwarte — 404
Tartak wodny — 80
Telefoniczna linia na slupach — 303
Telefoniczny kabel podziemny lub podwodny — 304
Telefoniczna centrala —305
Telegraficzna linia na slupach — 303
Telegraficzny kabel podziemny lub podwodny — 304
Telekomunikacyjny urzqd lub agencja — 306
Tereny podkopane — 407
Topograficzny punkt — 445
Topograficzny punkt na dominujqcym wzniesieniu — 446
Topograficzny punkt poziomu wody — 211
Tor kolejowy na nasypie — 109
Tor kolejowy w wykopie — 110
Tor kolejowy na estakadzie — 113
Tor kolejowy na molu — 114
Tor slepy, koziol oporowy — 118
Tor wodny (kanal morski) — 243
Tory stacyjne —117
Torowisko kolei rozebranej — 108
Torowisko eksploatowane — 72
Tramwajowa linia jednotorowa — 137
Tramwajowa linia dwutorowa — 138
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Transformator lub podstacja elektryczna — 94
Trawy wysokie—"388
Trawiasta roslinnosc stepowa — 389
Triangulacyjny punkt — 2
Triangulacyjny punkt na kopcu lub sztucznym wzniesieniu — 3
Triangulacyjny punkt bez stabilizacji naziemncj — 4
Triangulacyjny punkt na budynku, wiezy, kominieitp. —12 
Trolejbusowa linia —• 139
Trudny do przejazdu odcinek szosy —145
Trudny do przejazdu odcinek drogi gruntowej utrzymanej — 146
Trudny do przejazdu odcinek drogi gruntowej wiejskiej — 156 
Trudne do przejscia bagno — 393
Trzy- i wielotorowa linia kolejowa —104
Trzyprz^slowy most kamienny i zelbetonowy — 278
Tunel —112
Tunel pod torami stacyjnymi —122
Turbina wietrzna — 76

U

Ugór — 348
Ulepszona szosa —142
Umocniony brzeg —196
Umocniony zsuw — 422
Urwisko — 413
Urwisko skaliste — 425
Urwisty brzeg —• 179
Urwisty brzeg strumienia lub rzeki о szerokosci na mapie mniejszej 

niz 1,5 mm —180
Urwisty brzeg z plazq nie dajgcg si$ przedstawic w skali тару—181 
Urzqd lub agencja telekomunikacyjna — 306
Urzqdzona przystan zeglugi, nie dajgca sig przedstawic w skali 

тару — 227
Uschni^ty lub spalony las — 368
Utrzymana droga gruntowa — 144
Uzupelniajgca warstwica — 411

W

Wal z kamieni — 438
Wal sztuczny, grobla — 327
Wal lub mur о znaczeniu historycznym — 329
Waly nadbrzezne nie dajgce si? przedstawic w skali —186 
Wapiennik — 81
Warstwica 
Warstwica 
Warstwica 
Warstwica

zasadnicza — 408 
pomocnicza — 410 
uzupelniajgca — 411 
pogrubiona — 409
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Warstwic opis —408, 409 
Warzywny ogród — 343 
Winski pas lasu wysokopiennego o szerokosci ponizej 20 m (1 : 10 000)

i 10 m (1 : 5 000) — 370
Wqski pas mlodnika o szerokosci ponizej 20 m (1 : 10 000) i 10 m 

(1 : 5 000) — 371
Wêiskotorowa linia kolejowa —132 
Waskotorowa linia kolejowa zelektrylikowana— 133 
Waskotorowa linia kolejowa w budo wie — 134 
Wqwozy i wypluczyska o szerokosci ponizej 3 m — 417 
Wawozy i wypluczyska o szerokosci 3—10 m — 418 
Wawozy i wypluczyska o szerokosci powyzej 10 m — 419 
Wéjwozy wydluzajqce siQ (rosnqce) — 420 
Wejscie do stacji metra —140 
Wejscie do jaskini lub groty — 441 
Wejscie zniszczone do szybu, sztolni itp. — 64 
Wentylacyjny rurociqg naziemny — 101 
Wentylacyjny ruroci^g podziemny — 102 
Wiatrak murowany — 77 
Wiatrak drewniany — 78 
Wietrzna turbina — 76 
Wieczne sniegi — 432 
Wiejska droga gruntowa—155 
Wielki glaz — 439
Wiertniczy szyb — 66 
Wiertniczy szyb naftowy bez wiezy— 67 
Wiertnicza wieza naftowa lub gazowa — 68 
Wieza cisnien — 260
Wieza (majqca znaczenie dia orientacji) na budynku — 26 
Wieza obserwacyjna drewniana — 25 
Winnica— 344
Winnica w sadzie z drzewami owocowymi — 345 
WiszÉjcy most — 293 
Wodny mlyn — 79 
Wodny tartak — 80
Wodny tor (kanal morski) — 243 
Wodna zapora (jaz) kamienna lub zelbetonowa — 217 
Wodna zapora (jaz) drewniana — 219 
Wodna zapora (jaz) ziemna — 221
WodociQg naziemny — 262 
Wodociqg podziemny—263 
Wodorosty — 245
Wodorozdzielcze urzqdzenia na kanale lub rzece — 205 
Wodospad — 213 
Wodowskaz — 207
Wrak —232 
Wskaznik spadu — 412 
Wrzosowisko — 387 
Wykop geologiczny (szurf) — 75 
Wykop przy szosie—166 
Wykop przy torze kolejowym —110 
Wykop przy drodze gruntowej — 168 
Wykop przy rzece skanalizowanej — 201
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Wypluczyska o szerokosci ponizej 3m — 417
Wypiuczyska i wqwozy o szerokosci 3—10 m — 418
Wysokie trawy — 388
Wysokopienny las o sredniej wysokosci drzew powyzej 4 m — 360
Wysokopienna plantacja — 338
Wysokosc poziomu wody nad poziomem morza — 211

Z
Zadrzewiony cmentarz — 36
Zagajnik (mlodnik) o sredniej wysokosci drzew ponizej 4 m — 361
Zagajnik (mlodnik) rzadki — 365
Zaklad przemyslowy z kominem — 55
Zaklad przemyslowy bez komina — 56
Zapora wodna (jaz) kamienna lub zelbetonowa — 217
Zapora (jaz) kamienna lub zelbetonowa, podwodna — 218
Zapora wodna (jaz) drewniana — 219
Zapora (jaz) drewniana, podwodna — 220
Zapora wodna (jaz) ziemna — 221
Zapora stalowa (jaz) podwodna — 222
Zapora przejezdna kamienna lub zelbetonowa — 225
Zarosla trzciny i sitowia — 384
Zasadnicza warstwica — 408
Zboc7a wqwozów i terasów — 414
Zbiornik materialów pQdnych i gazu ■— 82
Zbiornik wodny — 259
Zbiorowisko kamieni lub glazów — 437
Zelektryfikowana linia kolejowa-—105
Zelektryfikowana linia kolejowa wqskotorowa —133
Z^-bata kolej —136
Ziemia orna (rola) — 330
Ziemne lub piaszczyste osuwisko — 421
Ziemianka, piwnica, schron — 49
Zimowa droga —162
Zjazd z szosy — 150
Zmiana rodzaju nawierzchni na szosach —149
Zmienny brzeg—185
Znak charakteryzujacy rodzaj drzewostanu w lesie — 349, 350, 351, 352
Znak graniczny zastabilizowany — 11
Znak nabrzezny sygnalizacji rzecznej, majqcy znaczenie dia orien- 

tacji — 235
Znak wysokosciowy (reper) fundamentalny—13
Znak wysokosciowy (reper) — 14
Zmszczony calkowicie budynek — 23
Zniszczony cz^sciowo budynek — 22
Zniszczone wejscie do szybu, sztolni itp. — 64
Zsuw (osuwisko) — 421
Zsuw umocniony — 422
Zwal kamieni lub glazów — 437
Zwarte krzaki iglaste — 376
Zwarte krzaki lisciaste — 375
Zwarte krzaki kolczaste — 377
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Zwarte krzaki saksaulu — 380
Zwarte krzaki kosodrzewiny — 382
Zwodzony lub podnoszony most — 284
Zwykla szosa —143

2

Zródlo—175
Zródlo naftowe — 69
Zródlo obudowane — 256

2

Zelbetonowa lub kamienna zapora wodna (jaz) — 217
Zelbetonowa lub kamienna zapora (jaz), podwodna — 218
Zelbetonowa lub kamienna zapora wodna przejezdna — 225
Zelbetonowy lub kamienny most trzyprzQslowy — 278
Zelbetonowy lub kamienny most o dlugosci ponizej 10 m (1 :10000) 

i 5 m (1 : 5000) — 285
Zwirowa mielizna lub odsypisko przybrzezne —190
Zwirowe lub kamienne osypisko — 424
Zwirowisko — 402
Zy woplot — 326
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